
 مقدمة

 

المبانى الى وحدات سابقة المبانى سابقة التجهيزهى عبارة عن تقسيم  -

 التجهيز تصنع فى المصنع ثم تجمع فى الموقع .

 هذا يؤدى الى اقتصاد كبير فى عمل الشدات ووفر فى المواد والعمالة -

 .()ادخال الماكينات فى تكنولوجيا صناعة المبانى

سريعة  المشكلات الاسكانية وتحقيق حلوللأ يساعد سبق التجهيز فى حل -

لخرسانية للبحور الواسعة  لمبانى الصناعة لمشكلات التغطية ا

 والمواصلات والتجارة وغيرها.

 خلال الحرب العالمية الثانيةظهورها  -

-  

 

 
 

 

 

 :تعريف الموضوع 

 



 :PREFABRICATED BUILDINGSمبانى سابقة التصنيع 

 

، والموواد المسوتعملة      PREFABوغالبا ما يختصر الاسم الانجليزى الى 

نيووة او لتجهيووز انظمووة مبووانى هووذا النوووع مكونووة موون المووواد الخشووبية او المعد

 الخرسانية او المركبة

 

يووتم صوونع وحوودات هووذة المبووانى فووى المصووانع الخاصووة بهووا بواسووطة عمووال     

متخصصين وجو ملائم ثم تنقل الى الموقع لتثبيت وحوداتها بوبعض بواسوطة    

          اش.الأربطة الخاصة ولأون

 

 

              
 

 
 

 

ولقد انتشر اسوتعمال وحودات سوابقة التصونيع فوى اسويا وبخاصوة فوى الاتحواد             

السوووفيتى كمووا انتشوور اسووتعمالة فووى اوروبووا وأمريكووا وأصووبحت  ووركات كثيوورة  

متخصصووة فووى انتوواا هووذا النوووع موون التصوونيع.ففى هووذة الطريقووة يمكوون تجهيووز  



ة فووى مسوكن خشوبى كامول التشوطيبات وأجهزتوة الميكانيكيوة والكهربائيوة وخلافو        

ذلك ثم نقلة كما هو او تقسويمة الوى جوزئين او اكثور علوى حسوب       المصنع المعد ل

حجمة لسهولة نقلة من المصنع الى مكان موقعة. كموا ان بعوض الشوركات تلجوا     

ويتم بعد الى تجهيز النظام الانشائى للمبنى أولا بطريقة وحدات سابقة التصنيع 

  ذلك تكسيتة وتشطيبة 

سووابقة التصوونيع ايضووا الوحوودات الخرسووانية سووابقة      وموون امثلووة الوحوودات ال  

 . الصب

 

 :من اهم مزايا تشييد المبانى بالوحدات السابقة التصنيع هى

 

      سرعه التنفيذ (1)

 

 
 

 الاقلال من كميات الخرسانة المستعملة (2)

 

      تحسين مستوى الانتاا عن طريق التحكم بصورة افضل فى عمليات  (3)

 ةالهز والرش بالمياالخلط و

 

 خفيفة الوزن (4)

 



 
 

 

فوى الأعموال التوى    والتكنولوجيا فتقل نسبة الأخطاء  تعتمد على الماكينات (5)

 تعتمد على الانسان مثل العزل وانظمة التكييف ولاضاءة والتهوية

 

الصحارى مثل  حل مشكلات الاسكان السريع والعمل فى المناطق النائية (6)

 واماكن تعدين البترول.

 

 

 
 

 

 

 

 :المبانى بالوحدات السابقة التصنيعمن اهم عيوب 

 



  النمطية المتكررة فى المبانى (1)

 

 
   

لا تفضل فى انشاء المبانى العالية حيث قد ينهار المبنى العالى كلة اذا تم  (2)

انفجار فى جزء وسطى فية لأن نظامة الانشوائى يعتمود علوى طوابوق يبنوى      

بنوواء ل بعضووها فوووق الووبعض ولووذلك يفضوول عموول الوحوودات سووابقة التصوونيع 

 المبانى قليلة الارتفاع فقط

نات كبيرة الحجم فانها تتطلب  ووارع  نظرا لنقل هذة الوحدات على  اح (3)

 واسعة فى المدينة والطرق المؤدية للمشاريع أيضا

 

 
 

وكان النظام الغالب فى الانشواء هوو النظوام التقليودى حيوث كوان انتاجوة لا يكفوى         

الحاجة المطلوبة لسد الونق  فوى عودد الوحودات السوكنية وفوى ظول منوا  ازموة          



فووى البنوواء الاسووكان الحووادة بوودء التفكيوور فووى مصوور فووى اسووتيراد الوونظم الحديثووة    

استيراد  1791الى 1793كوسيلة لمجابهة تلك المشكلة فتتم فى خلال المدة من 

مصانع اخرى  5مصنعا للمبانى الجاهزة تتبع  ركات القطاع العام و11حوالى 

 .تتبع القوات المسلحة هذا بجانب اساليب اخرى فى الانشاء

 

نظووام تصوونيع  نأن نووذكر أولا أ بنووا قبوول ان نفورض  وورحا لهووذة الاسواليب   ريجود 

نقسوم فوى خطووط عريضوة الوى      يكلى عاموة ي بانى بطريقتى البناء الحامل والهالم

وفووى كوولا الاسوولوبين   النظووام المفتوووح و وهمووا النظووام المغلووق قسوومين رئيسوويين

فانهما يعتمدان على اسوتعمال وحودات او بلاطوات مسوتوية بحيوث تمثول الوحودة        

حائطا خارجيا او داخليا او بلاطة سقف ,وبتجميع هذة الوحدات بعضها البعض 

وهذة الوحدات يمكن ان تصنف الى وحودات خفيفوة   ى للمنشأ يتم التشكيل الفراغ

ومتوسطة وثقيلة, فهى تعتبر ثقيلوة اذا موا صونعت مون الخرسوانة المسولحة وفوى        

هذة الحالة تكون لها وظيفة انشائية واذا ما صنعت من موواد خفيفوة كالبلاسوتيك    

 او الخرسانات الخفيفة فانها تكون فى هذة الحالة ليس لها وظيفة انشائية.

 

 

 النظام المغلق :أولا

فى تصنيع المبانى هو النظام الاكثر تطبيقوا فوى مجوال البنواء وفيوة يعتمود علوى         

اختبار المديول المناسب ومقاسات وحداتة المتكررة بشكل منفصل يصبح بعودة  

 امكانية التبادل بينة وبين النظم الاخرى المصنعة الاخرى مستحيلة.

وانتج بواسطة جهة واحدة فقط حيث تكوون  النظام المغلق هو النظام الذى صمم 

ية لا توتم الا عون طريوق هوذة الجهوة      طرق تجميع مكوناتة مون العناصور الانشوائ   

المنتجة وكذا عدم امكانية تبوديلها ودمجهوا موع اى مون الاسواليب الاخورى لونفس        

النظام, ومن الطبيعى ان يترتب على ذلك وجوب تووافر احجوام مشواريع كبيورة     

 ا النظام نجاحا اقتصاديا حتى يحقق مثل هذ

 

 

 النظام المفتوحثانيا:

من البديهى ان يكون النظوام المفتووح علوى العكوس مون النظوام المغلوق حيوث ان         

 الفكرة الاساسية من تطبيق النظام المفتوح هى امكانية اجراء تبديل او توفيق

 

 او دمج العناصر والمكونات المنتجة بين اكثر من اسلوب مع بعضها البعض. 

وعلى هذا يمكن القول ان النظام المفتوح قد يتحدد مدى نجاحة على مدى اتحاد 

المكونات المختلفة الفردية لكل اسلوب تنفيذ من حيوث التركيوب موع غيرهوا مون      



هووذة المكونووات   موون  ووركات اخوورى وكووذلك موودى ملائمووة      المكونووات المنتجووة 

يلى منها على اكمل للانواع المختلفة فى المبانى مؤدية الغرض الوظيفى والتشك

 وجة.

 

 

 طريقة البناء الحامل:

 :النظام المصنع

 

ل موون الموقووع الوى المصوونع وتقليوول  حيوث انووه يعتمود اساسووا علووى فكورة نقوول العمو    

اعمووال التنفيووذ بووالموقع حيووث تكووون محوودودة بهوودن الحصووول علووى منووتج علووى   

الانتواا  درجة عاليوة مون النوعيوة والكفائوة وذلوك عون طريوق الوتحكم فوى جوودة           

حيث يخضع الى مراقبة جيودة مون حيوث المواصوفات موع اختصوار الوقوت عون         

,وكووذلك يتويح العموول بالمصوونع اسووتخدام   طريوق ترتيووب وتسلسوول اعموال الانتوواا  

معالجات خاصة للخرسانة مثل استخدام البخار للتعجيل بعمليوة الشوك الابتودائى    

ى عمليوة التصونيع تحوت    ويمكن القول ان الانتاا بالمصنع يمكن خلالة التحكم ف

 .ظرون اقرب للمثالية مما يساعد على تحقيق الهدن المرجو

 

تنتج وحدات البناء بالكامل بالمصنع حيث تكون سابقة التجهيز على اسوا    وقد

د نقلها وتركيبها بالموقع مبا رة دون اجراء اى من اعمال التشطيبات عليهوا بعو  

لموقع يووتم عموول التجهيووزات  علووى اسووا  بعوود تركيبهووا بووا   وقوود تصوونع ,التركيووب

 والتشطيبات اللازمة لانهائها.

 

هذا ويشتمل النظام المصنع للطريقة البناء الحامل علوى عودة اسواليب فوى النفيوذ      

 نذكر منها:

 

 هاسلوب الحوائط العمودية على الواجه -1

 اسلوب الحوائط الموازية للواجهة -2

 اسلوب الصندوق -3

 

 

 

 

 :اسلوب الحوائط العمودية



فووى هووذا الاسوولوب تكووون مهمووة الحوووائط الداخليووة العموديووة علووى الواحهووة نقوول    

الاحمال وفوى هوذة الحالوة فانهوا تعمول كحووائط انشوائية, اموا الحووائط الخارجيوة           

فتبقى حرة ويمكن تشكيلها بمرونة تبعا للتصميم المقترح, بالاضافة الى امكانية 

ويمكون للحووائط   ود انشوائية  عمل الفتحات اللازمة وبالعرض الكافى دون اى قي

الخارجية ان تكون مواد خفيفة او تكون معلقة على الانشاء نفسوة, ويوتم ارتكواز    

الاسقف على الوحدات الانشائية العموديوة علوى الواجهوة التوى مون خلالهوا تنقول        

   الاحمال الى الاساسات الى الارض.

  

      
                                                

 

 

 :اسلوب الحوائط الموازية

فى هذا الاسلوب تكون مهمة الحووائط المكونوة للواحهوة اى الخارجيوة هوى نقول       

الاحمووال وفووى هووذة الحالووة فانهووا تعموول كحوووائط انشووائية امووا الحوووائط الداخليووة      

 تصميمها وتوزيعها.فتصبح عناصر غير انشائية يمكن التحكم فى 

 

 
 

 :اسلوب الوحدات الصندوقية



 

 التعريف 

لتصنيع وحدات ثلاثية الابعاد,اى فراغية  هو الاسلوب الذى يستخدم فى الانشاء

 .الوحدات

 
 

 الفكرة الاساسية

هى ثبات الوحدات ومتانتها وقدرتها على مقاومة الاحموال مون خولال اتجاهوات     

ة الاسلوب هو امكانية نقل الوحدة كاملة مرمتعددة وكذلك اهم اسس تصنيع هذا 

واحدة فى نفس الوقت الى الموقع, ويجب النظور هنوا الوى المسوافات الوى سوون       

تنقوول عبرهووا هووذة الوحوودات موون حيووث قربهووا وبعوودها موون مكووان انتاجهووا وذلووك     

 لتوفير  بكة الطرق الازمة

 
 

 العيوب



تعتمد على سية منها وخاصة ان هذة الوحدات ء تجمعات رأعند انشا -1

مقاومة الاحمال من خلال اجزائها الانشائية فيتم تجميعها راسيا كان 

لابد من ان الوحدات السفلى تصمم على قدرتها لحمل الادوار التى 

 تليها

كانت هناك مشكلة ازدواا الحوائط والاسقف وللتغلب عند تجميعها  -2

مجمعة على هذة المشكلة تم تجميعها بلتبادل بحيث كل اربع وحدات 

بالتبادل تكون بينها وحدة متوسطة لا ينقصها سوى الحائط الامامى 

والحائط الفاصل الداخلى وهناك اكثر من طريقة للتجميع منها 

 الطريقة المنتظمة والتبادلية والكابولية والمركبة.

 
 

 طريقة البناءالهيكلى: 

 النظام المصنع

حظوت طريقوة البنواء الهيكلوى بتطبيووق النظوام المصونع معتمودا علوى نفووس         

الفكرة الانشائية للنظام المميكن والتقليودى الا وهوى مقاوموة الاحموال مون      

التووى توصوولها بوودورها الووى   خوولال البلاطووات التووى تنقلهووا الووى الكموورات     

الاعمدة ثم الى الاساسات ثم الى الارض مستفيدة من الصفة التى تميزها 

الا وهووى انهووا تعتموود فووى التحميوول علووى نقوواط ارتكوواز محووددة ولوويس علووى  

مساحات حوائط الغير مشتركة فوى التحميول وبهوذا فوان الهيكول الانشوائى       

يمكوون ان يبقووى وحوودة دون الحاجووة الووى الحووواجز الداخليووة موون الناحيووة        

 الانشائية.

كر ويشتمل النظوام المصونع لطريقوة البنواء الهيكلوى علوى عودة اسواليب نوذ         

 منها:

 اسلوب العمود+البلاط -1

 اسلوب العمود+الكمرة+البلاط -2

 اسلوب )عمود+كمرة(اطار+بلاط -3

 



 وفيما يلى  رح لهذة الاساليب....        

 

 :اسلوب عمود+بلاطة -1

هووذا الاسوولوب فووى البنوواء يعتموود علووى الارتكوواز البسوويط المبا وور للبلاطووة علووى      

الاعمدة ولتوفير المتانة والثبات للمنشاء فى هذة الحالة فانوة يجوب عنود الانشواء     

ارتكواز اى اعمودة علوى ان تكوون     ان ترتكز البلاطة على الاقل على ثلاث نقاط 

ز الخفيفة بحرية تامة على غير متوازية ويمكن فى هذا الاسلوب بوضع الحواج

البلاطات دون التقيد باماكن الاعمدة حيث ان البلاطات فى هذة الحالة مصوممة  

 بطريقة تلائم ذلك

                              

 

 

 لأسلوب عمود+بلاطة توضيحىمثال                           

 

 

 

 اسلوب العمود+الكمرة+البلاط -2



البلاطووات علووى مقاومووة الاحمووال ونقلهووا افقيووا الووى       فووى هووذا الاسوولوب تصوومم    

 الكمرات ومنها الى الاعمدة.

وهووذا الاسوولوب يعطينووا الامكانيووة لزيووادة البحووور عوون النظووام الووذى يعتموود علووى   

 الاعمدة والبلاطات فقط

 

                             
 

 

 بلاطة +اسلوب اطار -3

انشووائيا كعنصوور واحوود يسوومى اطووار  الكموورة والعمووود  فووى هووذا الاسوولوب تصوومم

يصووونع  بالكامووول ويركوووب عليوووة بقيوووة العناصووور الانشوووائية الاخرى.ويتبوووع هوووذا  

الاسلوب فى البناء امكانية اكبر من حيث زيادة البحور الى اتساعات لوم تتيحهوا   

         الاساليب المصنعة الاخرى مما يعنى امكانية اخرى فى مجال المساقط الافقية.

                              
                      

 

 



 
 

                         لأسلوب اطار+ بلاطة مثال تطبيقى                         

 

 

 

 -على سبق التجهيز باستعمال وحدات جمالونات خفيفة:مثال *

 

             
 -مسقط افقى لدور من مبنى سابق التجهيز -                 

 



       
 - منظور انشائى للسقف -                                   

 

                    

      
 

 

 

 

 



 -:على نظام البانوهات الحاملةمثال *

 

 
 

              

 سبق التجهيز للبحور الكبيرة:

 

فووى تغطيووة البحووور الكبيوورة يتجووة المصوومم فووى اغلووب الاحوووال الووى اسووتعمال        

الاسووقف المنحنيووة, الا اذا اضووطرتة ظوورون انتفاعيووة الووى اسووتعمال الاسووقف        

المسوتوية,ففى سوبق تجهيوز مثول هوذة الاسوقف نجود مشوكلتان هامتوان متوداخلتان           

 مشكلة النقل وحدات انشائية كبيرة وثقيلة* هما: 

 وصل الوحدات فى مجموعها متماسكة ذات محور كبير.مشكلة *       

 

فمشووكلة النقوول تتعلووق بوووزن الوحوودات واطوالهووا والمسووافات التووى تقطعهووا هووذة     

الوحدات من المصنع الى الموقع ومن الواضح ان العلاا المبا ر لهذة المشكلة 



يتم فى اتجاهين هوامين:الاول انقواا الووزن بودون انقواا الحجم,وهوذا سويبقى        

عن طريق ت النقل لوحدات خفيفة ابعادها طويلة. وقد يتم تصغير الوزن مشكلا

نة ان يضوخم المشوكلة الثانيوة وهوى عمول وصولات       تصغير الابعاد,وهذا مون  وأ  

فهدفة الغاء النقل كلية عن طريق سبق التجهيز بين الوحدات, اما الاتجاة الثانى 

ان هذا الاتجاة يحول   على الموقع.وتبقى مشكلات الرفع والتثبيت, ومن الطبيعى

مشكلات النقل والمواصلات, ولكنة يحرم سبق التجهيوز مون مميوزات التصونيع     

 والا ران الألى 

 

ولحوول مشووكلات النقوول عوون طريووق انقوواا حجووم الوحوودة بوودون انقوواا حجمهووا   

تصوومم الكموورات ذات  لاجهوواد وكووذلكا بووين سووبق التجهيووز وسووبق يمكوون الجمووع 

العناصوووور السووووابقة ات لتخفيووووف وزن البحووووور الواسووووعة علووووى هي ووووة جمالونوووو  

لك بصب الجمالونوات الخرسوانية فوى المصونع ثوم تحمول علوى        التجهيز,ويكون ذ

 النقل الى حيث يتم تجميعها. ةالسيار

 

 

 



 
 

يسوومح سووبق التجهيووز فووى موقووع العموول بانتوواا وحوودات اكبوور حجمووا وبالتووالى          

الوحوودات وصولات اقوول عووددا ومووع ذلوك فانووة يخلووق صووعوبات عديودة عنوود رفووع    

 الامر الذى اصبح ميسورا بالمعدات الحديثة.

 

ويتزايد اسوتعمال الكمورات والهياكول والحووائط والبلاطوات المسوطحة المنحنيوة        

التوى يوتم صوبها علوى ارض الموقوع ثوم ترفوع او تقواوم فوى مكانهوا النهوائى وفوى             

اغلب الحالات يمكن صب تلك الوحدات فوق بعضها باستعمال اقل مسوطح فوى   

وتوؤدى طريقوة البلاطوات المرفوعوة الوى امواكن       ت او بدون  دات اطلاقوا  الشدا

صب عدة اسقف كاملة ذات بوانك عريضة احداهما فوق الاخرى ثوم يرفوع كول    

 .سقف منها دفعة واحدة الى منسوب النهائى فى المبنى

 

 

 :البلاطات المرفوعة*

 

منذ اختراعها اسوتخدمت   1741فى عام  p.n.yootzاخترعها العالم الامريكى 

بكثوورة فووى الولايووات المتحوودة الامريكيووة فووى بنوواء العمووارات السووكنية والمكاتووب    

 .والجراجات وايضا الكبارى التى تحمل طريق فوق طريق اخر

 

 تهوودن هووذة الطريووق الووى توووفير تكوواليف انشوواء البلاطووات الخرسووانية المسوولحة    

 بسيط الاعمال اللازمة لصبها فمنالوقت اللازم لانشائها وتواختصار 



مسووتوى سووطح  المعوورون ان موون الاسووهل والاوفوور صووب الخراسووانات عنوود        

عن صبها فوى مسوتويات اعلوى وهوذا هوو اسوا  الفكورة الانشوائية لهوذا           الارض

 الاسلوب  

 

 

 :ملاحظات على طريقة الانشاء برفع البلاطات

 

البلاطووات فوووق  تبوودا بصووب البلاطووات علووى الارض كوول مجموعووة موون      -1

بعضوها حسوب عودد الادوار المطلوبوة وتصوب كول بلاطوة فووق الاخورى          

بعد دهانها بمادة عازلة بيتومينية تحفظ الرطوبة المطلوبة لقوة الخرسانة 

وتمنع تلاصوق البلاطوات موع بعضوها ثوم يقوام الهيكول الحامول الصولب او          

يضوا  الخرسانى بواسطة رافعة متحركة وبعود ذلوك يجموع مبوانى الهيكول ا     

بالموقع ثم يرفع بوالروافع الهيدروليكيوة التوى تركوب اعلوى الهيكول الاول       

والتى تتحرك اعلا المبنى باكملة والتى تعمل اوتوماتيكيا بتوافق منظم ثم 

 ترفع البلاطات الواحدة تلو الاخرى بواسطة تلك الروافع

بعد رفع البلاطوات تصوب المسوافات بينهوا لتشوكيل رباطوا افقيوا يزيود مون           -2

 اسك المبنى تم

تصمم البلاطات بحيث تكون من النوع اللامركزى اما ببلاطوات مفرغوة    -3

 او بصبة خرسانية متماسكة

 م11يمكن رفع بلاطات مسطحات تتراوح بين  -4

 

 :الطريقة-

ومن ثم نجد ان جميع عمليات الصب والانشواء وكوذلك الاعموال الميكانيكيوة     

ى لقربوة مون   الودور الارضو  والكهربائية الخاصة بالمبنى تجهز على مسوتوى  

 دى الى سرعة التنفيذ واختصار الوقت+كفائة عاليةؤالمواد الخام وهذا ي

ويوجد بعض الاسس المهمة لطريقة التشييد برفع البلاطات والواجب 

 :مراعاتها

 

 استعمال تخانات متساوية لبلاطات الادوار والسقف -1

 الفاصلة بين البلاطاتتفصيلية التصميم المواد  استعمال بلاطات بكوابيل -2

يوجوود نوعووان موون المووواد الفاصوولة بووين البلاطووات الاول عبووارة عوون محلووول   

 معى يدهن بة سطح البلاطات قبل صوب كول منهوا علوى الاخورى, والثوانى       

 عبارة عن لفائف من مواد بتروكيماوية

 



 مواصفات الوسط العازل

لاطوة التوى   يجب ان يكون فعال لمنع الخرسانة من الاختلاط بخرسوانة الب  -1

 فوقها او تحتها

 يجب ان تتصلب بسرعة -2

 يجب الا تترك اثر على الخرسانة ويمكن ازالتها بسرعة -3

 مثل البولييثين ان تكون صلبة بدرجة كافية لمقاومة ظرون التشغيل -4

 

وعادة يستخدم النوع الثانى عن الاول لكونة لايحتاا الى وقت كبير فى 

 استعمالة

 

 الاعمدةانشاء الاساسات و  -

يتم انشاء الاساسات فى اغلب الاحيوان بوالطرق التقليديوة ثوم تركوب الاعمودة       

 فى حالة سابق صنعها او يتم صبها فى مكانها تهي ة للمرحلة القادمة

 

 

 
 

 



 تركيب الاطارات الحديدية -

تزود البلاطات المسلحة عند الاعمدة باطارات حديدية تثبوت بالبلاطوة حوول    

ل لتوجيههووا عنوود الرفووع كمووا ان هووذا الاطووار الحديوودى     الاعموودة لتعموول كوودلي 

يسوواعد فووى تثبيووت البلاطووة فووى وضووعها النهووائى بالاضووافة الووى كونووة يسوواعد 

 على مقاومة الق  التى تتعرض لها البلاطة

 

 صب البلاطات -

حيوث يوتم   يتم استخدام سطح الارض بودلا مون الشودة الازموة لصوب البلاطوة       

تمثوول المووادة الفاصوولة علووى الارض بعوود تسووويتها افووراد الطبقووة العازلووة التووى 

 تمامووا,ثم يوضووع حديوود التسووليح وكووذلك كافووة التوصوويلات المطلوبووة هووذا مووع  

وجود  دة ساندة لجوانوب البلاطوة,كما يوتم وضوع الاطوارات الحديديوة حوول        

ؤقتووة حتووى غ والاعموودة والاطووارات بمووادة حشووو مالاعموودة ويووتم حشووو الفوورا

 عملية الصب وتتصلب بها الخرسانة. لاتدخلها الخرسانة اثناء

وبعد اكتمال  ك الخرسوانة يمكون فورد الطبقوة العازلوة تهي وة لتكورار الحمول         

 بصب بلاطة اخرى.

 

 طريقة رفع البلاطة -

يتم رفع البلاطة الخرسوانية بواسوطة روافوع هيدروليكيوة مركبوة علوى               

رؤ  الاعمدة,ويتم التحكم فى عمل هذة الروافع اوتوماتيكيوا ويوجود كوابلين    

بكل رافع ينتهى كل منهم بخطان فى اسفلة يمكن  بكة فى الاطار الحديدى 

 المثبت بالبلاطة حول الاعمدة.

 

 

 

 تثبيت البلاطات -

يتم تثبيت البلاطوات بالاعمودة بواسوطة الاطوارات الحديديوة المثبتوة فوى              

البلاطووات الخرسووانية حووول الاعموودة وذلووك باللحووام فووى العمووود اذا كووان موون    

الحديد او بالارتكاز على دفينة حديديوة داخول العموود اذا كوان مون الخرسوانة       

 المسلحة.

الخرسووانية بالاعموودة يووتم  وبعوود اسووتكمال الاعمووال الانشووائية لوصوول البلاطووة 

 حقن الفراغ للوصلة بواسطة الاسمنت



 
 

 

 

 

    
 

 بعد الأنتهاء من التشيد                      اثناء التشيد            

 

 *فندق بلفيربول بانجلترا*

 



 :طوابق 5الخطوط العريضة لانشاء مبنى مكون من *

يتم تثبيت الاعمدة فى مكانهوا بارتفواع ثلاثوة ادوار وبعود صوب البلاطوات        -1

علوووى الارض وتموووام تماسوووكها ترفوووع علوووى دفعوووات البلاطوووات اللازموووة    

 حتى اسفل الدور الثالث وتثبت مؤقتا  5الى  3للادوار من 

يتم رفع البلاطات الازمة للادوار الاول والثانى ويتم تثبيتها بشكل نهائى  -2

 فى مكانها .

 يتم تعلية الاعمدة بما يساوى دورين اخرين -3

 ويتم تثبيتها نهائيا فى اماكنها 5و4يتم رفع البلاطات اللازمة للادوار  -4

 

        
 

 
 



 :الخراسانة سابقة الصب *

 

قوود تنووتج وحوودات الخراسووانة سووابقة الصووب بأ ووكال و مقاسووات نمطيووة فووى       

ة الوى الموقوع و تركوب    المصنع المجهز لذلك . ثم تنقل بعربات النقل الخاصو 

فووى المبنووى باسووتعمال الروافووع الميكانيكيووة أو تصووب الفوورم الخراسوونية علووى   

 حافة موقع المبنى ثم تركب فى  موقعها بالمبنى بالونش

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

كما يوجود مصوانع و وركات كثيورة تقووم بعمول هوذا النووع مون الخرسوانات            

بطريقوة اخورى حيوث تصونع وحودات كاملوة بتجهيزهوا فوى المصونع الخوواا          

كتصنيع حمام او مطبخ كامل ويتم ذالك بتصنيع بلااطات سابقة الصوب مون   

سوم وتوضوع علوى    21الخرسانة المسلحة للارضيات بمقاسوات نمطيوة سومك    

لمكون من درافيل مواسير حديدية سهلة الودوران فبعود صوب    خط التجميع وا

بلاطة الارضية ووضعها على خط التجميع تدفع هذة البلاطة على الودرافيل  

الحديدية امام كل صانع متخص  لوضع وتثبيت ما يخصها مون تجهيوزات   



وتشطيبات فيقوم احد الصناع بتركيوب القواطيوع الخاصوة بهوا والمكونوة مون       

م والصاا المموا ثوم تودفع البلاطوة الخرسوانية وتصول الوى       قطاعات الومنيو

صووانع اخوور فيضووع عليهووا التركيبووات والادوات الصووحية ثووم الكهربائيووة ثووم      

الميكانيكية ثم تذهب الى اخور علوى خوط التجميوع فيعمول التشوطيبات الازموة        

 وخلافة  وهكذا حتى تجهز هذة الوحدة مما جميعةمن سقف 

 

 

 
 

 

الاونواش الوى مكانهوا    عربة الخاصوة الوى موقعهوا وترفوع ب    وبعدها تنقل الى ال 

 .لكالمعد لذ

 

 



قوود يكووون اسووتعمال وحوودات الخرسووانة سووابقة الصووب اقتصووادية فووى تشووييد       

المبانى نظرا لسرعة تنفيذها ومن مساوىء هوذا النظوام ان التشوييد بوة يكوون      

ى مقيدا بوحدات نمطية ثابتة ومكررة من نفس الخامة مما يجعول  وكل المبنو   

 .ذات طابع تكرارى خاا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 و فيما يلي عرض لبعض تفصيليات خرسانة سابقة الصب:

 

 

 
 

 *تفاصيل وصلة عامود بقاعدتة في وحدات خرسانية سابقة الصب*



 
 

 
 

 *تفاصيل وصلة عامود بكمرة في وحدات خرسانية سابقة الصب*



 
 

 سابقة الصب**تفاصيل وصلة بلاطة ببلاطة في وحدات خرسانية 

 

 
 

 *تفاصيل لوصلات مختلفة لوحدات خرسانية سابقة الصب*

 

 



 :العوامل الواجب توافرها لنجاح تطبيق الاساليب الحديثة فى البناء*

 

تعتبوور اسوواليب البنوواء الحديثووة وخاصووة الاسوواليب السووابقة التصوونيع موون اكثوور  

مون المبوانى   اساليب الانشاء سرعة عندما تدعو الحاجة لانشاء اعوداد كبيورة   

المتماثلة وعلى سبيل المثال يتطلب التخطيط لعملية الانشاء بالمبانى السوابقة  

قووات بووين مختلووف التصوونيع كاحوودى نظووم البنوواء الحديثووة بوضووع خطووط وعلا  

المراحوول التووى يمكوون ان نلخوو  السوومات الرئيسووية لكوول مرحلووة علووى النحووو  

 التالى:

 

 التخطيط العام

المشووروع والتوقيتووات الازمووة للبوودء فووى التفيووذ يووتم فووى هووذة المرحلووة دراسووة 

ملائم منها بصفة والانتهاء منة كما تدر  المواقع المتاحى لتنفيذة واختيار ال

العمل فى وضع التصوميمات التوى سوتنفذ موع توافقهوا وطريقوة       مبدئية ثم يبدأ 

 انتاا المصنع ثم تترجم التصميمات الى اعداد من الوحدات 

 التخطيط للانتاا

وضوووع المخططوووات النهائيوووة للمشوووروع وتحديووود الوحووودات المختلفوووة       بعووود 

المطلوووب انتاجهووا يبوودء جهوواز التخطوويط بالمصوونع فووى تحويوول المطالووب الووى  

خطووة زمنيووة للانتوواا مووع الوضووع فووى الاعتبووار كوول امكانيووات التركيووب فووى     

ومون  انوى سى للانتاا يمكن ان يكون برنامج ثالموقع مع وضع برنامج رئي

انوى يجهووز برنووامج الانتوواا اليووومى يلتووزم بووة الاجمووالى او الثوو هووذا البرنووامج

 المصنع 

 

 

 التخطيط للامداد بالاحتياجات الازمة للانتاج

يتلقووى العنصوور الادارى موون جهوواز التخطوويط بيانووا بووانواع واعووداد الوحوودات   

المطلوب انشاؤها فحيث يقوم بترجمتها الوى خاموات ومفوردات وموواد اوليوة      

نصوور الادارى وبالتنسوويق مووع المصوونع فووى وضووع خطووة   وغيرهووا ويبوودء الع

ضوومان توووفير جميووع متطلبووات للامووداد . وتهوودن خطووة اللامووداد بالضوورورة 

 الانتاا بصفة دائمة .

 

 تجهيز وتخطيط الموقع

تعتبوور هووذة المرحلووة موون اهووم المراحوول حيووث يووتم خلالهووا كثيوور موون الاعمووال  

للمشوروع ويمكون حصور    الاساسية التى يتوقوف علوى نجاحهوا النجواح الكلوى      

 هذة الاعمال على النحو التالى:



عمل جسات لتحديد طبيعة التربة فى الموقع لعمل تصميمات ورسوومات   -1

 الاساسات .

 تنفيذ الاساسات طبقا للمواصفات والتصميمات الموضوعة . -2

 صرن( -كهرباء –تجهيز الموقع بالمرافق الاساسية )مياة  -3

 اراتها لكل مبنى .دراسة وتجهيز طرق تحرك الاوناش ومس -4

 تحديد منطقة التشوين وتجهيزها -5

 

 

 تخطيط التشوين

و اتباعهووا  تشوومل مرحلووة تخطوويط التشوووين الاجووراءات التووى يجووب اتخاذهووا   

لتووأمين الامووداد المسووتمر بالكميووات المناسووبة فووى الوقووت المناسووب موون المووواد 

لموواد اذ  المختلفة الازمة للانتاا ثم الاسولوب الوذى سويتم بوة الاحتفواة بهوذة ا      

ان تكون هناك خطة للتشوين بالمصنع و خطوة للتشووين بالمسوتودعات    يلزم 

 الرئيسية 

 

 

 التخطيط للنقل 

يعتبر تخطيط عملية نقل المنتجات من المصنع الى مواقع التركيوب مون أهوم    

مراحل التخطيط اذ يتوقف عليها انتظام العمل فوى المواقوع الجوارى الأنشواء     

 فيها 

 

 

 التخطيط للتركيب 

ترتبط خطة التركيب بخطة الأنتاا مون حيوث نوعيوة النمواذا التوى سوتركب       

مع أمكانيات المصنع فى الانتاا على فترات على أن يسبق الانتاا التركيب 

 بفترة لا تقل عن اسبوع 

 

 

 

 

 التخطيط للتشطيب 

توورتبط خطووة التشووطيب بخطووة التركيووب ارتباطووا وثيقووا اذ ان كوولا الخطتووين      

مكن ان تتدخلا في بعض الأعمال حيث يمكن البدء فوي بعوض بنوود اعموال     ي

 بقات العازلة و الوصلات الكهربيةالتشطيب مثل اعمال النجارة و الط



 

 التخطيط للاستلام و التسكين

   

هذه المرحلة السابقة اي بعد الأنتهاء مون عمليوة التشوطيب توضوع خطوة      تلي 

و فوي المشوروعات الكبيورة حيوث يوتم      التسليم للمشروع و الوحودات السوكنية   

 التسليم علي دفعات و ليس مرة واحدة يتم عمل الأجراءات الازمة لذلك .

 

  التخطيط للصيانة 

يجب وضع خطة بعيدة المدي لترتيبات الصيانة الدوريوة لمثول تلوك النوعيوة     

 من الأساليب المصنعة لما في ذلك اثره في اطالة عمر المباني و سلامتها

 

 لتطبيقات الأسالبي الحديثة في البناء في مصر :أمثلة 

 

لحديثة للبناء في مصر بدأت تظهر أثار ذلك التطبيوق مون   بتطبيق الأساليب ا

يجابيوووة و خووولال دراسوووة تلوووك الأعموووال و تحليلهوووا للوقوووون علوووي الأثوووار ا  

و تجنوب تكرارهوا و الأعموال المعماريوة الناجحوة       ةياظهارها و الأثوار السولب  

كووان وراء نجاحهووا تجاوبهووا مووع عوودة عواموول اساسووية موون اهمهووا توافقهووا و     

ملائمتها للموقع و المقصود بالموقع هنا ليسوت قطعوة الأرض المشويد عليهوا     

المبني فقط بل الأطار المحيد به و المنا  السائد و مواد التشيد المتووفرة فوي   

 المكان .

هذا بجانب مودي تحقيقهوا مون نجواح فوي ملائمتهوا مون الناحيوة الأجتماعيوة و          

تشمل العوادات و التقاليود و مون ناحيوة اخوري يعتبور العامول الأقتصوادي مون          

 العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار اسلوب البناء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و فيما يلي عرض لمبنى سابق التجهيز في مصر : 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 مستشفى جامعة عين شمس


