
Water stop -1  
سم وتستخدم عند منطقة اتصال الحائط باللبشة الخاصة  20متر وارتفاعها  15شريحة مطاطية طولها  هى

لمنع تسرب المياه خلالهم  السباحهبالخزان وحمامات   
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الحرامية  – 2  
الدهانات  فىالمنطقة الذى لم تمر اليها العزل وكذلك  فىهو مصطلح يطلق على وجود فراغات بين اسطح عزل الاساسات   
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  البؤج -3
مناسبة تضع على الحائط بعد الطرطشة ولكن سمكها تكون سمك المحارة حتى  بابعادقطعه من مونه اسمنتية  هى

 يستطيع العامل عمل المحارة على السمك المطلوبة 
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  الإده – 4
على مستوى واحد قبل عمل المحارة وكذلك ضبط وش المحارة وتسويتها  البؤجاداة معدنية لضبط وش  هى  
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الطرطشة  – 5  
للحصول على سطح خشن حتى تتماسك مع  المونه بلبانىالداخلية او الخارجية  المبانى حوائطعملية رش  هى

 المحارة او السيراميك 
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  الشنايش – 6
ونحوها  سقالهلكى يتم وضع العروق عليها لعمل  المبانى فىهو عمل فتحه   
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  معدنىشبك  – 7
والكمرة  المبانىوالعمود او  المبانىالانشائية المختلة مثل  العتاصرمنطقة اتصال  فىشبكة معدنية توضع  هى

بينهم  الناتجهلمنع ظهور الشروح   
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زاوية فيثاغورس  -8  
الاسطح  ودراوىعنصر انشائي مثل اللبشة والقواعد  لاىلتحديد الزاوية القائمة  5و4و3 بابعادزاوية  هى    
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  خية – 9
تنقير خلف الرخام بالصاروخ على اشكال مختلفة مربعه او مثلثة لكى نضع عليها اسلاك الرباط المعدنية  هوعمل

عن الحائط  لاينفصلعند وضع الرخام على الحائط حتى  المونهلزيادة تماسكها مع   
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( بكسر الشين)الشرب  – 10  
عنصر ويتم تحديده اما  اىمكان لمعرفة منسوب الرخام او منسوب  اىهو منسوب يتم تحديده على الحائط او 

 بخرطوم مياه او بميزان وقامه 
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كاب  – 11  
  جمالىللسور او فتحات النوافذ لتعطى منظر   السورناچاطبقة من الرخام توضع اعلى الطوب الحرارى او طوب  هى
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السوك او القمم  – 12  
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  الرامب – 13
الموقع  لارضوالهراس والحفار والعمال  اللودرمنطقة نزول المعدات مثل  هى  
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اليدوىالهراس  – 14  
كيلو  300الوصول اليها ويزن حوالى  العادىالهراس  لايستطيع التىالمناطق  فىيستخدم   

16 



لحام مرقد – عراميس –الادية  – شناوى – 15  

17 



مفاتيح او طرف رباط  – 16  
الداخل او الخارج  فىتستخدم عند منطقة اتصال تقاطع حائطين سواء   

18 



  المبانىتشحيط  – 17
او وضع قطعه خشب   بالمونهعندها تكون فراغات فيتم سدها  التى الخرسانىللعنصر  المبانىمنطقة وصول  هى

لزيادة التماسك  والمبانىبين الكمرة   

19 



الترويسة  – 18  
بينهماالمدماك الواحد ثم يشد الخيط  فىالمدماك وهما اول ما يبنى  فىاول واخر طوبه  هى   

مستوية  مبانىلضمان الحصول على  المدماك باقىلرص وتكمله وذلك     

20 



  الشنايش – 19
  الضبانهاو  للاعتابعند السهم الاحمر لوضع العروق عليها لعمل نجارة  المبانى فىفتحات  هى
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  الجراوت – 20
الى   450 مابينيوم  28تكون مقاومة الانضغاط بعد .. عالية القوة غير قابلة الانكماش  السيولهمادة مونه اسمنتية ذاتية  هى

الاحمال الكبيرة والاهتزازات العالية مثل قضبان كمرة الاوناش وقواعد مجرى غرف   فىويستخدم .. سم مربع / كيلو  600

فقط   جراوتاضافة ماء ومونة ويتم له قوة عالية وحركة قوية  خرسانىجزء  واىوقضبان السكة  الطلمباتالكهرباء وقاعده 

متر مكعب 0.366جنية وينتج الطن الواحد  2200شكارة  20 الجراوتوسعر الطن .. دون اضافة رمل   
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البسكوت  – 21  
وتكون بسمك  الخرسانىالاسمنتية تضع اسفل حديد للسقف وجوانب حديد الاعمدة والكمرات للحصول على سمك الغطاء  المونهقطعه من  هى

للاساساتسم  7-5والكمرات وسمك  والاعمدهسم للسقف  2.5  
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المسامير  – 22  
كيلو بينما  50حيث المسمار الواحد القديم يتحمل  الجديدهالنجارة  من المسامير  فىالقديمة اقوى  المسامير

كيلو   25وتزن (  2013لعام  )جنية  130 الشيكارةكيلو وسعر  20ال لايتعدىالجديد   

24 



سمكة  – 23  
الفراغات بين الحائط والبلاط وتكون على شكل مثلث فتسمى سمكة فيتم عمل قطع خاصة وتوضع بينهم هى  
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الغلاقة  – 24  
البلاط  باقىالوصلة الخاصة بالبلاطات لتكملة  هى  
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بطة أو عربانه براويطة – 25  
قرابة ربع متر مكعب  اىمتر مكعب  0.24بحجم اكبر من العادية وحجمها  الخرسانهالخاصة لنقل  البراويطة هى  
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  البنتونيت – 26
لسند جوانب  الجساتخلاط به ماء وتستخدم اثناء حفر الخوازيق او  فىتوضع  البنتونيتمن مادة  شكاير هى

 التربة من السقوط 
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الاوتار  زمبرة – 27  
الجديد الخاصة بخرسانه الميول الخرسانهجوانب اوتار خرسانه الميول لزيادة التماسك بينها وبين  فى زمبرةعمل  هى  
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  الجرجورى – 28
الاسطح النهائية لتجميع وتصريف مياه الامطار  فىفتحة توضع  هى  
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الاستكات – 29  
العادية عند صبها حتى يستطيع العامل  الخرسانهمتر وعلى منسوب واحد لتحديد منسوب  3اسياخ حديد توضع كل  هى

المساحات الكبيرة   فىعليها وتستخدم  الخرسانهضبط منسوب   

31 



رقبة قزاز  – 30  
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قفيز  – 31  

33 



قدمة  – 32  
  البردورةسم بعد دمك طبقة الاحلال لكى نضع عليها  35سم وعرضها  10العادية بسمك  الخرسانهطبقة من  هى
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  البردورة – 33
كيلو وتضع فوق القدمة لعمل الارصفة 50 الواحدهسم وتزن  50سم وطول  30خرسانية بارتفاع  قواطيع هى  
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  الانترلوكبلاط  – 34

 36محمد زكى اسماعيل / م  



  المونهبدون وضع  تسويتةوتركيبة بوضعه جانب بعض على سطح الرمل بعد  الطبيعه فى الانترلوكوهذا شكل 

37 



  تلابيس – 35

38 



حنفية لطش وحنفية شجرة  – 36  

39 



  شمبر – 37
شريط من الصاج تستخدم لربط وتقوية الكمرات الخارجية كتعويض عن اللقطة  هى  

40 



الحفر  تأرنك  ---الحفر   أورنيك – 38  

41 



  فلانشة –كوع  –ماسورة  –مسلوبة  – 39
او حسب القطر  300/200المسلوبة تكون وصلة قطرين مختلفين وتكون    

تكون وصلة ماسورتين بمسامير وصامولة  فلانشة  

42 



ماسورة ولد  – 40  
ماسورة تركب عموديا على ماسورة افقية لعمل تفريعه للماسورة  هى  
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 ماسورة ولد عموديا على ماسورة افقية 
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وصلة حائط  – 41  
لمنعها من الحركة والاهتزاز  بالجراوتوتصب حولها  الخرسانهماسورة توضع منتصفها بين الحائط  هى  

45 



الكتف  –العتب  – 42  
على جوانب الباب والنوافذ لتحميل العتب المبانىالكتف هو .. يضع فوق حلوق الباب والنوافذ  خرسانىالعتب هو عنصر   

46 



تكحيل الحائط  – 43  
(من اجل الطرطشة كما يقول البعض  العراميسوليس تفريغ )الاسهم الصفراء  فىهو سد الفراغات بين قوالب الطوب لزيادة التماسك كما   

47 



  الترابزين – الكوبستة – 44
الترابزينيضع فوق  التىالمقبض  هى الكوبستة..هو السور الخاص بالسلالم اما من حديد او من خشب  الترابزين  

48 



حلق الباب  – 45  
 هو برواز للباب يضع على فتحة الباب لتركيب الباب بالمفصلات 
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  طالوشلوح  – 46
عليها لعمل المحارة والطرطشة والدهانات  والجرافياتو المونه ولبانى المونهيستخدم لوضع   

50 



  القروانه – 47
لصب الاعمدة بها الخرسانههو عبارة عن حله نضع فيها   

51 



أورنچى – 48  
 هو العامل الذى يقوم بنقل الركام الرمل والزلط الى الخلاطة 

52 



  زمبرة – 49
للمحارة بغرض لحام المحارة الجديد بالمحارة القديمة اذا توقف العمل  تهشيرمصطلح يطلق على  هى  

53 



بروز الاعمدة  – 50  
(ولاحظ هذا الاسم جيدا عند حصر الكميات )جوانب الاعمدة الخارجة من الحائط  هى  

54 



  بلسقاله – 51
  المبانى فىتجويف الشباك او فتحة  جانبىهو السطح الظاهر على 

55 



  القاعدهرفرفة  – 52
سم وكذلك رفرفة  30سم الى  25حدود  فىويكون  المسلحه القاعدهالعادية تحت  القاعدههو الجزء الخارج من 

متر  2متر الى 1حدود  فىالعادية ويكون  القاعدهالاحلال وهى الجزء الخارج اسفل   

56 



سكينة – 52  
اذا توقف البناء  التالىاليوم  فىدرجة لتكملة البناء  45هو عمل درجات من الطوب على زاوية   

57 



 

فتحه تهوية  - 53  
سقف الخزان لطرد التهوية من داخل الخزان وتكون فتحة التهوية بغطاء  فىماسورة بلاستيكية او معدنية توضع  هى

لمنع دخول الحشرات والزواحف  معدنىبشبك   

58 



الصور فتحات التهوية لسقف الخزان  فىكما   
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  مجرال – 54
يسمى جرليه المجرالعبارة عن مواسير نص دائرة متركبة مع بعض والغرض منها صرف مياه الارضية وعلى اليمين غطاء  هى  

60 



محطات البنزين  فىاحدى محطات الرفع ويوجد ايضا  لارضيةالصرف  مجرالوهذا شكل    

61 



مقطف  – 55  
تعبئة الرمل والزلط الى الخلاطة  فىعبارة عن وعاء من المطاط بغرض يستخدم  هى  

62 



خلاطة نحلة  – 56  
متر مكعب  1/7تقوم بعملية خلط الرمل والزلط  والاسمنت للحصول على خرسانه طازجة وتستعمل   

63 



دبشة  – 57  
الترعهمجموعه من الاحجار غير منتظمة الشكل والحجم وتستخدم لعمل سور او حائط او سند جوانب  هى  

64 



  العراميسحائط الدبشة ويوضع مونه بين كل الاحجار ثم مونه خارجية لسد  لاحجارشكل غير منتظم التركيب 

65 



هليكوبتر  – 58  
  تنعيم وتسوية الارضية البازلتية او الارضية الخرسانية للحصول على سطح املس  فىتستخدم 

 

66 



  بحارىسلم  – 59
 هو سلم نوع من الحديد ويثبت على الحائط للصعود علية 

67 



آيشحبل  – 60   
رفع الاحمال وربط الاحمال على عربيات النقل ويتحمل الى اكثر  فىويستعمل ( قماش واير )حبل من القماش المتين وسميك 

طن  30من   

68 



   

 

 

 

 

Wire حبل   – 61  
رفع الاحمال ويوجد اقطار مختلفة  فىويستخدم ( فولاذىواير ) الفولاذىهو حبل مصنوع من الحديد الصلب   

69 



  دبلاقحبل  – 62
القماسوكذلك على اليمين ايضا ولكن من  السقايلربط  فىليف من حبال النخل ويستخدم  دبلاقعلى الشمال حبل   

70 



(بضم العين وسكون التاء )عتلة  – 62  

والسقف والكمرات والميد والقواعد  للاعمدةفك اخشاب الشده الخشبية  فىسيخ حديد معوج طرفية ويستخدم  هى  

71 



  تفريزة – 63
الخارج وواحده للزجاج للداخل  فىواحده للخشب  تفريزتينلها  البلكونه فىالحلق اما  فىهو الجزء الذى يقفل اليه الباب   

72 



الرولة  – 64  
والاسقف بعد عمل المعجون  الحوائطدهان  فىتستخدم   
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Earth 65 – إيرث  
بها غطاء لنقوم بتوصيل اسلاك   الخرسانهعبارة عن سلك نحاس يوضع تحت الارض بداخل علبة دائرية من  هى

  الكهرباء  اليها لمنع حدوث تيار عند ملامسة الاجزاء المكهربة 

74 



  الجرافياتو – 66
اضافات وبها حبيبات رمل كوارتز  أىجاهزة دون اضافة  باكياس تاتىماده للدهانات الخارجية المقاومة للعوامل الجوية  هى

الجفاف سريعه لانهامباشرة بالبروة  وراءةالسطح  يظبطثم عامل  الجرفياتوحسب الحجم فالعامل يفرد  للواجهه تعريقات ليعطى  

75 



بروة  – 67  
تعريقةوتنتج اسطح  الجرفياتوتسوية سطح  فىعبارة عن علبة مربعه سطحها املس وتستخدم  هى  

76 



ومشرشر لمقاومة العوامل الجوية شروخاتوهى ماده تتطلب للحصول على سطح خشن ذان   

77 



القرميد  – 68  
فقط جمالىمصر يستخدم ايضا لصرف الامطار وكمنظر  فىكميل لصرف الامطار والثلج ولكن  الباردهالبلاد  فىيستخدم   

78 



  الشخشيخهسقف  – 69
ويستخدم فوق سقف سلم الدور الاخير  جمالىمنظر  ليعطىلوضع القراميد عليها  الاربعه جوانبةهو سقف مائل   

79 



ماكينة طرطشة يدوية  – 70  
ماكينة مفرغة من الداخل نضع فيها مونه سائلة او دهانات ثم لفها امام الحائط للحصول على سطح خشن من الطرطشة  هى  

80 



الصورة يقوم بعمل الطرطشة للدهانات للحصول على سطح خشن ومشرشر فىكما   

81 



تاج  – 71  
وتيجان الاعمدة ووالواجهاتمداخل العمارة  فىفتستخدم  الهاشمىمصنوعه من احجار  كرانيشعبارة عن  هى  

82 


