
 ورق الحائط
ناعیة، ولدائن، ویتكون من مواد وأقمشة خشنة، وألیاف ص بدل الدھانات یستخدم لتغطیة الجدران الداخلیة ورق للزینةھو 

 مادة لاصقة ویتمیز بسھولة التركیبباستخدام  ویلصق ورقائق من الخشب

أخرى كإخفاء تشقّقات الجدار، وقذارتھا وغیرھا یستخدم معظم الناس ورق الحائط لجعل الغرفة أكثر جاذبیة، ولفوائد عملیة 
من عیوب الجدار.ویستخدم الورق المصنوع من الجص المقوّى بألیاف نباتیة، لتغطیة الطوب أو القوالب الخرسانیة أو الجص 

 الخشن.

 ممیزات ورق الحائط:
 عملیة تنظیفھ ومسحھ. سھولة •
 أكبر للاختیار.  مجال ة یعطياحتواء ورق الحائط على ألوان ونقوش متعدد •
 أسعار ورق الحائط مقبولة، وأنواعھ متعددة، وألوانھ مختلفة، وھذه الممیزات تجعلھ في متناول الجمیع. •
 سھولة تجدید وتغییر ورق الحائط. •
 الاستخدام واللصق. سھل •

 عیوب ورق الحائط:
 جیدا. یلصقة اذا لم انھ قد یتفكك أو تظھر فیھ الفقاعات الھوائی •
 بالرطوبة أو الشمس لذلك ینبغي اختیار النوع المناسب والمقاوم للماء قبل وضعھ.قد یتأثر  •
 .عند مسح الارضیات لسفلیة قد تتلف وتتفككأطراف ورق الحائط ا •
 خدش الورق. سھولة •

 خطوات تركیب ورق الحائط 
 "رولات" ورق الحائط الوان  درجة من تطابققبل البدء في تركیب ورق الحائط تاكد 



 لحائطتجھیز ا

الحوائط غیر المعالجة بالدھان، لابد من إعدادھا أولاً قبل لصق الورق علیھا، حیث یتم تغطیتھا بطبقة من المعجون إذا كانت 
یوماً حتى یجف المعجون كلھ قبل الطبقة الأولى التحضیریة من الطلاء  90حدیثة (حوائط أسمنتیة غیر معالجة)، وتترك لمدة 

 ".Primer -"بریمر

الحوائط المطلیة من قبل، یتم تنعیم الأماكن الخشنة بورق الصنفرة. وإذا كان ھناك أي شروخ و تموجات، أو شقوق؛ لابد من 
استخدام المعجون لھا ولیس للحائط بأكملھا كما في الحالة الأولى وتترك لتجف فترة كافیة قبل دھانھا بالطبقة التحضیریة 

 (بریمر).

 المطلیة لتنعیمھا، ولكن بشكل بسیط للغایة استخدام الصنفرة للحوائط

 تنظیف الحوائط بأي سائل للتنظیف یستخدم في المنزل قلیل الرغوة

إذا تعرض )، حتى یتسنى لك إزالة ورق الحائط بسھولة فیما بعد Latexالطلاء بطبقة من "البریمر" للحوائط المستخدم فیھا (
 للتلف أو بغرض التجدید.

ورق بالفعل بعد خلعھ لابد من صنفرة الحائط، ثم غسلھا بسائل للتنظیف منزلي قلیل الرغوة. ثم دھانھا  الحوائط المركب علیھا
 بطبقة من "البریمر" إذا كان ذلك ضروریاً.

قبل الدھان  1:  4لتجنب مشاكل تكون العفن والفطریات تغسل الحائط بمحلول یتكون من: ماء + أي سائل للتنظیف بنسبة 
 وضع الغراء على الحائط للصق الورق."بالبریمر" أو 

 لزیادة خواص الحوائط لتصبح ملساء. -لسد المسام، ثانیاً  -لابد من وضع الغراء على كافة أنواع الحوائط أولاً 

 ضبط ورق الحائط لتركیبھ:
الفادن" وھي أداة لابد من توافر أداة لضمان استقامة ورق الحائط وعدم ظھور أي عیوب بھ لاحقاً، وھي: "الخیط المائي أو "

مؤلفة من خیط ملفوف على بكرة بھ لون طباشیري بودرة في طرفھ قطعة رصاص یسبر بھا غور المیاه وتمتحن استقامة 
 ن الذي سنضع علیھ ورق الحائط.الجدار. ویمكننا تحدید أثر بسیط باللون الذي یغطي الخیط؛ لیسھل لنا تحدید المكا

ة من ورق الحائط یتم وضعھا، ھي الأساس الذي یوضع بعده باقي الورق؛ لذلك لابد من یجب الأخذ في الاعتبار أن أول ورق
اختیار ركن واضح من المفضل أن یكون بجوار نافذة أو باب. البدء في القیاس من ھذا الركن إلى مسافة تقل عن عرض ورق 

 یترك لیسقط حتى یسكن تماماً. ئط ثمسم، ویعلم مكانھا. یوضع الخیط عند ھذه النقطة أعلى الحا 1/2الحائط بحوالي 

یمسك الخیط المائي بإحكام عند إزار الحائط بید واحدة، ویشد الخیط بالید الأخرى، ویترك بحركة خاطفة؛ لیترك اللون الذي 
 كل قطعة یغطي الخیط أثر على الحائط في شكل خط مستقیم، الذي یمثل نقطة البدایة في التركیب، وتستخدم ھذه الطریقة مع

 تعلق من ورق الحائط.

یقطع الورق بطریقة صحیحة ،حیث یقاس الطول المطلوب من الورق بعنایة، والذي یمثل في نفس الوقت طول الحائط 
سم من أسفل وأعلى تحسباً لأي خطأ في القیاس، ولتسویتھ من أسفل عند إزار الحائط، لابد وأن  2المستخدم لھا مع زیادة 

متكامل من أعلى (أي عند السقف)، ویتم التسویة من أسفل عند إزار الحائط. علیكِ الاحتفاظ  یكون الرسم أو الشكل الفني
 ي الأماكن أعلى الأبواب والأسقفبالقصاصات فقد تحتاجي إلیھا ف

  :قطع الأطوال
ن أسفل سم م 2الحائط المستخدم لھا مع زیادة  یقاس الطول المطلوب من الورق بعنایة والذي یمثل في نفس الوقت طول



 ولتسویتھ من أسفل عند إزار الحائط، لابد وأن تكون الرسمة أو الشكل الفني متكامل من وأعلي تحسباً لأي خطأ في القیاس
بالقصاصات فقد تنفع في الأماكن أعلي الأبوب  أعلي (أي عند السقف) ویتم التسویة من أسفل عند إزار الحائط. علیك الاحتفاظ

 .أو الأسقف
 

 ق ورق الحائط:استخدام لاص
 لورق الحائط حدیث الاستخدام أولاً: 

استخدام النوع الموصى بھ في التعلیمات، وإذا لم یكن ھناك  •
 یمكنك الأخذ بنصیحة البائع. نوعاً بعینھ

یوضع اللاصق على ظھر الورق مع الإكثار منھ على طرفي  •
 لبعضھا.الورق ثم ثنیھ بحیث تصبح الأطراف مواجھة 

الوسط مجوفة، ویترك قلیلاً حتى یصبح وتترك المنطقة  •
 دقائق تقریباً. 5 – 3لیناً من  الورق

 ورق الذي یوجد بھ لاصق قدیم:ثانیاً: لل

جاه اللاصق یملأ إناء كبیر بماء فاتر، وتغمس قطعة الورق فیھا بحیث یكون ات •
 لأسفل (داخل الماء).

 وي من الإناءوتترك لبعض الوقت، ثم تسحب من الطرف العل •
 ر الماء بعد كل ستة قطعیغی •

 تركیب ورق الحائط
تأكد من بدایة الرسم أو الشكل الذي یوجد على ورق الحائط؛ لأنھا ستلصق لأعلى، والإمساك بالطرفین اللذین سیتم تعلیقھما 

السقف  لأعلى وفردھما، والبدء من عند خط میزان الماء للخارج ناحیة الیسار، ونفس الشيء یتبع مع الحائط من أعلى عند
 للتعلیم بالخیط المائي

یفرد الورق على الحائط من أعلى لأسفل من المنطقة الوسطى ثم للخارج باستخدام فرشاة أو 
 قطعة إسفنجیة لینة مع إزالة أیة علامات للتعرجات أو أیة فراغات للھواء

قة إذا كان ضع القطعة التي تلیھا بجوار القطعة التي تسبقھا بنفس الطریقة (لا تحاول جذب الور
ھناك خطأ في التركیب ولكن انزعھا بأكملھا، وقم بإعادة لصقھا من جدید، وذلك في حالة عدم 

 اتساق خط الالتحام الذي یوجد بین كل قطعة والأخرى).

 ممنوع وضع حافة الورق فوق القطعة التي تسبقھا لكن ینبغي أن تكون الحواف بجانب بعضھا

دقیقة تقریباً  20ط علیھا بقطعة إسفنجیة لینة بعد مرور ومن أجل عدم رؤیة أیة فواصل یضغ
من تركیب الورق، كما یتم تنظیف الزوائد من اللاصق أو المعجون المستخدم في عملیة التثبیت 

 بین الفواصل وعند النھایات (السقف أو الإزار) بقطعة إسفنجیة مبللة قبل أن یجف

الحذر من إتلاف الورق المثبت على  من الزوائد تستخدم سكین الأسطح مع أخذللتخلص 
 الحائط



 الاركان
خط التحام عند الزاویة التي تصل بین الحائطین.  لا یركب الورق كقطعة واحدة بأكملھ عند وجود الأركان لكن لابد من وجود

الحائط ناحیة  قطعة قمت بتعلیقھا حتى الركن مع أخذ قیاسات عدیدة بدءاً من أعلي علیك بقیاس عرض الحائط من نھایة آخر
 .وعند المنتصف حتى الإزار لأنك ستجد اختلاف العرض السقف

 

 الابواب و النوافذ
الإطار، ثم تقص بالمقص مع ترك بضعة سنتیمترات حول  یركب الورق حول إطار الأبواب والنوافذ بحیث تكون الزوائد تجاه

 الورق حولھا حتى تتساوي مع أیة حدود ثم تسوي كمرحلة نھائیةزوایا معینة یتم تسویة  جوانب الإطار كلھا. إذا كانت ھناك
 حبسكین الأسط

 

 الاسقف
الورق في أضیق مساحة لسقف الحجرة. یقاس عرض  ب ورق للسقف لابد وأن یسبق تركیب ورق الحوائط. یعلقیتركعند 

عند ھذا القیاس، یثبت خیط  العرض من ركني أقصر حائط وتوضع مسامیر صغیرة سم، یقاس ھذا 1/2الورق ثم یطرح منھ 
قیاس یجب الخطوات السابقة  ملون علي ھذه المسامیر ویشد من المنتصف ثم یترك فجأة لیرسم الخط المستقیم مثل بھ طباشیر

اللاصق وتركھ لفترة یثنى الورق بطیات تشبھ آلة الأوكوردیون  الطول وقص الورق ولكن بمقاس أطول كالمعتاد وبعد وضع
الأخرى  الاستعانة بمكنسة لفرد الورق علي السقف وشخص آخر، تفتح أول طیة وھكذا واحدة تلو دقائق. یتمثم تترك لبضع 

 .معھا الورق الذي سیثبت علي الحائط سم لیتقابل 1/2في مقابل الخط الإرشادي لتلصق ویترك في النھایة زائدة بمسافة 

 لوحة المفاتیح الكھربائیة
عملیة التركیب. أثناء فرد الورق علي الحائط یلصق علیھا  ن الماء یدخل فيلأالعمل علیھا  الكھربائي قبل فصل التیار بیج

تجاه كل  الحائط وبعد الانتھاء من التركیب یثقب الورق عند منتصف اللوحة ثم تقطع بزوایا مائلة بلا مشاكل كأنھ جزء من
 .بالسكین ركن یضغط علي الورق عند كل حافة، مع التخلص من الزوائد

http://www.omanlover.org/vb
http://www.omanlover.org/vb
http://www.omanlover.org/vb


 نماذج اشكال ورق الحائط
 تتحكم الرسومات التي توجد علي ورق الحائط في كیفیة تركیبھ

 :العشوائي النموذج

 مع خطوطھ عند التركیب والتي لا توجد بھ رسمة أو شكل یراعي السیر

 :لنموذج النمطيا

معین أو تحتاج إلي تركیب  والذي تحتوي فیھ كل قطعة علي نفس الشكل أو الرسمة بدون تغییر
 .لتعكس شكل أو رسمة محددة

 

 :لنموذج التكامليا

 .لا یمكن الحصول علیھ مع كل قطعة مستقلة وھو الذي یتطلب تكوین شكل جمالي بعد تركیب القطع مع بعضھا الذي 

 :النموذج الحر

قطعة یبدأ في  بدایة كلالذي یقوم بالتركیب نھایة للوحدة التصمیمیة مع كل قطعة ینتھي من تركیبھا و وھو الذي یضع الشخص
التصمیمیة مع بعض القطع إذا تطلب الأمر أي أنھ مزیج  تركیبھا أي تختفي مع خطوط الالتحام، ومن الممكن الالتزام بالوحدة

 .الوحدات التصمیمیة بین الالتزام وعدم الالتزام في



 

 المختلفھ لتركیب ورق الحائط الأشكال
 تغطیة لكامل الغرفة

 

 او في الوسط حزام في الأعلى



 

 الزخارف التبادل بین نوعین من

 

 فقط تغطیة أجزاء من الحائط
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