
یتم تنفیذ ذلك اولا بان نأتى لكل ركن من اركان الغرفة ونبیض بالمونھ 
سم فى كل من اعلى الحائط ٢٠× سم ٢٠مساحتھ عن  جزء لایتعدى

ملاصقة للجزء السابق عملھ  ملاصقا للسقف وكذلك نفس المساحة بالسقف
بالبروه خط افقى  بالجدار تكرر ھذه العملیة فى الاربع اركان الغرفھ ثم نعلم

ولیكن  < اى ركن> على جزء البیاض الموجود بالحائط بأحد الاركان
سم سقوطا من السقف ثم نعمل الخط بالبروه مرة اخرى ١٥على مسافة 

الخرطوم لجمیع الاركان لیكون منسوب الخطوط الاربع  بأستعمال میزان
لاركان ثم نعمل اول بؤجھ بأحد ا . بكل الاركان على منسوب افقى واحد

المسافھ من  سم الموجود بالسقف ونقیس٢٠× سم٢٠على جزء البیاض 
  سم١٣بطنیة البؤجھ حتى الخط اسفلھا ولیكن اى مقاس مثلا 

بؤجة یتم عملھا بأحد اركان السقف الاخرى یجب ان تكون  اذایجب كل
سم تماما ١٣الموجود اسفلھا بالحائط وھو  على نفس المقاس من الخط

یتم عمل بینھم اوتار عن  د تم عمل اربع بؤج بالسقفوبالتالى یكون ق
  طریق الاده

طریق شد خیط بین بؤجتین  ویمكن زیادة البؤج كلما اتسع السقف اما عن
 الحائط وعمل بؤجة بینھم او تكرار ماتم عملھ بالاركان بمنتصف
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