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 تسلسل خطوات تنفيذ المباني

 

تبدأ عمليةة تنفيةذ المبنةع بعةد توقيةر وتحريةر عقةد المقةاول الةذ  يتةولع 

تحةة  مهمةةة الإنشةةاء وتنفيةةذ بنةةود الأعمةةالي ويةةتم تحريةةر  ةةرو  هةةذا العقةةد 

 إ راف مهندس نقابي متفرغ.

وتم تقسيم مراحل التنفيذ إلع خمس مراحةل أساسةية مختلفةة يمكةد تحديةدها 

 كالتالي:

 

 المرحلة التحضيرية: -1

وتشةةةمل تسةةةليم الموقةةةر للمقةةةاول واستكشةةةاف التربةةةة وتطهيةةةر المكةةةا  

والتشويد ووضر الجدول الزمني العام والتفصيلي وعمل الميزانيةة الشةبكية 

وتحديةةد المةةداخل والمخةةارض ومواضةةر التشةةويد وأمةةاكد المهندسةةيد  للموقةةر

والعمةال وتجهيةز الموقةر بكااةة التوصةيفت الفنيةة الفزمةة مةد إمةداد الميةةا  

 والكهرباء والصرف الصحي الفزم وخفاه.

 

 المرحلة الإنشائية: -2

وتشةةمل أعمةةال تخطةةيق الموقةةر والأد والحفةةر والةةردم والإحةةفل ونقةةل 

ب الخرسانات العادية والمسلحة وبناء الحوائق ووضةر الطبقةات الأتربة وص

 العازلة تح  الأرض.

 

 مرحلة التركيبات: -1

وتشمل أعمال التشطيبات الخاصة بالبياض الداخلي والبياض الخةاريي 

وتركيبةةات النجةةارة والكريتةةال والألومنيةةوم والكهربةةاء والمجةةار  والت ذيةةة 

كيةب الوحةدات سةابقة التجهيةز إ  ويةدت بالميا  والتبليطات والتكسةيات وتر

وإنجةةاز أعمةةال الرصةةب والطبقةةات العازلةةة لر وبةةة والحةةرارة حتةةع الأسةةطح 

 العلوية المطلوبة.
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 مرحلة التشطيبات والتسليم: -0

وتشةمل مرحلةة نهةو أعمةال التشةةطيب وتضةم كشةق الأرضةيات الخشةةبية 

وائق وتركيةةب ودهانهةا أو يلةي الأرضةيات الموزايكةو والرخةام ودهانةات الحة

خةةةردوات النجةةةارة ونمةةةااض الكريتةةةال الدقيقةةةة والةةةديكورات ويميةةةر لةةةوازم 

الكهربةاء والأيهةزة الصةيني للحمامةات والكةروم وخفاةه وكسةوة الوايهةةات 

والحةةةوائق الداخليةةةة مةةةد ورأ الحةةةائق أو التجليةةةد بالأخشةةةا  أو المعةةةاد  أو 

ء والتسةةخيد الزيةةاض وإنهةةاء أعمةةال الزخراةةة وتركيةةب أيهةةزة تكييةةب الهةةوا

 والمصاعد وتنسيق الحدائق الداخلية والخاريية إ  ويدت.

 

 مرحلة الصيانة والترميمات: -5

وتشةةمل صةةيانة يميةةر الأعمةةال التةةي تتطلةةب التلميةةر والتن يةةب وحمايةةة 

المبنع إنشائياً ومعمارياً والمحاا ة علع سةفمة ورونةق المبنةع لإبقائةه اةي 

 أحسد حالة لأ ول مدة.

 

 

 التحضيرية المرحلة -1

 

 وتبدأ هذ  المرحلة مر بدء العملية وتكو  خطواتها كالتالي:

 

 تسليم الموقر للمقاول: -1

يجةر  تسةليم موقةر الأرض للمقةاول بمقتضةةع محضةر تسةليم مةد  ةةف  

صور مر ويود كةل مةد المهنةدس والمالةل والمقةاول ي ويةذكر اةي المحضةر 

مةةةد منقةةةو ت أو  موقةةةر الأرض ومميزاتهةةةا وحةةةدودها وأبعادهةةةا ومةةةا بهةةةا

عقةةارات أو عفمةةات مميةةزة تهةةم العمةةل وكةةذلل كةةل مةةا يجةةب المحاا ةةة عليةةه 

وتسليمه اي نهاية العملية مد مباني وتشوينات وآ ت ومرااق وخفاةه كمةا 

 يذكر ايه تاريخ تسليم الموقر  حتسا  مدة العملية.

ويسةةلم المهنةةدس للمقةةاول  ةةف  نسةةخ مةةد يميةةر الرسةةومات المعماريةةة 

نشةةائية والتفصةةيلية الخاصةةة بالعمليةةة ونسةةخة إضةةااية مةةد المواصةةفات والإ

 عدا النسخة المراقة بالعقد للعمل بها.
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ويراعع أ  يذكر اي محضر التسليم ا حتيا ات الفزمة للمحاا ة علةع 

 الباني المجاورة وصلب الموقر المجاور إاا لزم الأمر.

 

 الجدول الزمني العام والتفصيلي: -2

يوضةةح برنةةامف تنفيةةذ العمليةةة لةةيمكد تحديةةد  لزمنةةي العةةام :* الجةةدول ا

مراحل التنفيذ بصفة عامة وبن رة  املة للعملية ككل وليمكد تحديةد المةد  

الأقصع لمدة التنفيةذ وهةو يبةيد التوقعةات العامةة للخطةوات التنفيذيةة ويهةتم 

ل ايه ببدايات ونهايات الأعمةال المختلفةة وتةداخلها معةاً بشةكل إيمةالي وكةذل

موعد التسليم ا بتدائي والذ  تبدأ منه اترة التسليم النهائي ي ومةد الجةدول 

 العام يمكد تحديد الجدول الزمني التفصيلي لبرنامف تنفيذ المشروعات.

يوضر الجدول الزمنةي التفصةيلي بدراسةة  * الجدول الزمني التفصيلي:

كةل نةوع  يمير دقائق التنفيذ ويتكو  مد  ف ة صةفوف أاقيةة لتوضةيح سةير

 مد الأعمال:

 :لتخطةةيق المسةةار التنفيةةذ  ويةةتم إعةةداد   الصةةب الأول

قبل بدء التنفيذ ويحسب ن رياً علع أنه الخطة التي ستتبر بفرض 

أ  العمالة والأدوات والمواد كلها مجهزة للعمل دو  توقب ودو  

 أزمات اي الحصول عليها ويملأ عادة باللو  الأخضر.

 :موقةةر حسةةب السةةير الفعلةةي يمةةلأ اةةي ال الصةةب النةةاني

لمراحةةةل التنفيةةةذ وتقةةةدم العمةةةل وخطواتةةةه ويمةةةلأ عةةةادة بةةةاللو  

البرتقةةالي والةةل بف ةةراف المهنةةدس المنفةةذ وكةةذلل أيةةام التوقةةب 

الفعليةةةة وتةةةةدخر مةةةواد البنةةةةاء أو التوريةةةدات أو الأيةةةةام الممطةةةةرة 

 وال روف الطارئة والعطفت.

 : اةةي  لتوقيةةر اةةروأ التةةدخير أو التقةةديم الصةةب النالةة

مواعيد بدء الأعمةال المختلفةة وإعةداد الإيةراءات الفزمةة لتفاةي 

اةةروأ المواعيةةد كمةةا تبةةيد عليهةةا التعةةديفت التةةي يصةةير ا تفةةاأ 

عليها بيد الأ راف وكةذلل كةذلل التةرحيفت الزمنيةة الناتجةة عةد 

 تعديل الرسومات أو المواصفات ويملأ عادة باللو  الأحمر .
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 مل الميزانية الشبكية:استكشاف الموقر وع -1

يجةةر  استكشةةاف واحةةق الموقةةر لضةةما  سةةفمة المنشةة ت ولحسةةا  

 واختيار أنواع الأساسات حسب الخطوات التالية:

  احق التربة ييولويياً ودراسة  بقات التربةة التةي قةد

تتةةد ر بعمليةةات البنةةاء سةةواء بةةالموقر أو بةةالقر  منةةه مةةر عمةةل 

 الة المنش ت الهامة.دراسات ييولويية دقيقة للمنطقة اي ح

  تحديد سمل ومناسيب  بقةات التربةة المختلفةة بةالموقر

 وانتشارها أاقياً وتمويات مناسيبها أو انت امها رأسياً.

  الحصول علةع عينةات لطبقةات التربةة وتقةدير خواصةها

الطبيعيةةة والميكانيكيةةة بةةالن ر والخبةةرة وكةةذلل بالتحليةةل المعملةةي 

 المعتمد.

 تحليليةةة للتربةةة ونوعيةةة الميةةا  عمةةل دراسةةة كيميائيةةة و

 الجواية ومناسيبها وتحركاتها الموسمية اي معامل معتمدة.

  عمةل دراسةة ومسةح وميزانيةةة  ةبكية للموقةر ودراسةةة

 تنفيذية لأضفع الموقر ومداخله والطرأ المؤدية إليه.

هةةةذا ويمكةةةد ا سةةةتفادة مةةةد الإستر ةةةادات الخاصةةةة بدراسةةةة وتجةةةار  

لمةةام بتةةاريخ الموقةةر ااتةةه واسةةتعما ته السةةابقة المنشةة ت المجةةاورة مةةر الإ

والت يةةةرات التةةةي  ةةةرأت عليةةةه مةةةد مبةةةا  أزيلةةة  أو مجةةةار  مائيةةةة ردمةةة  

 وبالعكس لما لذلل مد تد ير علع عملية التنفيذ.

 

 الكشب عد التربة: -0

بعةةد اسةةتفم الموقةةر والإعةةداد للبنةةاء يبةةدأ العمةةل اةةوراً اةةي اختبةةار تربةةة 

لتربةةة وهةةو دريةة تحمةةل سةةطح التربةة للضةة ق عنةةد التدسةيس لمعراةةة يهةد ا

 2منسو  معيد للأحمال الواقعة عليهةا وتقةدر بالوحةدات ي كيلةو يةرام  سةم

ي ومد التجار  الكنيرة  ب  أ  قوة تحمل تربةة التدسةيس يجةوز  2أو  د م

أ  تختلب اي نفس الموقر مةد مكةا  لأخةر كمةا أنهةا   تكةو  علةع منسةو  

يسةات اختبةار التربةة اةي أكنةر مةد مكةا  اةي  عمق واحد ولةذلل يجةب عمةل

 الموقر لضما  صحة تمنيل ا ختبار للواقر.
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 تحديد المداخل والمخارض ومواقر التشويد والإقامة: -5

يبةةدأ المقةةاول بعمةةل كشةةل المهنةةدس وتحديةةد أمةةاكد التشةةويد والمبيةة  

للخفر ويشو  المقاول ما يحتايه لمرحلة مناسبة مد العمةل مةد رمةل وزلةق 

أسمن  وحديد و و  ويترك مكانةاً كاايةاً لمةرور السةيارات والعربةات التةي و

ستورد هذ  المو  حتع أمةاكد التشةويد ويجةب أ  يتفةاد  التشةويد منةا ق 

الحفةةر المسةةتقبلية وأمةةاكد وضةةر الأتربةةة ولكةةد يمكةةد التشةةويد اةةي حةةدود 

المساحات التي استخرض عنهةا رخصةة إ ة ال  ريةق حسةب مةا هةو موضةح 

 ةة ا ت الطريةةق أو اةةي الأمةةاكد الخاليةةة اةةي الموقةةر وحولةةه ي اةةي رخةةق إ

ويجب عند تشةويد الأسةمن   ةتاءً حمايتةه مةد البلةل حتةع   يشةل ويتطلةب 

الل وضعه اي مكا  م طع ي ويتم ت طيته بقطعةة كبيةرة مةد القمةاخ الخيةام 

ويستحسد اتباع هذ  الطريقة اي تشويد الحديد ي كمةا يمكةد را الأسةمن  

مد الخشب البونتي أو اللتزانة ويكو  الرا علةع هيةةة رصةات علع  بلية 

 ةةكاير حتةةع يسةةهل للعمالةةة رصةةه وسةةحبه . كمةةا يراعةةع عنةةد  14بارتفةةاع 

تشويد الرمل والةزلق اتبةاع التشةويد المركةز  لهمةا لتوحيةد مكةا  التخميةر 

ولتفةةاد  بعنةةرة كمياتةةه واتبةةاع التشةةويد الشةةريطي أو ا متةةداد  للطةةو  أ  

الأعمةال المطلةو  إنجازهةا كمةا يكةو  الةرا علةع صةفيد كةةل رصةه بجانةب 

متر لتسةهيل مةرور المفحةلا لفسةتفم ويكةو  1سم وبينهما 54منهما سمل 

 متر ليسهل المناولة والتعتيق.2بارتفاع   يزيد عد 

 

 عمل التوصيفت الفنية الفزمة للعمل بالموقر: -1

ميةةا  إلةةع الموقةةر يقةةوم المالةةل باتخةةاا الإيةةراءات الفزمةةة لتوصةةيل ال

وتحتسب التوصيلة علع نفقة المالل حتع حةدود الموقةر أمةا كةل مةا يقةر بعةد 

مصدر الماء أو عداد الميا  مد مواسير أو خرا يم أو توصيفت أو محةابس 

 . ايكو  علع نفقة المقاول
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 المرحلة الإنشائية -2

 

 التخطيق( بدء العمل و1)

علةع الخطةوات  التنفيةذيعة ويةتم وهو عملية توقير الرسومات علع الطب

 التالية:

  ترايةةةةةةر يميةةةةةةر الرسةةةةةةومات التنفيذيةةةةةةة والمعماريةةةةةةة

 والإنشائية.

  يقةةةوم المقةةةاول بمعاينةةةة الموقةةةر بويةةةود المهنةةةدس أو

 مندوبه والمالل.

 .تعمل ميزانية  بكية للموقر لتحديد يمير المناسيب 

 .يقوم المقاول بشد خنزيرة خشبية حول موقر البناء 

 ر محةةاور الأعمةةدة والحةةوائق علةةع الخنزيةةرة يبةةدأ توقيةة

 وتسمع هذ  العملية أد المبنع.

 

  ريقة عمل الخنزيرة:

تكو  التحليقة أاقيةة تمامةاً مةد أعلةع نقطةة اةي الموقةر كلةه وتكةو   -1

 0×0مد عروأ مستقيمة وتقاس بميزا  الميةا  وتكةو  مةد خشةب الليةر  

 بوصة. 1×1أو  5×5أو 

متةةر اةةي الأرض مةةر 1خلةةب خةةفف كةةل  تةةدكم الخنزيةةرة بخةةوابير  -2

 الزرينة بالأسفك والأوتاد.

يجةةةب أ  تكةةةو  الخنزيةةةرة قائمةةةة الزوايةةةا اةةةي الأركةةةا  الأربعةةةة أو   -1

 مطابقة للرسم بالضبق إ  إاا كا  المطلو  خفف الل.

يجةةب أ  تكةةو  أ ةةوال الخنزيةةرة أ ةةول مةةد حةةدود المبةةاني مةةد كةةل   -0

 عمال حفر تح  الخنزيرة.متر لتفاد  ويود أ1يانب بحوالي 

اةةي حالةةة ويةةود مناسةةيب مختلفةةة تراةةر الخنزيةةرة اةةي الهةةواء علةةع   -5

 قوائم خشبية وتنب  ييداً حتع   تتحرك والل بحي  تكو  أاقية تماماً.

تمهةةةد  ةةةرأ المةةةرور حةةةول الخنزيةةةرة لتسةةةهيل دأ المحةةةاور و ةةةد   -1

 الخيطا  المحددة للمحاور.
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المحا ةةة بةةالخنزيرة وتةةزال العوائةةق  تمهةةد الأرض بةةداخل المسةةاحة  -6

 حتع   تعترض الخيطا  أ ناء  د المحاور.

 

 :التخطيقأدوات 

ميةةزا   –ميةةزا  خر ةةوم  –ميةةزا  خةةيق  –ميةةزا  مةةائي  –( خيطةةا  1)

 مسطريد. –أينة  –قامة تلسكوبي وقامات و واخق 

 سم.                    1سم ي 14( مسامير 2)

 رقام الأعمدة.( أقفم كوبيا لكتابة أ1)

 ( زياية ماء لإظهار الكوبيا.               0)

 ( زاوية خشب  ويلة.5)

 سم.25( زاوية حديد  ول 1)

 ( قادوم وكما ة و اكوخ ومنشار.6)

( يير لتوقير أضةفع الأبيةار علةع الأرض السةوداء أو رمةل لةلأرض 8)

 البيضاء.

 ( غلقا  لنقل الجير والرمل.5)

 وزمبة وكوريل. ( أزمة وادس ومرزبة14)

 ( أسفك لشد المسامير.11)

 ( تيودولي .12)

 

 :التخطيق ريقة 

تراير أبعاد الأرض علةع الأبعةاد المويةودة بالرسةومات والمةدخواة  -1

 عد  ريق عقد الملكية.

تقةةاس المسةةااات المويةةودة بةةيد حةةدود المبنةةع وحةةدود الأرض مةةد  -2

يعةة ويرايةر مجمةوع يمير يهاته وتوقةر علةع الخنزيةرة وترايةر علةع الطب

 المسااات الباقية علع مجموع أبعاد المحاور بالرسم.

يبةةدأ توقيةةر المحةةاور بدرقامهةةا بةةدأ مسةةامير اةةي أماكنهةةا بالقيةةاس  -1

المتتالي و كتابة كل رقةم بالكوبيةا بخةق كبيةر مةر ر ةه بالمةاء لي هةر وينبة  

فةاً مةد أو ً بالفكيه الأحمةر ويكةو  ترتيةب العمةل بحية  يكةو  المهنةدس واق

الجهةةة الخارييةةة لضةةلر الخنزيةةرة ولةةيس مةةد داخةةل الأرض ويملةةي الأبعةةاد 
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متتاليةةة الجمةةر أ  يكةةو  الشةةريق مفةةروداً حتةةع آخةةر  اتؤخةةذ عليةةه قةةراءات 

 متتالية أ  بجمر القراءات بالتوالي.

ينتقةةل الأد للجانةةب المقابةةل للجانةةب الةةذ  تةةم اد  وعةةادة مةةا يكةةو   -0

 الحالة تؤخذ عليه نفس القراءات بنفس الطريقة.موازياً تماماً له واي هذ  

بعةةةةةد الةةةةةل ينتقةةةةةل الأد للضةةةةةلعيد الأخةةةةةريد المةةةةةوازييد لبعضةةةةةهما  -5

والعمودييد علع الضلعيد السابقيد أو إلع الأضلر الأخر  إاا كا  التصةميم 

 او  كل خاا.

اي حالة ويود يزء دائر  بالمبنع ايعمل له بكار بالخيق بعد تحديد  -1

ا  إاا كةةا  الةةدورا  صةة يراً وإاا كةةا  المنحنةةع  غيةةر دائةةر  أو مركةةز الةةدور

 كا  دائر  او مركز بعيد افننا نلجد إلع  ريقة الإحدا يات وخطو  التحشية.

إاا كا  بالأرض منخفضات كنيرة اةي ضةلر مةا اتعمةل الخنزيةرة اةي  -6

بوصةة  1×1منسو  باقي الأضفع معلقة اي الهواء علع قوائم مد عروأ 

 يداً.وتدكم ي

بعد تحديد المحاور علع الخنزيرة ودأ مساميرها تشد الخيطةا  اةي  -8

متر 1خيطا  بطول حوالي 0ا تجاهات المتعامدة ويستحسد ويود أكنر مد 

حتةةع   يتعةةدد اكهةةا وربطهةةا علةةع أ  يكةةو  دأ المسةةامير بواقةةر مسةةماريد 

 لمحور العمود ومسمار واحد لمحور الميدة.

بشريق متريد صلب عد يميد ويسار الخةيق اةي تؤخذ أبعاد القاعدة  -5

ا تجاهيد اي نقطتيد قبل وبعةد مركةز القاعةدة وترسةم حةدود القاعةدة بةرخ 

الجيةةر عليهةةا اةةي الأراضةةي الطوبيةةة أو الرمليةةة وبةةرخ الرمةةل اةةي حالةةة إاا 

كانةةة  الأرض اةةةي موقةةةر منةةةزل قةةةد تةةةم هدمةةةه أو بهةةةا ردخ أبةةةي  مةةةر دأ 

 لتنبي  حدودها إاا ما أ ارها الهواء. الخوابير اي أركا  حدود القواعد

اسةةتفم المحةةاور ابعةةد ا نتهةةاء مةةد تحديةةد مواقةةر القواعةةد يقةةوم  -14

المهنةةدس بمرايعتهةةا ومطابقتهةةا علةةع الرسةةومات بالنسةةبة لبعضةةها بةةالن ر 

المجرد حتع يتفاد  أد قاعدة علع محور غير محورها وهةذ  المرايعةة اات 

 اائدة بال ة.

ع الصةةليبة أو الزاويةةة حيةة  أنةةه يجةةب مرايعةةة مرايعةةة اسةةتربا -11

وتدكيد صحة الزاوية القائمة بيد الأضفع ويتم الل إما بالزاوية الخشبية أو 
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الحديديةةةةة أو  ةةةةد خيطةةةةيد علةةةةع المحةةةةاور  ةةةةم مرايعةةةةة الزاويةةةةة بطريقةةةةة 

 ايناغور .

 

 ملحوظة:

 يراعع عدم ال الخنزيرة إ  بعد ا نتهاء مد صب خرسانات الأعمدة.

 

 ة استفم الخنزيرة: ريق

 .التدكد مد استقامة الخنزيرة 

 .التدكد مد أبعاد الخنزيرة 

 . التدكد مد أاقيتها بميزا  الميا 

 .التدكد مد زواياها 

 .التدكد مد تقويتها بالخوابير والمشتركات والقباقيب 

 

 

 ( أعمال الحفر2)

 

 تجر  أعمال الحفر بالموقر لأحد الأغراض الآتية:

 لإزالة.الحفر للتطهير وا 

 .الحفر لقواعد الأساسات بدنواعها 

 .الحفر لتخليق مناسيب أو ميول أو تسوية 

  الحفر لتفريغ يزء مد الموقةر لبةدروم أو حمةام سةباحة

 أو لأ  غرض تصميمي.

واي حالة الحفر للأساسات تتوقب مساحة الحفةر للأساسةات علةع نةوع 

وهةةي اةةي حالةةة التربةةة والميةةول المدمونةةة لهةةا وزاويةةة ا حتكةةاك الةةداخلي 

٪ مةةةد زاويةةةة 14الأرض الرمليةةةة والطينيةةةة تكةةةو  علةةةع زاويةةةة مقةةةدارها 

ا حتكاك إاا ويدت ميا  يواية وكةذلل تتوقةب علةع العمةق المطلةو  ونةوع 

 الأساس المستخدم و ريقة تنفيذ .
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 أدوات الحفر:

 القفة. –الجاروف  –كوريل ال ز  –الكوريل  –( الفدس 1)

 الشوكة. –لأزمة ا –الزمبيل  –( ال لق 2)

 خوابير المناسيب. –( الأوتاد 1)

 الجرار. –( البولدوزر 0)

 خر وم الميا . –( الجردل 5)

 الموازيد الهندسية. –ميزا  الميا   –( ميزا  الخيق 1)

 

 ا حتيا ات الفزمة لأعمال الحفر:

إاا كةةةا  الحفةةةر اةةةي أرض متماسةةةكة أمكةةةد للجوانةةةب أ  ت ةةةل محتف ةةةة 

حسب الرسةم لأعمةاأ تختلةب حسةب نةوع التربةة اةفاا زاد برأسيتها و كلها 

العمق اف  يوانب الحفر تبدأ اي التفكل وا نهيار حتع تميل بحي  تعمل مةر 

المستو  الأاقي زاوية ميل معينة تسمر زاوية الشو وهي تختلةب مةد تربةة 

 لأخر .

إاا كان  الحفرة مجاورة للطريق العام اف  الةل يعرضةها للأخطةار واةي 

لحالة يجب سند يوانب الحفر بشدات خشبية تختلب حسب نوع التربةة هذ  ا

 وعمق الحفر:

 

 )أ( سند يوانب الحفر اي أرض صلبة متجانسة:

وعند عمل  1.5يمكد حسا  ميل الحفر اي هذ  الأرض مر معامل أمد 

إلةع  24حفر عميق افننةا نضةر ألواحةاً رأسةية مةد خشةب الموسةكي بعةرض 

سةةم وبةةد وال حسةةب 5بوصةةةي أ  2ل بوصةةة وسةةم14إلةةع  8سةةم أ  25

متةةر مفصةةقة لجوانةةب الحفةةر ويسةةتند كةةل لةةوحيد 2الطلةةب علةةع مسةةااات 

متقةةابليد بواسةةطة عةةوارض أاقيةةة تسةةمع كباسةةات زنةةق مةةد عةةروأ الليةةر  

بوصة لتضة ق بواسةطة الألةوال الرأسةية علةع يوانةب الحفةر وتمنعةه  0×0

م واةي 1.5عةد م و  تزيةد 1.24مد ا نهيار وتكو  علةع مسةااات رأسةية 

حةةا ت الحفةةر لعمةةق أقةةل مةةد متةةر واحةةد ايكتفةةع بكبةةاس واحةةد اةةي منتصةةب 

اللول الرأسي واي الأعماأ الكبيرة اي التربة المتماسكة نجةد أنةه لةيس مةد 

الضرور  عمل  دة متصلة بكامل ارتفاع الحفر ولكننا نصمم  ةدة بارتفةاع 
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يمكةد حسةا  الميةول متر واحد منفً  م نترك متراً بدو   دة  م نكةرر الةل و

 الحفر حسب الجدول الخاا بذلل.

 

 ) ( صلب يوانب الحفر اي أرض متوسطة الصفبة:

نقةةوم بعمةةل  ةةدة مةةد ألةةوال رأسةةية مفصةةقة لجوانةةب الحفةةر بمسةةااات 

سم مد المحور للمحور وتسند بمدادات مد ألوال أاقية مدكمة ومزنوقةة 54

 مداديد متقابليد.كباسات لكل  1اي أماكنها بواسطة كباسات بواقر 

 

 )ض( صلب يوانب الحفر اي أرض سهلة ا نهيار:

نقةةوم بوضةةر ألةةوال رأسةةية متفصةةقة معةةاً علةةع يةةانبي الحفةةر وتنبيتهةةا 

سةةم 14:24متةةر وعرضةةه 5:0بمةةدادات أاقيةةة مةةد خشةةب موسةةكي  ةةول 

سةةم ومزنوقةةة بةةدكم مةةد عةةروأ 84سةةم علةةع مسةةااات حةةوالي 8:5وسةةمل 

م وتنبة  هةذ  الةدكم بةالزنق 1.24ي سم علع مسااات حوال14×14اللير  

سةةم 15:14سةةم وبعةةرض 54أو الخةةوابير الخشةةبية وتعمةةل الربطةةة بطةةول 

 سم ويتناسب عدد المدادات والدكم  ردياً مر عمق الحفر.5وبسمل 

 

 

 )د( صلب يوانب الحفر اي تربة رخوة ومفككة لأعماأ كبيرة:

ربةةة أ  نقةةوم بعمةةل الحفةةر بةةف  ةةدة حتةةع مسةةتو  العمةةق التةةي يمكةةد للت

تكو  متماسكة عنةد  بةف انهيةار وبةدو  ضةرر وبعةد الةل نبةدأ بوضةر ألةوال 

ألةةوال  1المةةدادات الأاقيةةة أو ً اةةي اتجةةا   ةةول الحفةةر واةةي يوانبةةه  ةةم تةةدأ 

رأسةةية وراء كةةل مةةداد خلةةب خةةفف أ  لةةوحيد مةةد أمامةةه ولةةول مةةد خلفةةه 

دكم زنق وتكو   ليكو  تنبيته مضفراً وقوياً وتزنق المدادات المتقابلة بنف ة

الكباسةةات  ويلةةة تضةة ق مةةا خلفهةةا مةةد ألةةوال يةةانبي الحفةةر وترتفةةر كفةةاءة 

ومتانة الصلب بالض ق العكسي مد التربة علع الصلبة لأ  المةدادات سةوف 

 يستحيل عليها الزحزحة والحركة.
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 استفم أعمال الحفر:

  تراير مقاسات الحفر مد أسفل الحفر وأعف  وبالنسبة

مةد منتصةب قةاع الحفةر بوضةر اراع أو أدة رأسةية للعمق يقةاس 

عند القاع وأخر  أاقية علع خوابير المناسيب علع يانبي الحفةر 

 وأخذ قراءة العمق عليها بعد ضبق الأاقية بميزا  ميا .

  يراعةةةع أ  تكةةةو  خطةةةو  يوانةةةب الحفةةةر مسةةةتقيمة أو

مما لةةة للرسةةومات وترايةةر بشةةد خيطةةا  عليهةةا أو  ةةد خيطةةا  

عةةد وقيةةاس بعةةد يوانةةب الحفةةر عةةد المحةةاور مةةد كةةل محةةاور القوا

 يانب اي ا تجاهيد.

  يجب أ  تكو  يوانب الحفر رأسية تماماً وقيعانه أاقية

تمامةةةاً أو حسةةةب الرسةةةومات وزوايةةةا  قائمةةةة ويكةةةو  خاليةةةاً مةةةد 

 الشوائب.

 

 حسا  عرض الحفر عند سطح الأرض:

ا عتبار أ  لتقدير العرض عند اوهة الحفر مد أعلع يجب أ  ندخل اي 

ا تساع يزيد بمقدار سمل مداديد كلما ارتفعنا مةد الشةدة ويسةتخدم القةانو  

 التالي للحسا :

 متر  4.45×   2عرض الحفر عند سطح الأرض =   + 

 حي :

   = عرض قاع الحفر حسب الطلب 

 ع= ارتفاع الحفر 

 ل=  ول الألوال الرأسية 

  = عدد أدوار الشدة 

 لمستعملةسم = سمل المدادات ا5

 حي :

 4.1 –  = ع   ل  
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 ( أعمال الأساسات1)

 

الأساس هو القاعدة أو الفر ة التي تحمل أ  يةزء إنشةائي اةي المبنةع 

مد عامود أو حائق أو كفهما ويتوقب تحديةد نةوع الأسةاس المسةتخدم علةع 

خبةةرة المهنةةدس اةةي تقةةدير الجهةةود التةةي تتحملهةةا أنةةواع التربةةة المختلفةةة 

 سات المستعملة اي المباني والمنش ت هي:وأنواع الأسا

 

 )أ( أساس عاد :

قاعةةدة مةةد الخرسةةانة العاديةةة علةةع يةةزء واحةةد أو يةةزئيد وقةةد يكةةو  

مع مهةةا مةةد الخرسةةانة العاديةةة وعليهةةا كمةةرة أو ميةةدة مسةةلحة أو قاعةةةدة 

 ص يرة مسلحة.

 

 ) ( أساس مسلح:

رسةةانة قاعةةدة تعتمةةد أساسةةاً علةةع التسةةليح وقةةد يكةةو  تحتهةةا دكةةة مةةد خ

عاديةةة لتسةةهيل توزيةةر الجهةةود علةةع ار ةةة أكبةةر علةةع التربةةة وكةةذلل لعةةزل 

 الحديد عد الأرض.

 

 أساس دبش: –)ض( أساس  و  

أساس يعتمد علع استخدام الطو  أو الدبش اي نقةل الأحمةال والجهةود 

للقاعةدة الخرسةانية  144للقصةق المبةاني و 054إلع التربة علع ميول غالبةاً 

 .054وإ  كا  يكفي 

 

 )د( أساس صلب:

أساس يعتمد علع كمرات مد الصةلب لتوزيةر الجهةود والأحمةال ونقلهةا 

إلةةةع الأرض وقةةةد ت لةةةب بالخرسةةةانة العاديةةةة لعزلهةةةا عةةةد الر وبةةةة والجةةةو 

 وحمايتها مد الصدأ والتفكل.
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 )هـ( أساس خشب:

أساس كالسابق ويعتمد علع الخشب بةد ً مةد الصةلب مةر مراعةاة عةزل 

 د الر وبة واستخدام خرسانة عادية لت ليفه.الخشب تماماً ض

 

 )و( أساسات مستمرة:

 أساسات حوائق مستمرة بدو  ااصل بينها كقواعد الأعمدة.

 

 القواعد المنفصلة: –)ز( أساسات منفصلة 

أسةةاس مكةةو  مةةد عةةدة قواعةةد منفصةةلة كةةل منهةةا مسةةتقلة تحةة  عمةةود 

الهبو  الجزئةي أو  مسلح وقد تربق معاً بميد أو كمرات مسلحة لحمايتها مد

 ا نفراد .

 

 قواعد مشتركة: –قواعد متصلة  –)ل( أساسات متصلة 

أساس مشترك تح  عموديد أو أكنر وتراعةع ت يةرات العةزوم اةي هةذ  

 الحالة مد مويب إلع سالب وبالعكس.

 

 

 

 خوازيق ميكانيكية: –) ( أساسات ميكانيكية 

 الصالحة للتدسيس. خوازيق تدأ بالآ ت للوصول إلع التربة السليمة

 

 خوازيق يدوية: –) ( أساسات يدوية 

خوازيق تةدأ بالبريمةة أو باليةد للوصةول إلةع التربةة السةليمة الصةالحة 

 للتدسيس.

 

 أساس ار ة: –)ك( أساسات لبشة 

أساس مكةو  مةد قاعةدة واحةدة مسةتمرة تحة  المبنةع كلةه وتكةو  مةد 

 يزء واحد عاد  أو يزء واحد مسلح أو كليهما معاً.
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 )ل( أساسات ماكينات:

أساسةةات تحةة  الآ ت ويراعةةع ايهةةا مقاومةةة ا هتةةزاز وتكةةو  مةةد كتةةل 

 خرسانية علع الأرض مبا رةً أو علع خوازيق ميكانيكية.

 

 الشرو  الوايب مراعاتها عند تصميم وتنفيذ الأساسات:

أ  تكو  تربة التدسيس متجانسة وغير مت يرة المنسو  والسمل  أو ً:

 دراسة التحركات المحتملة للتربة بعد التدسيس. ما أمكد مر

سةةفمة بيانةةات تحمةةل التربةةة بعةةد التدكةةد مةةد نوعهةةا مةةر مراعةةاة  انيةةاً: 

معامل الأما  الفزم للتصميم لتكو  مسةاحة الأسةاس كاايةة لتوزيةر الأحمةال 

علع التربة وموايهة يمير ا حتما ت مر مراعاة عمق وأبعاد الأساس مةر 

 قو  المؤ رة علع الأساس.احتمال ت ير ال

توزير ض و  وأحمال المبنةع بانت ةام علةع الأسةاس سةواء مهمةا  الناً: 

كةةا  نوعةةه لتفةةاد  الهبةةو  ال يةةر منةةت م الةةذ  يسةةبب الشةةرو  والصةةدع مةةر 

 مراعاة احتمال نقق قدرة تحمل التربة.

مراعاة تعامد سطح ار ةة الأسةاس مةر محصةلة الأحمةال وكةذلل رابعاً: 

أ محصةلة الضة و  مةر محةور الأسةاس مةا أمكةد إ  اةي حالةة مراعاة انطبا

الحوائق المفصقة للجيرا  ايسةتعاض عةد الةل بتقويتهةا وربطهةا بشةدادات 

 مسلحة وعمل كعب للأساس.

مراعةةةاة تصةةةميم خلطةةةات الأسةةةاس مةةةد مةةةواد مناسةةةبة للقةةةو  خامسةةةاً: 

 المؤ رة ول روف الموقر مد حركة ور وبة وغيرها.

ت العزل الفزمة ضد الر وبة والذبذبات وظةروف عمل احتيا اسادساً: 

الموقةةر واحتمةةا ت مةةرور توصةةيفت أو مرااةةق خةةفل الأساسةةات أو ويةةود 

 أساسات قديمة بالموقر.

توزيةةر أحمةةال المبنةةع علةةع أعمدتةةه بانت ةةام ووضةةر الأعمةةدة أو سةةابعاً: 

الحةةوائق وبالتةةالي أساسةةاتها علةةع مسةةااات متناسةةبة لتكةةو  الأحمةةال التةةي 

 ا متجانسة.عليه

 يراعع الآتي: امناً: 

 .حسا  الأحمال الدائمة وحدها وهي تسمع أحمال ميتة 

 .حسا  الأحمال الحية وحدها وهي معرواة بالحمل الإضااي 
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 .حسا  الأحمال المتحركة وحدها وهي كالسيارات والأوناخ 

  حسا  الأحمال الذاتية للأعمدة نفسةها والأسةاس وتقةدر بحةوالي

 مال الواقعة عليها.% مد الأح14:5مد 

  + ( تقدر ض و  الريال اي حالة المباني المرتفعةة وهةي حةوالي

كجم   م 144(  -أو 
2
 اي مصر. 

  تقدر ضة و  الميةا  والأتربةة للحةوائق السةاندة ويراعةع اةي الةل

 كنااة التربة وارتفاعها وزاوية الشو.

 .تقدر قو  ا حتكاك بيد الأتربة وأيسام الحوائق 

 ربةةة اةةوأ أقةةدام الأساسةةات وكعبهةةا اةةي حسةةا  تقةةدر أوزا  الأت

 الض ق مد أعلع إلع أسفل وقد تهمل اي الل أماناً للحسا .

 

 يجب علع المهندس المصمم أو المنفذ مراعاة ما يلي:

إاا ويدت  بقة لينة علع بعد ما مةد منسةو  الأسةاس اةف يجةب أ   -1

ا المدمونةة تزيد الض و  الإضااية التي تتعةرض لهةا هةذ  الطبقةة عةد قةدرته

 للتحميل.

إاا كةةا  الأسةةاس قريبةةاً مةةد ميةةل  بيعةةي اةةي الأرض ايجةةب حمايةةة  -2

التربة مد اقد قدرتها علع مقاومة القق والل بعمل حةوائق سةاندة أو عمةل 

 الأساس بعمق أكبر مد سطح ا نز أ.

يةةزداد معامةةل الأمةةا  اةةي تقةةدير الجهةةود المدمونةةة للأراضةةي الطينيةةة  -1

الأساس الرأسي يسبب تحركات يانبية لينة بطيةة مر هبةو  اللينة لأ  حمل 

 اي المبنع.

إاا تضاغط  التربة الطينية أو الطفلية لتداخل حبيباتها تح  المبنع  -0

أو بسةبب ا هتةزازات اةةف  حجةم التربةةة يقةل ويسةبب هبةةو  الأسةاس ويعةةالف 

أو  الل بةدمل التربةة بالهراسةات الهةزازة أو بةدأ الخوازيةق اللوحيةة حولهةا

 ب مر التربة بالماء اي حالة الجفاف.

تتحةةرك الميةةا  بةةالأدوار الأرضةةية نحةةو مصةةادر الحةةرارة ممةةا يفقةةد  -5

التربةةة يةةزءاً كبيةةراً مةةد مائهةةا اتتصةةلب وتزيةةد اةةي الجفةةاف حتةةع تةةنكمش 

 وتهبق.
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يهةبق المبنةع إاا سةحب  أو انخفضة  الميةةا  الجوايةة مةد حولةه مةةر  -1

ا كةةا  السةةحب سةةريعاً ولةةذلل يجةةب تن ةةيم تصةةلب التربةةة ويزيةةد الهبةةو  كلمةة

 سحب الميا  بطريقة وبمعدل بطيء.

الحفةةةةر المسةةةةتجد القريةةةةب مةةةةد المبنةةةةع وإنشةةةةاء المبةةةةاني الجديةةةةدة  -6

المجةةاورة بسةةبب خفةة  لقةةدرة تحمةةل التربةةة ولةةذلل يجةةب تزويةةد الةةدعامات 

 الكااية.

البخةةر النا ةةل حةةول الأسةةاس وتحتةةه وخاصةةة اةةي التربةةة الرمليةةة  -8

 نهيار الأساس وخاصة إاا كان  حركة الميا  سريعة.يسبب ا

تسر  الميا  إلع التربة الطينية الجااة أو الطفليةة الجااةة قةد يسةبب  -5

 هبو اً أو تمدداً للتربة مر اشل اي مقاومة يهد القق.

  يترك حفر الأساس اي التربةة الطينيةة أو الطفليةة مكشةوااً لمةدة  -14

 الطبيعية للتربة. ويلة حتع   تت ير الخواا 

تعمةةةةةل الأساسةةةةةات باسةةةةةتخدام الأسةةةةةمن  الألةةةةةوميني بةةةةةد ً مةةةةةد  -11

 البورتفند  إاا احتوت التربة علع مواد كيماوية ضارة أو متحللة.

يراعع أ  تكو  مناسيب مواسير الميا  الرئيسةية المةارة بةالموقر  -12

ة أعلع مد منسةو  التدسةيس حتةع   يةؤد  إلةع احتمةال انفجةار أ  ماسةور

 إلع تخلخل التربة بقوة تداق الميا .

القوة الرأسية الواقعةة علةع الأساسةات تحتسةب كمةا يلةي إاا كانة   -11

 محورية الحمل:

وز  التربةةة  –الحمةةل الميةة  +الحمةةل الحةةي + الةةوز  الةةذاتي للأسةةاس  

 المزال 

يجب أ    تحد  تفاوتات اي يهود التربة تح  القواعد المختلفة  -10

 % مد أقصع يهد مسمول به.25مد  للأساس بدكنر

اي حالة ض ق التربة أو الماء علةع الحةوائق السةاندة أو اةي حالةة  -15

ويةةود قةةو  أاقيةةة مةةد المنشةة ت المجةةاورة   يجةةوز أ  يتعةةد  أقصةةع يهةةد 

نا ةةل عةةد المحصةةةلة الرأسةةية للقةةةو  المةةؤ رة علةةع الأسةةةاس قيمةةة يهةةةد 

د المحصلة الأاقية عد قةوة التحميل المسمول به عد التربة كما يجب أ  تزي

ا حتكةةاك بةةيد أسةةفل الأسةةاس والتربةةة المفمسةةة لةةه مضةةاااً إليةةه يةةزء مةةد 

 الض ق السلبي للترا  اوأ الأساسات.
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اي حالة التفةاوت الكبيةر اةي الضة و  تحة  أيةزاء المبنةع الواحةد  -11

اتفصل أساسات الأيزاء اات الأحمال الكبيرة مد باقي المبنع وكذلل الجزاء 

 عرضة لفهتزازات.الم

اةةةةي حالةةةةة اسةةةةتخدام أساسةةةةات الفر ةةةةات الكاملةةةةة أ  اللبشةةةةات  -16

وااتراض انت ةام توزيةر يهةود ضة و  التربةة تحة  اللبشةة ايجةب اسةتخدام 

يهود مخفضة لمادة الأسةاس ويتوقةب الجهةد الأقصةع لتحميةل التربةة ال يةر 

 متماسكة علع:

 .عمق مستو  التدسيس 

 .عرض الأساس 

 .كنااة التربة 

 يمة زاوية ا حتكاك الداخلي للتربة.ق 

 .قوة التماسل 

 

 

 ( أعمال الردم0)

 

  تردم مواقر البناء اي منخفضةاتها المطلةو  ردمهةا وكةذلل حةول

 الأساسات وداخل ال رف حتع منسو  حطة الردم.

  يجةةةب أ  تةةةدمل التربةةةة المعةةةاد ردمهةةةا حةةةول الأساسةةةات وداخةةةل

ويلةزم أ  يكةو  الةردم  المباني حتع تصل إلع درية عاليةة مةد الكنااةة

 سم مر الدمل الجيد.04:25علع  بقات بسمل مد

  يجةةب أ  يةةتم الةةردم بالرمةةال اةةي أمةةاكد الأساسةةات القديمةةة اةةي

 الموقر بعد إزالتها.

  يجةب التدكةد مةد الضة و  الجانبيةة الطبيعيةة النا ةةة عةد أعمةةال

 معينة بجوار الردم.

 عي يراعةع إاا كا  منسو  الردم أعلع مد منسو  الأرض الطبي

 تد ير  علع ما حوله.
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 أنواع الردم:

 تشمل أعمال الردم الأنواع المختلفة الآتية:

 .ردم بداخل المبنع 

 .ردم حول المبنع 

  ردم الحدائق والأحواخ والمسةاحات الواسةعة ولتخليةق

 المناسيب.

 

  رأ الردم:

  ردم مةةد نةةاتف الحفةةر وتنقةةل بةةاقي الأتربةةة إلةةع خةةارض

 الموقر.

 الخارض ويراعع احتسا  تكاليفه. ردم بدتربة مد 

 

 

 ( أعمال الخرسانة العادية للأساسات5)

 

الخرسانة عموماً مزيف مد الركام الكبير والركام الص ير ومةادة  صةقة 

 وتسمع:

 :إاا خل  مد حديد التسليح. خرسانة عادية 

 :إاا حةل ايهةا كسةر الحجةر أو الدقشةوم  خرسانة بيضاء

 محل الزلق.

 :استخدم ايها الزلق الص ير.إاا  خرسانة اينو 

 :إاا زودت بدسيا  حديد التسليح. خرسانة مسلحة 

 :إاا اسةةتخدم  ايهةةا الحمةةرة بةةد ً مةةد  خرسةةانة حمةةراء

 الأسمن .

 :تح  بف  الدور الأرضي. خرسانة دكات 

 :إاا عمل  للحمامات أو السطح. خرسانة ميول 

 :إاا استعمل ايها ركام خفيب. خرسانة ضعيفة 

 :إاا تواارت ايها صفات خاصة. خرسانة خاصة 
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 تنفيذ الخرسانات العادية للأساسات والدكات وخرسانات الميول:

تبةةةدأ  بليةةةة الرمةةةي عملهةةةا بعةةةد أ  يكةةةو  أنفةةةار النا ةةةب المكلفةةةيد  -1

بتشويد الةزلق والرمةل علةع هيةةة أكةوام متجةاورة تكةال بالصةندوأ النصةب 

ل والةل اةي أعمةال متر مكعب للةزلق والكيةل بصةندوأ ربةر متةر مكعةب للرمة

الخرسةةانة العاديةةة أمةةا اةةي حالةةة الخرسةةانة البيضةةاء ايكةةال الدقشةةوم والرمةةل 

 وباقي المكونات حسب النسب المطلوبة.

تكو  النسب حسب مواصفات العقةد ويعتمةد اختيارهةا علةع ال ةرض  -2

 مد استعمالها وعلع السعر وعلع المواد المويودة.

ة علع منسو  ويةه الخرسةانة تدأ خوابير اي يمير يوانب القاعد -1

المطلوبة وكذلل تعمل لقطة خشب مد منسةو   ابة  خةارض القعةدة  ةم يحةدد 

 ر  الرمي مر مراعاة أ  اخةتفف مطلةو  اةي بعة  القواعةد بالزيةادة أو 

 بالنقق.

تخلق نسب الركام الكبير والنةاعم المكةو  للخرسةانة المطلوبةة علةع  -0

الأسمن  المتفةق عليهةا ويضةاف النا ب حسب المواصفات  م تضاف نسبة 

الماء بقدر بسيق حسب تقدير المهنةدس وتحمةل هةذ  الخرسةانة علةع  بةالي 

مد الصاض وترمع بالقروانة ويراعع أ  تكو  أيةد  الأنفةار قريبةة مةا أمكةد 

مةةد البيةةر عنةةد الرمةةي حتةةع   تنفصةةل المةةو  عةةد بعضةةها ويجةةب تخميةةر 

علةةع أ  تكةةو  أول قلبةةة أو  الخرسةةانة علةةع أرع قلبةةات أو  ف ةةة علةةع الأقةةل

 قلبتيد علع النا ب لضما  اندماض الزلق والرمل والأسمن  معاً.

يجب وضر ألةوال بةونتي علةع أحةرف البةةر مةد يةانبيد علةع الأقةل  -5

ليرتكةةز عليةةه القةةروا  أ نةةاء الرمةةي اةةف يهيةةل الأتربةةة بةةداخل الحفةةر علةةع 

 الخرسانة.

ة بالمندالةةة وعنةةدما تصةةل ينةةزل الفةةورمجي إلةةع البةةةر ليةةدك الخرسةةان -1

الخرسانة إلع المنسو  المطلو  ويخدم الويةه بالمسةطريد ليكةو  مسةتوياً 

 تماماً وقابفً لعملية ارخ حديد القواعد المسلحة عليه.

 ا ستفم: -6

 .يجب أ  تكو  مطابقة اي تكوينها لنسب المواصفات 

 .يجب أ  تكو   ريقة تخميرها تامة وسليمة 

 سليماً. يجب أ  يكو  رميها 
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  20أيةةام بعةةد مةةرور 1يجةةب ر ةةها بالمةةاء ال زيةةر لمةةدة 

 ساعة علع الصب.

تراعةةةع اةةةي الخرسةةةانة العاديةةةة للأساسةةةات أ  يكةةةو  سةةةمكها أ   -8

ارتفاعها مساوياً علع الأقل لبروز يوانبها عد نقطة يوانب ارتكاز القاعةدة 

كةةو  المسةةلحة عليهةةا وبروزهةةا عةةد الميةةدة أو الحةةائق الةةذ  يعلوهةةا وبةةذلل ت

محصةةورة بةةيد حةةرف الخرسةةانة العاديةةة عنةةد القةةاع وبةةيد  054هنةةاك زاويةةة 

نقطة ارتكاز الخرسانة المسلحة لضما  عدم حدو   رو  ض ق بسبب قلة 

 السمل ي وتعمل هذ  الزاوية اي حا ت تش يل أعمال مد الدرية الأولع.

 

 

 ( أعمال الخرسانة المسلحة1)

 

 تتكو  الخرسانة المسلحة عموماً مد:

 الرمل + الزلق + الأسمن  + الماء + الحديد

 بالإضااة إلع بع  الإضااات اي بع  الحا ت الخاصة.

 

 أعمال القواعد والميد والحوائق المسلحة:

يجر  أد الميد المسلحة علع الأرض بالجير أو الرمةل بدخةذ أبعادهةا  -1

الن يفةةة مةةد الميةةد الخارييةةة وعمةةل عةةرض الحفةةر بسةةمل أكبةةر مةةد الميةةدة 

 سم مد كل يانب لتسهيل أعمال الشد.15بحوالي 

تشةةةد القواعةةةد المسةةةلحة والميةةةد بةةةالألوال الخشةةةبية مةةةد اللتزانةةةة  -2

بمقاسةةاتها المختلفةةة مةةر تةةدكيمها ييةةداً مةةد الجوانةةب وهنةةاك  ريقةةة أخةةر  

مريعهةةا ارتفةةاع  مةةةد الخشةةب تةةةتلخق اةةي بنةةاء يوانةةةب القواعةةد والميةةةد 

 المسلحة بالطو .

سم ويعمةد 12اني حول يوانب الميد والقواعد بشمل تكو  هذ  المب -1

سم أ   وبةة علةع سةيفها وبمونةة أ ةد 1بع  المقاولو  إلع بنائها بسمل 

مد السابقة ويردم حول القواعد والميد مد خاريها مةد خلةب المبةاني علةع 

 أ  يبقع الطو  و  يرار.

 يجهز الحديد حي  يننع ويكر  ويجنش. -0
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ب الرسةومات الإنشةائية الخاصةة بالقواعةد يرا حديد التسةليح حسة -5

 المسلحة والميد المسلحة.

تجهز صناديق تخميةر الخرسةانة إمةا بالصةندوأ أو بعةدد ال لقةا  أو  -1

 الشكاير أو بعبوات الخلق الميكانيكي.

اةةي قواعةةد الأساسةةات المنفصةةلة يوصةةع بةةد  يضةةبق تقسةةيق الحديةةد  -6

والةل اةي العةالي لتةربق بةه  والل بد  يوضر سيخ حول داير يوانب القاعةدة

حديةةد القاعةةدة كلةةه مةةد محيطهةةا الخةةاريي حتةةع   يتحةةرك مةةد مكانةةه ي  ةةم 

يوضر تسليح الأعمدة اي مكانهةا بارتفةاع العمةود بالكامةل لآخةر ارتفاعةه أو 

بارتفاع يزء منه لتصبح أ اير لتتصل بحديد تسليح العمةود عنةد رصةه بعةد 

 صب القاعدة.

تح  التسةليح السةفلي  Ø 6ي1الحديد  توضر قطر ص يرة مد اضل -8

للقواعد والميد لراعها قليفً عد سطح الخرسانة العاديةة ايسةهل بةذلل نةزول 

الخرسانة تحتهةا وحولهةا كمةا يجةب التنبيةه علةع الفةورمجي بتنطيةق الحديةد 

 إلع أعلع لتتخلل الخرسانة  بكة التسليح وت لب أسطح الأسيا  بالأسمن .

حديةد التسةليح العلةو  واةوأ حةرف  ةدة  توضر قطةر مما لةة تحة  -5

الميد لتعليق الحديد حتع انتهاء الرمي اتزال وال رض مةد الةل عةدم حةدو  

ترخيم اي الحديد إاا ما ظةل مةدة كبيةرة قبةل الرمةي اةف ت لفةه الخرسةانة مةد 

 تحته.

 تخمر الخرسانة بالنسب المطلوبة بالمواصفات. -14

سب ما تقدم اكر  اي صةب يجر  صب القواعد المسلحة والميد ح -11

القواعد مر ال زغزة والدمل ييداً  م تسوية السطح بالمسطريد حتةع ي طةع 

سطح الخرسانة بزبد الأسمن  وبحي    ي هر أ  حديد إ فقاً علع السةطح 

أيةام  1ساعة وترخ ر ةاً غزيةراً بالمةاء لمةدة  62:20ي وتفل الجوانب بعد 

المسةةلحة للميةةد والقواعةةد  سةةاعة مةةد الصةةب ي وترمةةع الخرسةةانة 20بعةةد 

المسلحة بعد تضريبها علع النا ةب وتقليبهةا قلبتةيد أو  ف ةة علةع النا ةب 

وقلبتةةيد مةةر الةةرخ بالمةةاء مةةر تقليةةل نسةةبة الميةةا  مةةا أمكةةد والةةل لأ  هنةةاك 

 نسبة مد الماء يضيفها الفورمجي أ ناء الرمي.

يجةةب رمةةي القةةروا  مةةد ارتفةةاع مةةنخف  يةةداً ويةةدار الفةةورمجي  -12

الخرسانة بةيد حديةد الميةد والقواعةد بمسةطريد اةي يةد  وي زغةز الخرسةانة 
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وبعةد Ø 1بالعتلة وعادة تكو  إما قطعة مسلوبة مد الخشةب أو سةيخ حديةد 

امةةتفء الميةةدة  توضةةر الإدة علةةع سةةطح الخرسةةانة وترايةةر بميةةزا  الميةةا  

ويخدم الويه بالمسطريد ويراعع ضبق المناسيب وعدم ويةود أ  تعشةيش 

الخرسةةانة ويراعةةع عةةدم ظهةةور أ  زلةةق غيةةر م لةةب بالرمةةل والأسةةمن  اةةي 

 وكذلل عدم ظهور أ  حديد إ فقاً غير الأ اير المطلوبة.

سةةاعة مةةد إتمةةام  08:20تفةةل يوانةةب  ةةدة القواعةةد والميةةد بعةةد  -11

صبها مر ر ها ر ةاً غزيةراً بالميةا  لمةدة  ف ةة أيةام مةر المحاا ةة الشةديدة 

  تكسةةر السةةوك وأحةةرف القواعةةد والميةةد اينكشةةب  أ نةةاء عمليةةة الفةةل حتةةع

 الحديد.

اللبشة المسلحة اي الحا ت التي يكو  ايهةا احتمةال تربةة الأرض  -10

 ضعيفاً يداً.

 

  ريقة عمل اللبشة المسلحة:

 وتتم حسب الخطوات التالية:

تنتهةةةي أعمةةةال الحفةةةر بالمناسةةةيب المطلوبةةةة وباتسةةةاع  (1

لةع منسةو  التربةة المطلوبةة اللبشة العادية مر ضةما  الوصةول إ

 للتدسيس .

تصةةةب الخرسةةةانة العاديةةةة للفر ةةةة أو اللبشةةةة الأولةةةع  (2

بالسةةمل والمواصةةفات الةةواردة والةةل علةةع  بقةةات   تزيةةد عةةةد 

أيةةام بعةةد  1سةةم مةةر الةةدك ييةةداً والةةرخ ال زيةةر بالمةةاء لمةةدة 24

 ساعة مد الصب .20

تسةةةةلح اللبشةةةةة المسةةةةلحة حسةةةةب الرسةةةةومات ويكةةةةو   (1

مد  بكتيد علوية وسفلية لمقاومة يهد الشةد اةي  تسليحها غالباً 

 0Øسطحيها العلةو  والسةفلي مةر عمةل كراسةي حديديةة بدقطةار 

 لعمل الشبكة العليا وتنبيتها علع ا رتفاع المطلو  .

تحةةدد يوانةةب اللبشةةة المسةةلحة بجوانةةب  ةةدات خشةةبية  (0

 منل القواعد المسلحة المنفصلة.
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ب والأسةماك تصب الفر ةة المسةلحة بالنسةب والمناسةي (5

سةم مةر مراعةاة ت طيةة 24حسب الطلب والل علع  بقات بسةمل 

 يمير حديد التسليح بالخرسانة.

تحدد علع سطح اللبشةة العلةو  مقاسةات أ  قواعةد أو  (1

ميد مطلوبة أعفها مر عمل تسليحها مر اللبشة مداوناً أو ظةاهراً 

 حسب التصميم.

اعة سة 20أيةام بعةد  1ترخ اللبشة ر اً غزيةراً بالمةاء  (6

 مد صبها.

يراعع عمل أ   نايش مطلوبةة اةي اللبشةة لمةرور أ   (8

توصيفت أو تركيبات كالمجةار  أو الصةحي أو الكهربةاءي وكةذلل 

يراعع ترك أ   رف ربا   متداد أو لوصل يزء أخر مد المنشد 

 أو  ستكمال الرمي.

وبذلل يكو  قد تةم ا نتهةاء مةد صةب الخرسةانات للقواعةد سةواء كانة  

 عادية أو مسلحة وبجمير أنواع الأساسات.خرسانة 

 

 

 ( أعمال الشدات الخشبية6)

      

 أنواع الخشب المستخدم اي الشدات الخشبية:

 ( بوصة.5×2 –8×2مقاسات )  * بونتي:

 (  بوصة. 1×1 – 5×5 – 0×0مقاسات )  * اللير :

 ( بوصة. 8×1 – 1×1– 5×1 – 0×1مقاسات )  * لتزانة:

 ( بوصة. 5×2 – 0×2مقاسات )  * موسكي:

 بوصة. 2×1مقاسات  * خشب ب دادلي:

والشدات الخشبية عبارة عد ارم لصب الخرسانات ايها بالشةكل المةراد 

ولذلل يجب أ  تكةو  بمنابةة عبةوات ال ةرض منهةا صةب أعمةال الخرسةانات 

المسلحة داخلها ويجب أ  تكةو  علةع أكبةر قةدر مةد المتانةة لأ  أقةل إهمةال 

ها تةةؤد  إلةةع أضةةرار بال ةةة وأحيانةةاً إلةةع تكسةةير اةةي اةةي تنبيةة  أحةةد أعضةةائ
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الخرسانات المسةلحة بعةد صةبها أو أ نةاء الصةب وإعةادة عملهةا بعةد إصةفل 

 العيو  .     

 

 المصطلحات الفنية المستخدمة اي أعمال الشدات الخشبية:

توضر تح  القوائم لكي   تفسد التربة وتكو  مد الخشةب  الفر ات: -

( بوصة وتوضر هذ  الفر ات لتوزيةر الأحمةال  8×2 أو½ 5×2البونتي ) 

 الرأسية الواقعة مد القوائم علع سطح أكبر مد قطاع القوائم الرأسية.

بوصةة   1×1أو  5×5أو  0×0هةي عةروأ الليةر   القوائم الرأسةية: -

متةةةر تعلةةو الفر ةةةات البةةةونتي وتوضةةر علةةةع مسةةةااات 1:0وبطةةول حةةةوالي 

ازيةة ومتنةاظرة وال ةرض منهةا سم واةي صةفوف متو144:84محورية مد 

حمل العرقات وتنب  عادة مد أسفل مر الفر ات بالمسمار ومد الوسةق اةي 

م بواسطة برندات وارتفاع البرندة عةد الأرض 2حالة ما يزيد ارتفاعها عد 

م وتكةو  مةد عةروأ القةوائم نفسةها اةي اتجةاهيد متعامةديد 8ي1  يقل عد 

يةةة واةةي حالةةة توصةةيل قةةائم رأسةةي منبتةةة مةةر القةةوائم بواسةةطة القمةةق الحديد

م وتةةربق بةةالقمق والضةةفادع الخشةةبية 1بةةدخر يجةةب أ    تقةةل الوصةةلة عةةد 

 وتسمع القوائم والبرندات بالتقفيصة.

 .054أو الشيكا ت وهي العروأ المائلة علع  النهايز: -

هةةي عةةةروأ الليةةر  مطابقةةةة للقةةوائم الرأسةةةية مةةد حيةةة   البرنةةدات: -

قيةةةاً متعامةةةدة مةةةر بعضةةةها اةةةي القةةةوائم الرأسةةةية القطةةةاع والطةةةول وتنبةةة  أا

وال ةرض منهةةا المحاا ةةة علةع أ  تكةةو  القةةوائم الرأسةية  ابتةةة اةةي موقعهةةا 

 عفوة علع أ  ويودها يكسب العروأ الرأسية متانة بالنسبة  رتفاعها.

بوصةةة  5×2أو  0×2هةةي مةةدادات مةةد الخشةةب الموسةةكي  العرقةةات: -

سةةيفها عنةةد المنسةةو  المطلةةو   بةةد وال مختلفةةة توضةةر علةةع توضةةر علةةع

وتوضر العرقات اي صفوف متوازيةة اةي اتجةا  واحةد وال ةرض منهةا حمةل 

م 1التطاريح ويفحلا أ  تقل وصلة العرأ اةي حالةة توصةيله مةر غيةر  عةد 

مر ربطه بالقمق الحديدية ويراعةع عنةد تنبيتهةا أ  تكةو  اةي مسةتو  أاقةي 

 تماماً بالقدة والميزا .

دادات مةد الخشةب الموسةكي بةد وال مختلفةة توضةر هي مة التطاريح: -

ي. م وتنبة  بالعرقةات 5علع بطنها أعلع العرقات علع مسااات محورية كةل 
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بالمسةةمار وال ةةرض منهةةا تنبيةة  ألةةوال التطبيةةق أعفهةةا بحيةة    تتةةد ر بةةد  

 انحناء نتيجة للجهود الواقعة عليها.

سةةب الطلةةب م وتقطةةر ح0هةةي ألةةوال لتزانةةة بطةةول  ألةةوال التطبيةةق: -

وتنب  أعلع التطاريح بواسطة المسمار بحي  تكو  يمير الألةوال متفحمةة 

تماماً حتع   يتسر  زبد المونةة مةد بينهةا ويفحةلا أ  يكةو  اتجةا  الألةوال 

موازياً لطول التطبيق ويحيق بدلوال التطبيق لول لتزانة يسةمع لةول المةر  

ألةوال التطبيةق أاقيةة  وخاصة مد يهة قورة ألوال التطبيق ويجب أ  تكةو 

تماماً علع القةدة والميةزا  إاا كةا  السةطح أاقيةاً تمامةاً وعلةع القةدة اقةق إاا 

 كا  السطح مائل.

هةةي ألةةوال مةةد خشةةب لتزانةةة تنبةة  أعلةةع التطةةاريح  قةةاع الكمةةرات: -

 وتكو  بعرض الكمرة و ولها.

عبةةارة عةةد مجموعةةة مةةد ألةةوال لتزانةةة تجمةةر مةةر   بةةالي الجوانةةب: -

وتنب  بواسطة عوارض خشبية ويراعع عند وصةل أضةفع الطبليةة بعضها 

أ  تكةةو  كةةل وصةةلتيد متجةةاورتيد بةةل يجةةب أ  تدخةةذ  ةةكل  ةةطرنجي مةةر 

مفح ةةة أ  يكةةو   ةةول الطبةةالي وعرضةةها بالأبعةةاد المطلوبةةة دو  زيةةادة أو 

 نقق.

هو اضلة مد خشب لتزانة ال رض منةه تنبية  الجوانةب علةع   يكال: -

ب  أحد أ رااها مد أعلع بعوارض الجوانب وينبة   راهةا ميزا  الخيق وين

 الأخر مد أسفل البرندات أو التطاريح والمدادات.

هةةي اضةةلة مةةد اللتزانةةة ال ةةرض منهةةا زنةةق  بةةالي الجنةةب  الدكمةةة: -

 بالمدادات أو القوائم وما  ابه الل.

اضةةلة لتزانةةة مسةةلو  أحةةد  رايهةةا وال ةةرض منهةةا تنبيةة   الخةةابور: -

شةةبية اةةي أماكنهةةا علةةع سةةطح ار ةةة الأساسةةات ويةةدأ  راهةةا الشةةدات الخ

 المسلو  داخل يوانب الحفر.

وهي خوصات أو خوا حديدية لكل منهةا ياكو ةا   القمق الحديدية: -

مةةد الحديةةد مفلطحةةة مةةد الجةةانبيد لعةةدم إمكةةا  خةةروض الجةةاكوخ مةةد يفةةد 

 القمطة وال رض منها تنبي  أعضاء الشدات الخشبية ببعضها البع .
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قمطةةة حديديةةة أو اضةةلة خشةةبية تنبةة  بةةالقوائم الرأسةةية  الضةةفدعة: -

أسةةةةفل العرقةةةةات أو البرنةةةةدات أو الوصةةةةفت الرئيسةةةةية أو بجةةةةوار الحطةةةةات 

 الموسكي.

وتعرف بالحطق الموسكية وهي مجموعةة مكونةة  الحطات الموسكية: -

بوصة توضر كل ا نتةيد بالتعامةد مةر  0×2قطر مد الخشب الموسكي 0مد 

منسةو  واحةد وتحصةر بينهةا اةراغ قطةاع  الأعمةدة الخرسةانية  الأخريد اةي

سةةم لكةةل مةةد الطةةول والعةةرض قةةدر سةةمل التجليةةد وتنبةة  5مضةةاف إليهةةا 

 بالبرندات بواسطة القمق والضفادع.

هي مربعات مد الطو  مفتوحة اةي الحةائق توضةر كمكةا   الشنايش: -

 للعروأ.

لمةداديد اةي اضةلة مةد خشةب لتزانةة تسةتخدم اةي تجميةر ا المشترك: -

 بعضهما قورة اي قورة.

اضةةلة لتزانةةة وتسةةتخدم اةةي ربةةق الزوايةةا وعةةدم اتحهةةا بعةةد  القباقيةةب: -

 ضبطها.

اضلة لتزانة ال رض منها يعل عرض الميدة أو الكمرة  ابة   اللقطة: -

 أ ناء الصب.

اضلة لتزانة توضر أسةفل التوصةيل اةي ألةوال التطبيةق وقةاع  اللقوة: -

 صل.الكمرة اي حالة الو

مد خشب لتزانة وتسةمر ايةه حطةات العمةود وال ةرض  ألوال التجليد: -

 منها صب الخرسانة لفورمة العمود بداخلها.

لتزانةةة ويسةةمر اةةي ينةةب الكمةةر الةةداخلي واائدتةةه تحديةةد  لةةول المةةر : -

 أبعاد الباكية.

لتزانةةة ويسةةمر اةةي ينةةب النهايةةات الخارييةةة للباكيةةات  لةةول الةةداير: -

 د سمل خرسانة السقب.وال رض منه تحدي

مةةد خشةةب موسةةكي علةةع سةةيفه ويةةربق بةةالقمق اةةي حالةةة  الأحزمةةة: -

سم والل لعدم تكريش العمود أ ناء  04×04الأعمدة التي يزيد قطاعها عد 

 الصب.

مةةد الخشةةب الموسةةكي ويوضةةر علةةع سةةيفه أسةةفل العرقةةات  الحمةةال: -

سم أو  14عد ويربق مر القوائم بالقمق اي حالة إاا زاد سمل سقو  الكمر 
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سم وال رض منها عدم تةرييح البف ةات  15إاا زاد سمل بف ة السقب عد 

 أو الكمرات أ ناء الصب.

موسكي ويوضر علع سيفه أعلع التطةاريح خلةب  بةالي  لول الزنق: -

 الجنب للكمرة ويربق بالقمق مد أسفل قاع الكمرة.

ال مةةد خشةةب البةةونتي وال ةةرض منهةةا صةةعود وحركةةة العمةة السةةقايل: -

 عليها.

مد عروأ اللير  مطابق تماماً لنفس مواصةفات  القائم ا سكندراني: -

القائم الرأسي ويوضر بالشحق مد أسفل البف ات أو الكمرات الكبيةرة يةربق 

مر البرندات بالقمق واائدته عدم ترييح أو ترخيم البف ةات أو الكمةرات عةد 

 منسوبها الأصلي.

 

ات الخشةةبية للأعمةةال المسةةلحة وايمةةا يلةةي عةةرض لكيفيةةة عمةةل الشةةد

 المختلفة مد قواعد وأعمدة وأسقب وغيرها.

 

 )أ( الشدات الخشبية للقواعد المسلحة:

لإتمةةام عمةةل القواعةةد المسةةلحة يجةةب ا سةةتعانة بالرسةةومات التنفيذيةةة 

والإنشةةائية للقواعةةد والسةةةمفت وعةةد  ريةةةق الجةةداول يمكةةةد تحديةةد أبعةةةاد 

لعمةةل الفورمةةة الفزمةةة للحصةةول علةةع القواعةةد المويةةودة باللوحةةة والةةل 

القاعدة ي  م تشكل الطبالي وتجمر معاً للحصول علع الشكل النهائي للقاعدة 

 المسلحة.

 

  ريقة عمل  بلية الجنب:

تقطةةر ألةةوال اللتزانةةة حسةةب الأ ةةةوال المطلوبةةة للقاعةةدة وتجمةةر معةةةاً 

هةا با رتفاعات المطلوبةة والةل عةد  ريةق تخةديم قةور الألةوال اةي يهةة من

وتربق ألوال بقمطة اي البداية والنهاية حتع   يحد  تنوير اي  بلية ينةب 

 القاعدة.

تجمر الألوال وتنب  والل بواسطة عوارض وهي اضةل مةد خشةب  -1

سةةم والمسةةااة 54اللتزانةةة وتكةةو  المسةةااة بةةيد العارضةةة والأخةةر  حةةوالي 

 سم.15بيد قور الألوال وأول عارضة حوالي 
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 وال الزنق لول زنق علو  وآخر سفلي.بعد الل تنب  أل -2

اي حالة ويود وصفت بدلوال الطبلية يجب أ  تكو  هذ  الوصفت  -1

  طرنجية التركيب متباعدة عد بعضها.

تجمر الطبالي وتسمر مر بعضها بحية  يكةو  صةااي أبعةاد القاعةدة  -0

 عرض هي أبعاد الطبالي مد الداخل إلع الداخل بعد التجمير.×  ول 

 ق زوايا القاعدة وتنب  بقباقيب لعدم اتحها أ ناء الصب.تضب -5

تقو  الطبالي بالمدادات والدكم والشيكا ت مر وز  الطبالي رأسةياً  -1

 بميزا  الخيق أو ميزا  الميا .

 

  ريقة استفم  دة القواعد إاا كان  موحدة:

  يجةةب اسةةتفم الشةةدة قبةةل ميعةةاد الصةةب بفتةةرة أقصةةاها أسةةبوع

 ادها عند الصب.لضما   بات أبع

 .يجب التدكد مد مطابقتها للمحاور علع الرسومات الإنشائية 

 .يجب التدكد مد مطابقة أبعادها ومطابقة زواياها للرسومات 

 .يجب التدكد مد عدم ويود اراغات بيد ألوال  بالي الجنب 

 .يجب التدكد مد رأسية الجوانب 

  يجةةةب التدكةةةد مةةةد متانةةةة تقويتهةةةا والةةةل بويةةةود عةةةوارض دكةةةم

 و يكا ت وخوابير ومدادات.

 

 ) (  دة الأعمدة الخرسانية:

ن راً لأ  الأعمدة تكو  علع حا ت متعددة مد حي  القطاع اف  أعمةال 

الشةةدات الخشةةبية لهةةا   تختلةةب مةةد حيةة  التركيةةب إ  عنةةد تشةةكيل قطةةاع 

 العمود وأكنر أنواع الأعمدة استعما ً هي:

 .أعمدة مربعة أو مستطيلة القطاع 

 ة علع  كل زاوية.أعمد 

  مةنمد  –مسةدس  –أعمدة دائرية أو هندسية ي مخمس

 ي.

 .أعمدة مطلّة علع الطريق العام يعمود  معة ي 
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ويستحسد أ  تشد عدة أعمدة معاً حتع تسند الشدات بعضها وايما يلي 

  رل لطريقة  د الأعمدة الخرسانية:

 

  دة الأعمدة الخرسانية المربعة أو المستطيلة:

 م.1ر ة بونتي بحي  تبعد عد محور العمود مسااة توضر ا -1

توضر أربعة قوالب  ةو  علةع الفر ةات أو اضةل خشةب بقطاعةات  -2

 كبيرة.

توضةةر برنةةدات سةةفلع مةةد عةةروأ الليةةر   وليةةة وعرضةةية علةةع  -1

 قوالب الطو  وتمسل مر بعضها بواسطة قمق حديدية ي قمق غرزي.

لير ي اي البرنةدات والةل بعد الل تنب  القوائم الرأسية يعروأ ال -0

 بواسطة قمق مر مراعاة أ  تكو  هذ  القوائم رأسية تماماً ومتناظرة.

بعةةد الةةل تعمةةل برنةةدات وسةةطع وهةةي كالسةةفلع تمامةةاً وتكةةو  علةةع  -5

 سم مد البرندات السفلع.184:114مسااة مد 

بعةةد الةةل تنهةةز الشةةدة بواسةةطة عةةروأ الليةةر  توضةةر مائلةةة بحيةة   -1

 تنب  اي قائميد.

بعةةد الةةل تكمةةل البرنةةدات بحيةة  تكةةو  المسةةااة بةةيد البرنةةدة النانيةةة  -6

 م.1.5والتالية لها حوالي 

بعد الل يشد الخيق البناو  علع المحةاور لتحديةد قطةاع العمةود اةي  -8

 الشدة.

إاا تعارض الخيق مر البرندات السفلع ويب راعه والل عد  ريةق  -5

 ع المستو  المطلو .عمل عروسة علع الخنزيرة لرار المحاور عل

م مةد 5ي2يحُدد قطاع العمود عد  ريق المحاور مر تةرك مسةااة  -14

الجوانب مد ا تجاهيد والل سمل خشب اللتزانةة  ةم نبةدأ اةي تنبية  حطتةي 

الأينا  بواسطة قمق غرز علع البرندة السفلع  م تنب  حطة ال هةر وتتةرك 

 حطة البا  حتع تجليد العمود.

ت علع البرندات المجةودة والةل بعمةل آخةر حطةة نكمل باقي الحطا -11

علع العمود ووزنها بميزا  الخيق مر الحطة الأولع و ةد خةيق بنةاو  علةع 

 الحطتيد الأولع والأخيرة  م تنب  باقي الحطات علع الخيق.
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نبدأ اةي تجليةد العمةود بةادئيد بةال هر  ةم الأينةا   ةم يفصةل البابةا  -12

 ننب  حطة البا . ويسقق مد أعلع بعد را الحديد  م

نبدأ اي عمل التقوية للعمود عد  ريق الأحزمة والزراييد وبهذا  -11

 يكو  العمود ياهز للصب.

 

 ي داخل المبنع:L دات الأعمدة المسلحة علع  كل زاوية ي

يفضل بع  المهندسيد اي حا ت كنيرة وخاصة عند استخدام الحوائق 

يةةد  مةةد يةةانبيد اقةةق والةةل السةةميكة أ  يصةةب العمةةود بةةيد المبةةاني مةةر تجل

لضما  تعشيق الخرسانة مر المباني وعدم حدو  أ  تنميفت بةيد الأعمةدة 

 والحوائق بسبب الهبو  أو ا ستخدام.

 

  دات خشبية للأعمدة الدائرية:

 وتعمل  دتها مد نوعيد:

واي هذا النوع تستعمل سدايب الخشب الب ةدادلي اةي   دة ب دادلي: -1

لةدائر  أقةر  مةا يكةو  إلةع الةدائرة السةليمة مةر ربةق تشكيل قطةاع العمةود ا

هذ  الشدة وضبق تماسةكها بقطعتةيد أو أكنةر مةد الخشةب الموسةكي تتركةب 

كل منها مد قطعتيد تضما إلع بعضهما  م توضر السدايب ايهما  م تفصف  

 إلي نصفي  دة العمود لتسهيل عملية الشد والفل.

تعمل هةذ  الشةدة وهةي أقةل اةي   دة المنمد أو  دة البكار المضلر: -2

النفقات حي  أنها تكو  مد  مانيةة أو سةبعة أو سةتة أضةفع أو أكنةر أو أقةل 

حسةةب العمةةود المطلةةو  وكلمةةا اسةةتعمل  ألةةوال بطةةول قطةةاع أقةةل كلمةةا كةةا  

 ضبق الدورا  المطلو  أقر  إلع الدقة وأقل مشقة اي البياض.

سةم أمةا 14×  بوصةة1سةم أو 8× بوصة 1وعادة تستعمل ألوال قطاع 

 أكنر مد الل ايكو  الشكل الدائر  بعيداً عد الدقة المطلوبة.

 

 خطوات استفم أعمدة مد الخرسانة المسلحة:

 .مطابقة الأبعاد لأبعاد القطاع اي الرسومات التنفيذية 

 .ا رتفاع المطلو  ومراعاة سقو  الكمرات 

  التدكةةةةد مةةةةد أقطةةةةار وعةةةةدد وأوضةةةةاع الأسةةةةيا  حسةةةةب
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 الرسومات.

 كةةد مةةد الكانةةات مةةد حيةة  الشةةكل والعةةدد والأقطةةار التد

 حسب الرسومات.

 .التدكد مد رأسية العمود تماماً واستفمه بميزا  الخيق 

 .التدكد مد نعومة ملمس أسطح الخرسانة 

  عدم ويود تعشيش أو  قوأ يانبية أو كسور بالزوايةا

 أو ال طاء الخرساني.

 .تجانس الصب ولو  الخرسانة 

 لزاوية الحديد.استفم الأركا  با 

 .قوة التدكيم والتربيق والدعم 

 .ًلمح خق الأعمدة معا 

  انت ةةام توزيةةر الحديةةد اةةي الأركةةا  وويةةود غطةةاء كةةاف

 دو  زيادة أو نقق.

  خلو العمود مةد أ  أيسةام غريبةة مةد خشةب الشةدة أو

  و  وخفاه.

 .عدم تسر  الخرسانة مد الشدة أ ناء الصب 

 لزيةادة ارتبا ةه مةر  ترك أعف العمود خشناً دو  تسوية

 الدور أعف .

  سم مر الدمل وال زغزة.54الصب علع داعات كل 

 .الفل بحرا لعدم كسر السوك 

 .استخدام وحدات بفستيل للمحاا ة علع بعد الحديد 

 . عدم  ل الأسمن 

  وضةةةر خةةةيش مبلةةةل اةةةي الحةةةر أو البةةةرد الشةةةديد لحفةةةلا

 الخرسانة مر بة.

 

 :)ض( الشدات الخشبية للأسقب والكمرات

يتم عمل هذ  الفورمات بعد صب الأعمدة الخرسانية للمبنع ويبدأ العمل 

بتعيةةيد منسةةو  السةةطح السةةفلي لخرسةةانة السةةقب المسةةلح والةةذ  يعتبةةر 

ةر ي علةع الأعمةدة  منسو  الويه العلو  للشدة ويتم عمةل الةل بعمةل ي  "
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الخرسانية وتكو  عادة علع ارتفاع متر واحةد مةد منسةو  رصةيب المبنةع 

خةةذ لقطةةة  ابتةةة تمنةةل المسةةااة بةةيد الشةةر  الموضةةوع علةةع الأعمةةدة  ةةم تؤ

ومنسو  قاع الشدة الخشبية للسقب كةذلل ندخةذ لقطةات أخةر  بةيد الشةر  

المذكور ومنسو  قاع ارم الشةدة الخشةبية للكمةرات المختلفةة وقةد يسةتعمل 

 الميزا  المساحي أو المائي لضبق أاقية ارم الأسقب وكمراته.

 

 رضي: دة سقب لدور أ

توضةةر دمسةةة مةةد عةةروأ الليةةر  بحسةةب توزيةةر القةةوائم للكمةةرات  -1

 وبف ة السقب حسب سقو  الكمر وسمل السقب.

توضةةر أعلةةع الدمسةةات ار ةةات مةةد ألةةوال البةةونتي بحسةةب توزيةةر  -2

 القوائم.

توضر القوائم الرأسية مبا رة علع الفر ات وتقسق حسةب سةقو   -1

 الكمر وبف ة السقب.

سةم وبف ةة السةقب أقةل 14كا  سةقو  الكمةر أقةل مةد  اي حالة إاا -0

م واةي حالةة إاا كةا  1سم اتوزع القوائم علةع مسةااات   تزيةد عةد 15مد 

سةم اتكةو  15سم وسمل بف ة السةقب أكنةر مةد 54سقو  الكمر أكنر مد 

 سم.14المسااة بيد القوائم   تزيد عد 

ئم حتةةع اةةي حالةةة  ةةد السةةقب  رتفةةاع عةةالي يجةةب أ  توصةةل القةةوا -5

م مةر تربيطهةا ييةداً بةالقمق 1المنسو  المطلو  بحي    تقةل الوصةلة عةد 

 والضفادع.

تةةربق القةةوائم مةةر بعضةةها بواسةةطة البرنةةدات التةةي تنبةة  بةةالقمق اةةي  -1

م والةةل لعةةدم انبعةةاض 2.24:1.84يميةةر ا تجاهةةات وتكةةو  علةةع ارتفةةاع 

ت أخةر  تعلةو القوائم واي حالة  دة السقب  رتفاع عالي يجب عمل برنةدا

 م.1.5البرندات السفلية بمقدار 

تنهةةز الشةةدة اةةي يميةةر ا تجاهةةات  وليةةاً وعرضةةياً والةةل لعةةدم ميةةل  -6

 الشدة أو اهتزازها.

يفحةةلا ارتفةةاع المنسةةو  وتؤخةةذ لقطةةة مةةد الشةةر  إلةةع ا رتفةةاع  -8

المطلةو  حتةةع أسةةفل بطنيةةة السةةقب والةةل علةةع العمةةود الخرسةةاني ويخُصةةم 

 سب الرسومات.منه سقو  الكمر ح



 

35 

 

35 

يكو  وضر العرقات اي اتجا  البحر القصةير والةل منعةاً للتةرييح أو  -5

 الترخيم.

يوضةةر العةةرأ علةةع سةةيفه عنةةد المنسةةو  المطلةةو  ويةةربق اةةي  -14

سةم 5القوائم بةالقمق والضةفادع مةر مراعةاة أ  تكةو  قةور العرقةات ناقصةة 

 عد قطاع الكمر والل سمل  بلية الجنب + العرض.

  تكةةو  العرقةةات أاقيةةة تمامةاً والةةل بوزنهةةا بواسةةطة القةةدة يجةب أ -11

 وميزا  الميا .

يؤخةةةذ العةةةرأ الأخيةةةر اةةةي نهايةةةة الباكيةةةة ويكةةةو  مطابقةةةاً لةةةنفس  -12

 المواصفات للعرأ الأول تماماً.

يشد خيق  ولياً اي قورة العرأ الأول والأخير مد الطرايد ويشةد  -11

كةد وضةر العرقةات المتبقيةة علةع خيق آخر  ولياً مد أعلع العرقات حتةع يم

 نفس هذا المنسو  مر تربيطها ييداً بالقوائم بالقمق والضفادع.

تؤخذ التطريحة الأولع اي بداية ونهاية الباكية مر ويو  نقصةها  -10

 سم.2.5سم والعرض 2.5سم مد كل يهة قيمة سمل  بلية الجنب 5

ة ونهايةةة يشُةةد خةةيق  وليةةاً مةةد قةةورة التطريحةةة الأولةةع اةةي بدايةة -15

 الباكية  م توضر بقية التطاريح علع نفس محاااة هذا الخيق المشدود.

سةةم قيمةةة نقةةق  ةةول 5ي2يركةةب لةةول المةةر  مةةر مراعةةاة نقصةةه  -11

سةةم تعمةةل الطبليةةة بعةةرض 04العارضةةة عةةد الجنةةب امةةنفً كمةةرة سةةقو ها 

سم عد سقو  الكمرة لأ  هذ  الزيادة سوف تؤخذ مد أسفل مةد قةاع 5ي02

يضةةاً لأ  لةةول المةةر  يرُكةةب مةةد أعلةةع هةةذ  العارضةةة مةةر زنقةةه الكمةةرة وأ

 بطبلية الجنب مر مراعاة رأسية  بلية الجنب.

تركب ألوال التطبيق مر مراعاة عدم ويةود وصةفت متقاربةة مةد  -16

بعضةةةها وعةةةدم ويةةةود تنةةةوير بةةةدلوال التطبيةةةق لضةةةما  عةةةدم تسةةةر  مونةةةة 

 الخرسانة منها.

رف أو كوابيل افنةه يلةزم  ةد صةب اي حالة ويود كرانيش أو راا -18

 قوائم ياسكندرانيي وتعرأ وتطرل حسب الرسومات.

تركب أخيراً الجوانب الخاريية بما ايها سمل بف ة السقب امةنفً  -15

سم أمةا الخةاريي 5ي02سم يعمل الجنب الداخلي 04كمرة خاريية سقو ها 

 افنه يزيد عليه سمل بف ة السقب.
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  دة السقب المائلة:

  بةةنفس ن ةةام الشةةدات العاديةةة مةةر ضةةبق منسةةو  أعلةةع نقطةةة وأو ةةع تجُةةر

نقطتةةيد اةةي الجةةانبيد أو اةةي الجانةةب الواحةةد حسةةب الحالةةة  ةةم يبةةدأ التعريةةق 

والتخشةةةيب بحيةةة  يتةةةدرض ارتفةةةاع القةةةوائم المسةةةتعملة حسةةةب ميةةةل السةةةقب 

 لإعطاء الميل المطلو .

تؤخةذ لةةه وإاا كةا  السةقب منحنيةةاً ايجةب أخةذ إحةةدا يات اةي عةدة نقةةق و

تحشية ارتفاعات مةد منسةو   ابة  مةر ضةبق ا رتفةاع عنةد كةل نقطةة ايهةا 

منسةةو  وت هةةر هةةذ  الحالةةة اةةي أسةةقب المةةدريات والمسةةارل أمةةا الأسةةقب 

 المدرية اتشد كالأسقب العادية تماماً.

 

 )د(  دات العقود المسلحة:

تشُد العقةود بضةبق بكةار الةدورا  بةالخيق  ةم را ألةوال قةق عرضةية 

بها وتقويتها والل حسب الرسومات حسب العقد سواء كةا  دورا  أو وتركي

 مدبب أو بيضاو  وبسمل حسب الرسومات الهندسية.

 

 )هـ(  دات البلكونات المصممة كابولي:

بوصة أسفل القوائم وتوضةر بطةول  2×5ار تيد مد خشب بونتي  -1

 م.1البلكو  والبعد بينهما 

صةةفيد  ةةولييد والقطةةاع قةةوائم توضةةر اةةوأ الفر ةةات علةةع  ةةكل  -2

0×0. 

 .0×0برندات ويسور  -1

تكةو  أ ةول مةد البلكةو  ومنسةوبها أقةل  2×5يعلو القوائم عرقات  -0

 سم.5ي6مد منسو  بطنية البلكو  بمقدار 

 سم.54كل  2×5تطاريح مد خشب موسكي  -5

 .1ألوال تطبيق سمل  -1

 .1تجهيز  بالي الجنب مد  اللتزانة سمل  -6

 بطول الجنب. 1×0ب بواسطة مدادات  لتزانة تزنق الجوان -8

 سم.54علع مسااة كل  1تنب  الجوانب بشيكا ت سمل  -5
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 يكو  الضبق علع خيق الشاغول والخيق المداد اي كل الحا ت. -14

 

 )و( الشدات الخشبية للسفلم:

الطريقةةةة الأولةةةع تعمةةةل  ةةةدات السةةةفلم الخرسةةةانية المسةةةلحة حسةةةب 

 الخطوات الآتية:

 

 لحصيرة: دة ا

تعُمل  دة البسطات أو الصداات وتكةو  اةي مسةتو  أاقةي وحسةب  -1

منسةةوبها وتكةةو  البسةةطات اةةي مع ةةم الحةةا ت بةةدو  كمةةرات أمةةا الصةةداات 

اعادة تكو  اات كمرات وكوابيل وعلع الل يجر  عمل الشدة الخشةبية كمةا 

 سبق  رحه اي  دات الأسقب والكمرات.

ة للةةدرض كبف ةةة مائلةةة للقلبةةة التةةي تعُمةةل  ةةدة بف ةةة السةةلم الحاملةة -2

تصل بيد مستوييد بتنبي  عارضتيد مائلتيد بطول البف ةة ويقةل منسةوبها 

سم ) قدر سةمل التطةاريح وألةوال التطبيةق 5ي6عد منسو  بطنيتها بمقدار 

سم بالمسمار 54( وتنب  التطاريح علع العرقتيد علع مسااات محورية كل 

عرض القلبة وبطول محصور بيد المسةتوييد  م تنب  عليها ألوال التطبيق ب

أما الطبالي للجوانب وقاع الأاخةاا وكةذلل الكوبسةتة ايةتم إعةدادها وتركيبهةا 

ويفُحلا أ  تكو  عرض  بلية الجنب الداخلي للدروة أقل مد ارتفاع الدروة 

مد الخارض بمقةدار سةمل البف ةة وأ  يكةو  مجمةوع عةدد العةوارض أ ةول 

سةةمل البف ةةة وعلةةع هيةةةة ضةةواار تنبةة  بةةدلوال مةةد هةةذا الجنةةب بمقةةدار 

التطبيةةةق كمةةةا تنبةةة  العةةةوارض الأاقيةةةة أعلةةةع الجوانةةةب أمةةةا إاا زاد ارتفةةةاع 

سم مةد الةداخل وتنبة  مةد 54سم ايجب عمل  يكا ت كل 04الجوانب عد 

أعلع بعوارض الجنب ومد أسةفل بةدلوال التطبيةق وتفُةل بعةد رمةي خرسةانة 

 وتمُلأ الفراغات بمونة خلطة الخرسانة. الدروة بمدة   تقل عد ساعتيد

 

  دة الحصيرة والدرض:

نقوم بشد بف ة حصيرة  م نقوم بتخليةق مكةا  الةدرض بطبةالي الجوانةب 

الخشبية ويرُكب لكل درية لول لتزانة بالطول المويود بيد  بالي الجوانةب 

وبارتفةةاع القائمةةة وينبةة   راةةا  بالتسةةمير بعةةوارض رأسةةية تنبةة  بطبةةالي 
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انب وتشُكل يمير ألوال القلبةة مةد الوسةق بواسةطة لةول لتزانةة بطةول الجو

 القلبة وينُب  مر الألوال بالمسامير .

 

 

 ( أعمال التسليح8)

 

 تنقسم عملية التسليح إلع المراحل الآتية:

 

 ( المرحلة الأولع التقديرية:1)

يرُايَر مسطح السقب علع الرسومات المعتمدة  م يدخذ الأسةطع الحةداد 

حسا  أ وال الحديد الفزمة حتع  يطةب منهةا عةادم )أ    يتبقةع منهةا اي 

كمرات غير  زمة ( إاا كان  الأ وال غير قابلة لفستعمال بحية  يةدخل اةي 

اعتبةار  التكسةيح والتكريةةب والتجنةيش حتةةع   تةدتي أ ةوال الحديةةد أقةل مةةد 

 الفزم اتقصر عد ت طية الأبعاد المطلوبة.

 

 ية التوريد:( المرحلة النان2)

يعُمل بعد الل يدول ويرصد العدد الفزم لكل قطر مةد الحديةد لكةل  ةول 

علع حد  ويةُذكر اةي المفح ةات إاا كةا  اةي الإمكةا  ا ستعاضةة عةد  ةول 

معيد بضعفه وكذلل يجب بيةا  إاا كةا  اةي الإمكةا  ا ستعاضةة عةد أسةيا  

 .مستخدمة للكانات لفات بد ً مد الأسيا  اي حالة غيابها

 

 ( المرحلة النالنة التوضيب:1)

يتم ترحيل الحديد إلع مقر العمل حي  يتم تشوينه اي مكا  يشُتر   ايه 

أ  يكةةو  بعيةةداً عةةد متنةةاول السةةرقة وخاصةةة السةةرقات الليليةةة وبعيةةداً عةةد 

الر وبة وعد أمةاكد سةقو  الأمطةار وإ  ويبة  ت طيتةه بالكانفةاس حتةع   

أمكد إلع أماكد العمل وبحي    يعوأ حركةة يصدأ ويجب أ  يكو  قريباً ما 

العمةةال أو نقةةل المةةو  .  ةةم تسُةةحب كميةةات الحديةةد الفزمةةة أو ً بةةدول وتقطةةر 

بالمقطر حسب الطلب ويصير بعد الل تجنيشةها وتكسةيحها علةع القاعةدة أو 

البنل أو علع الأرض علع البةارد وتوضةر أسةيا  التسةليح إمةا مجمعةة وإمةا 
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سيا  علةع حةد  ويسُةحب علةع بعضةه وحَمةل الحديةد كل مقاس و كل مد الأ

يكةةو  علةةع الكتةةب اةةي وضةةر أاقةةي أو يةةدلع حبةةل دوبةةفأ مةةد الأدوار العليةةا 

 ويرُبق الحديد مد الجنش ويسُحب.

 

 ( المرحلة الرابعة الرا والتسليح:0)

يبةةدأ تسةةليح السةةقب بوضةةر أسةةيا  الفةةرخ وال طةةاء حسةةب الرسةةومات 

يبُدأ اي وضر أسيا  المعلق أو التسليح العلو   بالعدد والأقطار المطلوبة  م

 م اي تركيب أو تسقيق الكانات وبعد الل اي وضر حديد التسليح السةاقق أو 

التسليح السفلي ويرُبق الحديد الخاا بالكمرات اةي الأسةيا  المعلقةة بسةلل 

الربا  أما حديد الفرخ وال طاء ايربق اي كل تقا عيد مةرة واحةدة  والةربق 

يقةةة لةةب اليةةد لفةةة حلزونيةةة ويسةةتخدم سةةلل  قيةةل أو خفيةةب حسةةب يةةتم بطر

 التسليح وأهمية العمل.

وعةةادة يقةةوم الأوسةةطي الحةةداد بعمةةل وتركيةةب حديةةد الكمةةرات الهامةةة 

ومسةةاعد الحةةداد يةةرا الفةةرخ وال طةةاء وصةةبي الحةةداد يةةربق سةةلل الربةةا  

 ومناولة الحداد.

بيةةل مةةر مراعةةاة  ويوضةةر أخيةةراً حديةةد تسةةليح الشةةوك والبلكونةةات والكوا

حسد تكريبها حتةع  تنةام اينتقةل تد يرهةا إلةع مجةال الضة ق بةد ً مةد مجةال 

الشد اي الخرسانة مما ينتف عنه تد يرات خطيرة ولضما  عةدم نةوم الشةوك 

توضر قطر حفلا الأبعاد أو الركبات أو الركازات مد الحديد وهةي قطةر علةع 

استمرار ويود الحديد اةي ي ولها أريل أيضاً اي نهايتها لتضمد  S كل ي 

العالي  م يضر الحداد يةنش النجةب بمعراةة الكهربةائي وكةذلل يضةر الحةداد 

 الأ اير الفزمة لأعمال الشبل المعدني الممدد أو الإضاءات المختلفة.

 

 سلل الربا :

 :لربق أسيا  التسليح  سلل مخمد 

  كجةةةةم = 1لحديةةةةد الكمةةةةرات النقيلةةةةة                     :24نمةةةةرة

 م. 244

  كجةةةم = 1لحديةةةد الكمةةةرات والبف ةةةات النقيلةةةة         :21نمةةةرة

 م. 264
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  كجةةةم = 1لحديةةةد البف ةةةات والأسةةةقب العاديةةةة          :22نمةةةرة

 م. 114

 

 ( أعمال الحدادة المسلحة5)

 

تعُد أعمال الحدادة مد أهم الأعمال الأساسةية اةي الموقةر ويقةوم الحةداد 

  المختلفة لتكويد الهياكةل الخرسةانية بفعداد وتوضيب حديد التسليح بدقطار

 الإنشائية بجمير أنواعها .

 

 أنواع حديد التسليح:

 : ويستخدم اةي الإنشةاءات  16حديد  حديد مبروم عاد

 كجم سم مد قطاع السيخ.16العادية قوة الشد الأقصع 

 :قةةوة الشةةد أقطةةار  كبيةةرة  52حديةةد  حديةةد او نتةةوءات

 ويستخدم اي المنش ت الكبيرة.

  يسةةةةتخدم اةةةةي المنشةةةة ت  52حديةةةةد  تورسةةةةتيل:حديةةةةد

 الكبيرة.

 

 ملم بوصة لنية وز  المتر الطولي

 1 0\1 2 ي.222

 8 11\5 5ي2 ي.155

 14 8\1 1 ي.116

 11 2\1 0 1.ي0

 11 8\5 5 58ي1

 15 0\1 1 21ي2

 22 8\6 6 58ي2

 25 1 8 85ي1

 28 1 8\1 5 81ي0

 12 1 0\1 14 11ي1
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 عمال الحدادة المسلحة:العدد المستخدمة اي أ  

 تستعمل اي استعدال وتوضيب وتجنيش الحديد. ملوينة: -

 تستعمل اي عمل الكانات. ماكينة كانات: -

 تستعمل اي استعدال وتوضيب وتجنيش الحديد. قاعدة تجنيش: -

 يستعمل اي استعدال الحديد واي الأقطار الص يرة. مفتال استعدال: -

 ادة المسلحة:المصطلحات المستخدمة اي الحد

السةيخ  Ø 14له أ كال متعددة حسب التصميم ويكو   وله  الجنش: -

 واائدته زيادة تماسل الحديد بالخرسانة.

وهةةو تةةرك اةةراغ بةةيد الحديةةد والسةةطح السةةفلي والعلةةو   الخلةةوا: -

سةم 5ي2للخرسانة لعمل ال طةاء ولحمايةة الحديةد مةد الصةدأ ويقةدر بحةوالي 

 سم اي الأسقب.1.5ويصل إلع 

وهةي تصةنر مةد الأسةمن  والرمةل واائةدتها غلةق مسةااة  البسكوي : -

 ال طاء ويمكد صنعها مد البفستيل.

وهو الزيادة اي الطةول للراةر علمةاً بةد  أمةاكد الضة ق   رف الربا : -

 04Øوأمةاكد الشةد تحتةاض إلةع زيةادة قةدرها  25Øتحتاض إلع زيادة قدرها 

 كما يجب وضعها بطريقة  طرنجية.

 وهو توزير المسااات بيد الحديد وبعضه. ق:التقسي -

 نقطة التقاء الجنال بالجريدة أو الجريدة ببحر الدورا . الأليزو : -

هو أحد أيزاء السيخ المكسح ويلتقي مر الجريةدة اةي  ينال الدورا : -

 الأليزو .

 هي الجزء المائل مد السيخ المكسح. الكوستلة: -

القةدرة علةةع التكسةيح اةي السةةيخ يسُةتعمل اةي السةةقب لعةدم  التكريةب: -

وهو عملية خدع نصب الفرخ العلو  عند خمةس البحةر علةع الطةرايد اةي 

بف ةةات السةةقب والةةل قبةةل الصةةب مبا ةةرة أو أ نةةاء هةةذ  العمليةةة باسةةتخدام 

 المفوينة.

يوضةةر عةةادة اةةي بف ةةات الأسةةقب إ  ويةةدت رقتةةيد لحديةةد  الكرسةةي: -

 السقب.

الكمرات اات العمق الكبير وتربق مر هي أسيا  توضر اي  البرندات: -

 الكانات.
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هي عملية ربق وإحكام الحديد أو الخشةب لضةما   باتةه اةي  الزرينة: -

 موضعه.

وضةةر عفمةةة بالطبا ةةير حةةول قطةةر السةةيخ لسةةهولة  تو ةةيح العفمةةة: -

 توضيبه.

يتم عملها بالطبا ير لتعلةيم مكةا  الحديةد حتةع يةتم التقسةيق  التجنيق: -

 بسهولة.

وهي سيخ يشكل ويستخدم اةي الكةابولي وحمامةات السةباحة  كراتة:ال -

 وخزانات الميا .

وهو السيخ الذ  يرُا اي أول الباكية أو الكانة التةي توضةر  الباد : -

 اي أول العمود أو الكمرة.

هو السيخ الذ  يرا اي آخةر الباكيةة أو الكانةة التةي توضةر  الناهي: -

 اي آخر العمود أو الكمرة.

 هو الحديد السفلي الذ  يوضر اي أسفل الكمرات والسمفت. قق:السا -

 هو الحديد العدل العلو  الذ  تعلق عليه الكانات. المعلق: -

هةةةو السةةةيخ المكسةةةح وهةةةو حديةةةد رئيسةةةي اةةةي الكمةةةرات  الةةةدورا : -

 والسمفت.

هةةةو الحديةةةد السةةةفلي الةةةذ  يوضةةةر اةةةي البحةةةر الضةةةيق اةةةي  الفةةةرخ: -

 عد.البف ات الخرسانية والقوا

هةو الحديةد الةذ  يعلةو الفةرخ ويوضةر اةي البحةر الكبيةر اةي  ال طاء: -

 البف ات الخرسانية والقواعد.

تسةةتخدم اةةي تسةةليح بف ةةات البلكونةةات ويناحهةةا السةةفلي  السةةوكة: -

سةةم للبحةةر المجةةاور والجنةةال العلةةو  يركةةب مةةرة ونصةةب مةةد 24يركةةب 

 الراراة للبحر المجاور.

ة أو أربعة أسيا  توضر اةي بف ةات السةقب عبارة عد  ف  الفواتير: -

اةةي الوسةةق وتوضةةر إمةةا اةةي الطةةول وتسةةمع اةةواتير  وليةةة أو اةةي العةةرض 

وتسمع اواتير عرضية أو اي الزوايا وتسمع اواتير يانبية والفواتير عامة 

 تكو  أقطارها أكبر مد أقطار الحديد المستعمل اي تسليح البف ة.

ا  مكسةحا  أحةدهما سةابق والأخةر عبارة عد سةيخ السابق والفحق: -

 حق وهي أسيا  الدورا  وتركةب بهةذ  الطريقةة عنةدما يكةو  بحةر الكمةرة 
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كبيةةر ايوضةةر النصةةب سةةابق والأخةةر  حةةق أو حسةةب اللوحةةات الإنشةةائية 

 ويكسح السابق اي الخمس أو السبر حسب نوع الكمرة.

 

 أنواع الكانات:

المربعةة أو المسةتطيلة تستخدم اةي الكمةرات والأعمةدة  كانة صندوأ: -

 24Øسةم أو 15ا + 2س + 2بحسب قطاع العمود أو الكمرة ) ولها = 

 السيخ(.

سةةم مةةد كةةل يهةةة داخةةل الفورمةةة 5ي1ويفُحةةلا تةةرك مسةةااة مقةةدارها 

 الخشبية وهو عبارة عد  ال طاء الخرساني.

حي  تستخدم العيةو  لةربق الأسةيا  اةي أماكنهةا حتةع    كانة بعيو : -

 سم  (.Ø  +14 24ا + 2س + 2= تهر  ) ولها 

 حي    =عدد العيو .

تستخدم اي الأعمدة اات النماني أسيا  )الطول  كانة نجمة أو حجا : -

 (.Ø 24×  0ي1× ا + )الطول + العرض ( 2س + 2= 

ي  Lتسةةتخدم اةةي الكمةةرة المقلوبةةة علةةع  ةةكل حةةرف ي  كانةةة بجنةةال: -

 عندما تكو  اي الطرف.

اةةي الكمةةرة المقلوبةةة اةةي الوسةةق علةةع  ةةكل  تسةةتخدم كانةةة بجنةةاحيد: -

 ي مقلـو . Tحرف ي 

تسةةتخدم اةةي قطاعةةات الأعمةةدة اات النمةةاني أسةةيا   كانةةة أوتوماتيةةل: -

 (.Ø 24الطول +  1\2+  0×+ العرض  2×)الطول = الطول 

 (.Ø 24+  0×+ العرض  2×)الطول = الطول  كانة حباية: -

معماريةة وحفةلا المسةااات تستخدم اي أعمةال التشةكيفت ال كانة  نش:

س + 2بيد الحديد  ابتة وتستخدم أيضةاً اةي الكمةرات والسةمفت )الطةول = 

 (.Ø 24+  14×1+  5×6ا + 

 24  نةق +  2تستخدم اي الأعمةدة الدائريةة )الطةول =  كانة دائرية: -

Ø.) 

 سم  (.Ø +14 24  نق +  2)الطول =  كانة دائرية بعيو : -

 ي . Lي  كانة علع  كل حرف:  -

 ي . Tي  كانة علع  كل حرف:  -
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 مفح ات علع تسليح الكمرات والسمفت:

 البحر. 6\1الكمرات والسمفت البسيطة تكُسح ايها الأسيا  اي  -1

 5\1الكمرات والسمفت المستمرة تكسةح ايهةا أسةيا  الةدورا  اةي  -2

  البحر مد ويه  العمود إلع منتصب الجريدة مر مراعاة أ  يكو  لها ركو

البحر المجاور وا  تكو  الأسيا  العلوية والسفلية راكبتا  علع الأقةل  0\1

 للعمود.

إاا كةةا  السةةقو  أقةةل مةةد  054تكُسةةح أسةةيا  الةةدورا  علةةع زاويةةة  -1

 سم.14إاا كا  السقو  أكبر مد  144سم وعلع زاوية 14

 

 مفح ات علع تسليح الأسقب:

 لأسقب:هناك  ريقتا  لرا حديد التسليح اي بف ات ا

وايهةةا يةةتم را الفةةرخ مةةر ا حتفةةاظ بالبسةةكوتة  ةةم  الطريقةةة البلةةد :

 التكريب بالملوينة علع حسب سمل البف ة  م يرا ال طاء.

 يتم را نصب الفرخ أو ً بحي  يتم ما يلي: الطريقة الإارنجي:

وضةةر سةةيخ ويتةةرك مكةةا  السةةيخ المجةةاور اةةي الباكيةةة بالكامةةل ي  -1

 ااضي ومليا ي.

 مد كل يانب. 5\1مد ال طاء اي البحر الكبير و  5\2را يتم  -2

 الفرخ الباقي والذ  سيكو  قبل الصب مبا رة. 2\1يتم را  -1

 مد ال طاء المتبقي. 5\1يتم را  -0

 تربق يمير التقا عات الناتجة عد الرا بسلل ربا . -5

 يراعع عمل التكريب الفزم اي البف ة. -1

  ات اات البحر الكبير وهي الفواتير.يمكد عمل تقويات اي البف -6

 

 ملخق خطوات را أسيا  التسليح بالسقب:

 

 سقب او اتجا  واحد:

وتكو  أبعاد هذا السقب بحي  يكو  الطول يساو  أو أكبةر مةد ضةعب 

 العرض ولرا الأسيا  نتبر الخطوات الآتية:
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عةةدد × تحُسةةب عةةدد الأسةةيا  للفةةرخ والةةل بضةةر   ةةول البف ةةة  -1

 لمتر الطولي مر احتسا   ول الأسيا .الأسيا  ل

عةدد × تحسب عدد أسيا  ال طاء والل بضةر  عةرض عةدد الةبف   -2

الأسةةيا  للمتةةر الطةةولي ويفحةةلا أ  تقةةل مسةةاحة الحديةةد للمتةةر الطةةولي اةةي 

 مد مساحة الحديد للمتر الطولي اي الفرخ. Ø 24ال طاء عد

تةةرا أسةةيا  تجنةةيش يميةةر الأسةةيا  الفزمةةة للفةةرخ وال طةةاء  ةةم  -1

الفةةرخ اةةي اتجةةا  مةةواز  لعةةرض البف ةةة وعلةةع مسةةااات متسةةاوية مةةر 

 مفح ة أ  يكو  وضر أول سيخ بعد نصب مسااة مد يهة الحائق.

لةةرا أسةةيا  ال طةةاء نتبةةر الخطةةوات التةةي اتُبعةة  اةةي را أسةةيا   -0

 الفرخ.

سم بيد  راي ينش السةيخ 2يجب مراعاة ويود مسااة   تقل عد  -5

خشبية كما يجب أ  تقل المسةاحة بةيد ويةه سةيخ الفةرخ وبةيد والجوانب ال

 سم.1ويه لول التطبيق عد 

لجعل أسيا  التسليح علع هيةة  بكة متماسكة تربق تقابةل الأسةيا   -1

 ببعضها ) أسيا  الفرخ مر أسيا  ال طاء بالسلل الراير (.

 

 سقب او اتجاهيد:

لعةرض أو أقةل مةد  وتكو  أبعاد هذا السقب بحي  يكو  الطول مسةاوياً 

 ضعفها ولرا أسيا  التسليح نتبر الخطوات الآتية:

يحُسب عدد أسيا  الفرخ أو ال طاء كل علع حد  وتجُةنش أ رااهةا  -1

 أو يكُسح العدد الفزم تكسيحه لمقاومة يهد القق.

ترُا أسيا  الفرخ والةل بةرا السةيخ العةدل وتةرك مكةا  للسةيخ  -2

 المكسح.

اي اتجا  عمود  علةع أسةيا  الفةرخ لمسةااة ترُا أسيا  ال طاء  -1

 البعد بيد الجانبيد.

تةُةرا بةةاقي أسةةيا  الفةةرخ اةةي أماكنهةةا المتروكةةة خاليةةة  ةةم تةُةرا  -0

 اوقها باقي أسيا  ال طاء.

لجعةةل الأسةةيا  يميعهةةا علةةع هيةةةة  ةةبكة متماسةةكة تةةربق تقابفتهةةا  -5

 بالسلل الراير ويرُاعع نفس الشرو  السابقة.
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ستخدام  بكات حديد تسليح ياهزة يصةير راعهةا بةالونش اي حالة ا -1

مد موقر التشويد  م ترا علع الأسمن  اي المواضر المحددة لهةا وتةربق 

 وتلحم.

اةةي حالةةة اسةةتخدام الشةةبل المعةةدني الممةةدد تحةة  التسةةليح يةةنخف   -6

٪ تبعاً للحسابات الإنشائية وسمل  04:15حديد التسليح بنسبة تتراول مد 

 حمال والخبرة التنفيذية.الخرسانة والأ

وسةةةوف يةةةتم توضةةةيح أعمةةةال التسةةةليح المختلفةةةة للكمةةةرات والأعمةةةدة 

 وخفاه:

 

 )أ( تسليح الكمرات:

 عندما يراد تسليح الكمرات يجب اتباع الخطوات الآتية:

تجةةةنش أ ةةةراف الأسةةةيا  يميعهةةةا وتكسةةةح منهةةةا الأسةةةيا  المةةةراد  -1

 الجنش ب طاء خرساني. تكسيحها مر عمل حسا  المسااات الفزمة لكسوة

بعةةةد تقةةةدير نةةةوع وعةةةدد الكانةةةات الفزمةةةة يجةةةر  تجهيزهةةةا حسةةةب  -2

 ملم عادة.1لنية أو  2المطلو  قطرها 

تمةةرر الأسةةيا  المسةةتقيمة المعلقةةة داخةةل الكانةةات وتعلةةق بواسةةطة  -1

روااةةةر وتحةةةدد الأوضةةةاع الفزمةةةة للكانةةةات  ةةةم تةةةربق مةةةر الأسةةةيا  المعلقةةةة 

 بواسطة سلل مخمد.

رر أسةةيا  التسةةليح المسةةتقيمة داخةةل الكانةةات وتةةربق مةةر الكانةةات تمة -0

 مد أسفلها بالسلل.

 تمرر الأسيا  المكسحة داخل الكانات وتنب  معها بواسطة السلل. -5

تةةزال الروااةةر حتةةع يمكةةد وضةةر التقفيصةةة والأسةةيا  المعلقةةة اةةي  -1

 المكا  المحدد.

والمكسةح حسةب يرُاعي المهنةدس أوضةاع الحديةد المعلةق والسةاقق  -6

الرسومات الهندسية والخبرة العملية لشةكل عةزوم القةو  اةي بدايةة ونهايةة 

 السيخ.

تراعةةةع الوصةةةفت حسةةةب المواصةةةفات القياسةةةية المصةةةرية وكةةةذلل  -8

 الركو  بيد الأسيا .
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تراعةةةع اةةةي تسةةةليح الزوايةةةا والأركةةةا  مةةةا بةةةيد الأسةةةقب والحةةةوائق  -5

 نات وأبراض.والتسليح العلو  والمسح للكوابيل مد بلكو

 

 ملحوظة:

ي أ   الكمةرة المتصةلة  Lي أو ي  Tعندما يراد تسليح كمرة حةرف ي 

بالسةةقب نتبةةر الخطةةوات السةةابقة و  تةُةزال الروااةةر إ  بعةةد تمريةةر أسةةيا  

الفرخ المستقيمة  م أسيا  ال طاء المستقيمة أيضةاً داخةل الكانةات وتنبيتهةا 

الأسةةيا  المكسةةحة مةةد وأ  تحةةرر  22اةةي مواضةةعها بواسةةطة سةةلل مخمةةد 

 اوأ الكانات ويجر  ربطها أيضاً بالسلل.

 

 ) ( تسليح القواعد المسلحة:

يكو  تسليحها عادة مةد أسةيا  حديةد سةفلية تةرا اةي البحةر الصة ير 

 وتسمع الفرخ وأسيا  حديد أعلع الفرخ تسمع ال طاء اي البحر الطويل.

 

 )ض( تسليح الأعمدة:

 والأقطار حسب الرسومات.تجُهز أسيا  الحديد بالعدد  -1

يرا العمود حسب عدد أسياخه وحسب  كله ويرُبق ييداً بالكانات  -2

ويرُاعع أ  يكو  التقسيق سليم والتربيق متةيد كمةا يراعةع تةرك أ ةاير مةد 

 للسيخ اي حالة الأدوار المتكررة. Ø 04للدور التالي مقدارها 

هةةاء مةةد عمةةل يقةةوم الحةةداد بوضةةر حديةةد تسةةليح الأعمةةدة بعةةد ا نت -1

الشدة الخشبية بحي  يصل إلع القاعدة ويرتكز عليها بريل زاوية أسفله  ةم 

 Ø 1 5تركب الكانات بها بالعدد والتقسيق المطلو  بالرسومات وإ  عمل  

 لكل متر.

يتم تقفيق العمود والل بتشكيل الحديد خارض الشةدة وربةق الكانةات  -0

مةد أعلةع اةي داخةل العمةود مةر  به  م إدخال التسةليح بفسةقا ه داعةة واحةدة

سم اي كل مد الطول والعرض عد أبعاد 5مفح ة أ  أ وال الكانات تنقق 

سةةم مةةد كةةل يانةةب لت ليةةب الحديةةد 2.5قطةةاع العمةةود ليكةةو  هنةةاك خلةةوا 

بالخرسانة مر الحذر أ  يكو  بعيد إلع الداخل حتع   يتسبب الل اةي  ةر  

 العمود تح  تد ير الض ق.
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التسةةليح الجديةةد لكةةل دور مةةر الأ ةةاير الصةةاعدة مةةد تةُةربق أسةةيا   -5

 السقب السفلي أو مد القاعدة وبطول حسب المواصفات.

 

 ( أعمال صب الخرسانات العادية والمسلحة14)

 

تبةةدأ عمليةةة الصةةب بعةةد تسةةليم الشةةدة الخشةةبية والتسةةليح إلةةع المهنةةدس 

للعمليةة ويبدأ الصب بتشويد يمير كميات الرمل والزلق والأسةمن  الفزمةة 

وضما  الميا  الفزمة لذلل ي ويستحسد أ  تقدر كميات المو  الفزمةة مةد 

واقةةر قيةةاس مكعبةةات السةةقب لضةةما  عةةدم التوقةةب الفجةةائي و ريقةةة تقةةدير 

 الكميات تكو  حسب احد  المعاد ت الآتية:

  سةةةمل السةةةقب + × مكعةةةب السةةةقب= مسةةةطح السةةةقب

 مكعب السواقق

  متوسةةق سةةمكه × مكعةةب السةةقب= مسةةطح السةةقب +

مجمةةوع أ والهةةا بطةةول × متوسةةق عرضةةها × أعمةةاأ الكمةةرات 

 وعرض السقب.

  سةةم سةةمكه اةةي 15× مكعةةب السةةقب= مسةةطح السةةقب

 مقابل سواقق الكمرات 

  مكعب السقب= مكعب السةقب والكمةرات المةذكورة اةي

 %منه علع الأقل لفحتيا . 5المقايسة + 

 ةةولي مةةد  م 1م4.10يمكةةد احتسةةا  مكعةةب البف ةةات والكمةةرات = 

 المبنع لكل دور .

 اراغ مد المبنع . 1 م1م4.1مكعب الأساسات والبف ات والكمرات = 

 %  11مكعب الأعمدة لمجموع خرسانة الهيكل =

وواضح أ  التقدير بهذ  الطريقة تقريبي وسةرير وال ةرض منةه ضةما  

عدم توقب العمل و  يضير زيادة الكمية المشونة قلةيفً عةد المطلةو  وهةذا 

 ةل وضةر أاضةل مةد نقةق اةي المةو  غيةر مضةمو  تداركةه اةي حينةه  بف

 خفل العمل .
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 اختيار موقر  بلية التخمير:

* تعمل اي بع  الأحيا  الطبلية الخرسانية الفزمة للتخمير اي أماكد 

غير مناسبة اتكلفنةا مصةاريب إضةااية اةي تكسةير ونقةل الفضةفت والةردخ 

ة مةد علةع الرسةم وكةذلل يستحسةد ويجب لذلل اختيار مكا  وضةعها ببراعة

استنتاض عةدد أاةراد الطبليةة الفزمةة للعمليةة واحتسةا  العةدد يكةو  باعتبةار 

حبالةةةة عةةةدد  ابةةة  لكميةةةة مةةةد الخرسةةةانة مةةةد 1أ : الفةةةورمجي والكةةةرّاك و

اي الدور الأرضةي  1م1قروا  لكل  1قروا  يزيدو   1مر  1م14إلع 1م1

 قروا  عد كل دور اوأ الأرض. 1ويزيدو  

* واي بع  الأسقب الكبيرة التي   يمكةد لأسةبا  خاصةة صةبها علةع 

يوميد يعمد المقاول  ستحضار  بليتيد مسةتقلتيد ويبةدأ العمةل مةد يهتةيد 

متضادتيد حتع يتقابف وتعمل لذلل سةقالتيد للطلةوع وتكونةا منفصةلتيد عةد 

 بعضهما.

 

 وتنقسم عملية صب السقب إلع المراحل الآتية:

 

 يد:)أو ً( التور

ويكو  بالكميات والأصناف والمقاسات والخصةائق المنصةوا عليهةا 

بمواصةةفات العمليةةة سةةواء كةةا  للحديةةد أو الةةزلق أو الرمةةل أو الأسةةمن  أو 

 الماء وحسب العينة وباعتماد المهندس لها.

 

 ) انياً( التعبةة:

وتبدأ عملية التعبةة بعد التشةويد بعمةل عبةوات متجةاورة مةد الةزلق كةل 

مكعةب مةةد الةةزلق علةع حةةد  ي ويكةةو  القيةاس بواسةةطة صةةندوأ نصةب متةةر 

وي سل الزلق بعد الل برخ المةاء غزيةراً اوقةه  ةم 4.5×1×1خشبي أبعاد  

رمل بواسطة صةندوأ أبعةاد   1يسو  سطح كوم الزلق ويوضر عليه ربر م

م ويسو  سةطحه بعةد امةتفو  وتوضةر بعةد الةل  ف ةة  ةكاير 4.25×1×1

اتوضةر  ةكارة إضةااية  1ي وإاا كانة  النسةبة  أسمن  مقفلةة علةع كةل كةوم

اتوضر أربر  كاير للكوم الواحد ضةماناً لكفايةة  0بيد كل كوميد وإاا كان  

عةةدد  ةةكاير الأسةةمن  بالنسةةبة للصةةناديق المعبةةدة ي وتةةن م عمليةةة التشةةويد 
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بحي  تسةهل التوريةد ودخةول العربةات وإعةادة النقةل إمةا بواسةطة العمةال أو 

 ة أو بالأوناخ.بالسيور المتحرك

 

 ) الناً( التخمير:

تبدأ الطبلية وهي مجموعة عمةال رمةي الخرسةانة المسةلحة عملهةا بةد  

يلةةبس الفةةورمجي والحراتةةة والكراكةةة أحةةذيتهم المطةةا  اات الرقبةةة العاليةةة ي 

حراتةةةة اةةةي  0أو  1ويبةةةدأ الكةةةراك العمةةةل بةةةد  يمسةةةل الكوريةةةل ويسةةةاعد  

نهايةة الكوريةل اةي اتجةا  حركتةه  موايهته حي  يشدو  الحبل المربةو  اةي

ويبدأ ب رز الكوريل اي كوم الزلق والرمل ويحركه مد أسفل إلع أعلع بينما 

يقةةوم أحةةد أنفةةار القةةروا  بفةةتح  ةةكاير الأسةةمن  لننةةر  علةةع الكةةوم وتسةةمع 

عمليةةة الخلةةق بهةةذا الوضةةر وبةةدو  مةةاء تخميةةر علةةع النا ةةب  ةةم يةةتم تنسةةيم 

اء التقليةب لمنةر الأسةمن  مةد التطةاير الخلطة بر اخ خفيةب مةد المةاء أ نة

ويقب العامل الذ  يرخ الماء مد يهةة هبةو  الهةواء ي  ةم يلةي الةل خلطةة 

 النةةةة ورابعةةةة مةةةر إعطةةةاء كميةةةة المةةةاء الفزمةةةة أ نةةةاء التخميةةةر والتقليةةةب 

 واستعمال البستلة أاضل كنيراً مد استعمال الخر وم.

 

 )رابعاً( الرمي:

المناولةة للقروانةات بالخرسةانة بةد  يمةر تبدأ عملية الرمةي بمةلء كةراء 

عليه أنفار القروا  ويخف  كل منهم قروانته بيد  ويةداعها بعةد تعبةتهةا إمةا 

علع كتفه ويتويه بعد الل إلع مكا  صةب الخرسةانة حية  يقةب الفةورمجي 

الذ  يويه القةروا  إلةع مكةا  الرمةي بالضةبق ويشةدد عليةه اةي خفة  يةد  

الخرسةةانة بعيةةداً وحتةةع   تهتةةز الشةةدة الخشةةبية  أ نةةاء الرمةةي حتةةع   تتنةةا ر

تحةة   قةةل هةةذ  الكميةةات ويجةةب وضةةر ألةةوال بةةونتي علةةع السةةقب مةةد مكةةا  

صةةعود القةةروا  حتةةع مكةةا  رمةةي الخرسةةانة لت طيةةة الحديةةد وحمايتةةه مةةد 

الحركة تح  عنب ير  أنفار القروا  ولحماية أريلهم مةد ينشةات الحديةد 

 كا  لآخر حسب ت ير مكا  الرمي.ويت ير وضر ألوال البونتي مد م
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 )خامساً( الفرخ والتشكيل:

تبدأ عملية الفرخ والتشكيل بمجرد وصةول الخرسةانة إلةع ويةه الشةدة 

الخشةةبية ايتلقاهةةا الفةةورمجي بالةةذراع الخشةةبي أو بالقةةدة ويبةةدأ اةةي توزيعهةةا 

علع مسطح السقب وتقضي أصول العمل بمةلء سةواقق الكمةرات أو ً بةدائر 

ويهز حديد الكمر ييداً بجذبه وتحريكه مد الحديد المشعلق أو مةد  كل غراة

الأسةةيا  حمةةا ت الكانةةات  ةةم غزغةةزة الخرسةةانة بالعتلةةة الحديديةةة لتفويةة  

الخرسانة مد تح  ومد خفل التسليح لي لب الحديد مد يمير الجهةات وإاا 

كانةة  الكمةةرات عميقةةة أو ضةةخمة ويخشةةع تعشةةيش الخرسةةانة اتصةةب ايهةةا 

ب العمق اقق اي اتجا  واحد وبعد صب الخرسانة اي باقي كمةرات حتع نص

ال راة يعاد ملء نصفها الباقي حي  يكو  النصةب الأسةفل قةد تماسةل نوعةاً 

ولتفاةةي احتمةةال أ  تضةةر  الكمةةرة بجوانبهةةا أو تنفةةتح ومةةا اةةي الةةل مةةد 

خطورة عدم التمكد مةد تةدارك الفةتح اةي حينةه لقةوة ضة ق الخرسةانة علةع 

واي حالة الحايةة لتوقةب العمةل قبةل إتمةام صةب إحةد  الكمةرات  الجوانب ي

 يعمل  رف ربا  اي خمس بحر الكمرة.

 

 رمي خرسانة الكمرات والأسقب:

يشتر  اي الخرسانة التي تصب اي الكمرات أ  تكو   رية وأ  يكةو  

الةزلق الةةداخل اةي تكوينهةةا متةةدرض وغيةر غلةةيلا حتةةع يمكةد تفاةةي التعشةةيش 

التكسةيح عنةد ا رتكةاز حية  يزيةد عةدد الكانةات وتقةل  وخصوصاً اي منطقةة

المسةةااة بينهةةا ي ولتفاةةي حةةدو  أ  ضةةر  بالشةةدة يجةةب أ  يكةةو  رمةةي 

الخرسانة علع داعات وحتع يمكةد غزغةزة الخرسةانة مةر اةل الجوانةب بعةد 

يوماً اةي 15يوميد مد صب الخرسانة ويترك قاع الكمرة وباقي الشدة لمدة 

 الأعمال العادية.

ملء سواقق الكمرات يبدأ ارخ رقة السقب أو سمل البف ة حتةع  وبعد

الميزانية المطلوبة والل علع رقتيد أو  ف ة حتع يتجانس السقب كلةه لكةل 

غراة ويصبح تةام التماسةل والمسةاحة المعقولةة لةيملأ الفةورمجي سةواقطها 

متةر مسةطح مةر سةواقق 14ويفر ها اي وقة  واحةد مةر خةدمتها ييةداً هةي 

سم والل مر دكه باسةتمرار بالمندالةة الخشةبية ويةتحكم 04لها أ  عادية حو
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الفورمجي اةي ضةبق سةمل السةقب بواسةطة سةيخ مةد حديةد التسةليح سةمل 

 بوصة. 0\1

 

 صب الأعمدة المسلحة:

تصةب خرسةةانة العمةةود المسةةلح بةةفد ء القةةروا  أو الخرسةةانة إلةةع أدنةةع 

ديةد التسةليح سةم ارتفةاع وهةز ح25عمق ممكد مةر ال زغةزة المسةتمرة كةل 

لت لفه الخرسانة والدأ علع  ةدة العمةود مةد الخةارض ليلةب الأسةمن  حةول 

كةةل يسةةم العمةةود والةةل لتفاةةي التعشةةيش بعةةد اةةل الشةةدة علمةةاً بةةد  الةةدأ أو 

الرمي يجب ايه مراعاة عدم العنب حتع   يهتةز العمةود وينةتف منةه مشةاكل 

مةد بةيد الألةوال انفصاله عد السقب أو خروض زبد الأسةمن  مةد أسةفله أو 

أو حدو  انفصال بيد الأسمن  اةي أسةفل العمةود الةذ  بةدأ اةي الشةل وبةيد 

أسيا  حديد التسليح ويجب تفاي تجمير حديد التسليح أعةف العمةود حتةع   

يفقةةد يهةةد  عةةد صةةب باقيةةه مةةر السةةقب التةةالي ويحةةد  الةةل مةةر الفةةورمجي 

ايسهل صب الخرسانة ليسهل لنفسه إيداع القروانة أو القصعة بيد الأسيا  

 بيد الحديد اي يوف العمود.

 

 ال الشدات:

 

 تن يم عملية الفل:

يعتبر ال الشدة المسةلحة مةد الأعمةال الوايةب ايهةا ا لتةزام بالدقةة اةي 

 المواعيد والحذر اي  ريقة الفل وتن يمه.

* يبةةةدأ الفةةةل اةةةي  ةةةدات السةةةقب المسةةةلحة والكمةةةرات بفةةةل الجوانةةةب 

ة  سةةتعمال أخشةةابها اةةي  ةةدات الأعمةةدة بالةةدور الخارييةةة لكمةةرات الوايهةة

 ساعة مد نهاية الرمي.62-20التالي والل بعد 

* عند انتهاء المدة المحةددة لشةدة السةقب كلةه يبةدأ الفةل بحةل العرقةات 

والبرندات أ  العروأ الأاقية  م حل الطفشات والأخشا  التةي تةدكم يوانةب 

القةوائم الرأسةية واةل الشةدة  الميد والكمرات  م حل يوانب الكمرات  م نةزع

ما عدا قائم أمد أو ا نيد اةي وسةق ال راةة لعمةل سةاند تحة  السةقب لأ ةول 
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مدة ممكنة وخاصة إاا كا  هناك تخمير خرسانة أو تشةوينات خارييةة اةوأ 

 السقب لأعمال يديدة.

* عةةادة تبةةدأ عمليةةة اةةل  ةةدات الأسةةقب اةةي الباكيةةات الصةة يرة أ  اةةي 

مطةابخ ويتةدرض إلةع الباكيةات الكبيةرة لإعطائهةا مةدة الطرقات والحمامات وال

  د أ ول.

* أهم تن يم اي عملية الفل ينحصر اي توزيةر الأخشةا  بعةد اكهةا أو ً 

بدول إلع أكوام كل قطعة سواء لول أو عةرأ أو  فشةة حسةب  ولهةا بحية  

يمكةةد السةةحب منهةةا اةةي الأعمةةال الجديةةدة حسةةب الطلةةب دو  إتةةفف الطويةةل 

نه هذا مر التشةديد بالحةذر اةي اةل الخشةب حتةع   يطةب منةه منها بالقق م

هالل كنير مد يراء نزعه بقوة مةد الخرسةانة ممةا يسةبب زيةادة بنةد الهالةل 

اي التكاليب ي وكذلل يقةوم صةبي الخشةا  بنةزع المسةامير مةد الشةدات بعةد 

اكها لإعادة استعمالها بعد استعدالها علع انه لرخ الخرسةانة بالمةاء أهميةة 

لل ايةةة وتةةرخ الأعتةةا  والكمةةرات القريبةةة بالصةةفيحة أو بةةالكوز أمةةا  قصةةو 

 الكمرات العالية والأسقب والأعمدة ابالخرا يم.

* إاا كان   دة الأعمدة قائمة ايمكد ر ها بتوييةه مةاء الخر ةوم إلةع 

أعف بحي  يسقق رأسياً اوأ العمود المسلح أما اي رخ السقب ايعمل دائر 

سم حةول محةيق السةقب  ةم يفةتح الخر ةوم علةع 14عالي مد الرمل حوالي 

 السقب اف يتساقق الماء علع الوايهة.

* الخرسانات ال ةاهرة تطلةب عةادة اةي الأعمةال المعماريةة اات الطةابر 

 الصريح الذ  يعمد ايه المعمار  إلع إظهار مواد الإنشاء علع  بيعتها.

 

 ضر  أو اتح يوانب الكمرات بسبب ضعب تدكيمها:

بعةة  الشةةدات الإارنجةةي التةةي تشةةد كمراتهةةا بقيعةةا  خشةةبية يحةةد  اةةي 

واي مع م الشدات البلد  التي تشد كمراتها اةوأ المبةاني أ  تميةل يوانبهةا 

إلع الخارض بسبب ضعب تدكيمها وعفيها زيادة التدكيم بحية  يكةو  هنةاك 

سم علع الأقل مر التصرف اةي هةذا البعةد بالزيةادة أو 54دكمة أو  فشة كل 

سب عمق الكمرة واي حالة ميل الجوانب أ  ضر  يوانب الكمرة النقق ح

أو اتحها أ ناء الرمي ايجب إعطةاء الجانةب عةرأ دوار والةدأ عليةه يصةلبه 

 ويعيد الجانب إلع وضعه الرأسي ويمنر استمرار تحركه.
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 ( أعمال البناء11)

 

 العدة المستخدمة اي المباني:

 –مكواة العراميس  –القدة الخشبية  –المسطريد  –القصعة  –القروا  

 زاوية قائمة مد الخشب. –الشريق  –الخيق  –ميزا  الميا   –ميزا  الخيق 

 

 المصطلحات الفنية اي مهنة المباني:

 وهي الطوبة التي ت هر بعرضها اي ويه الحائق. الأدية: -

 ا اي ويه الحائق.هي الطوبة التي ت هر بطوله الشناو : -

 صب أاقي مد الطو . المدماك: -

 هو ربر  وبة لقطر الحل. الكنيزر: -

 هي المونة بيد الطو . اللحامات: -

 هو اللحام الأاقي. المرقد: -

 هو اللحام الرأسي. العرموس: -

 أول وآخر  وبة اي المدماك. الترويسة: -

سيد رأسييد اةي المسااة الأاقية المحصورة بيد عرمو مسااة الطية: -

 مدماكيد متتاليد.

 هو أول مدماك يبنع. مدماك الأد: -



 

56 

 

56 

 هو وصول المباني إلع الكمرة أو السقب. تشحيق الحائق: -

 يمير العدة المستخدمة اي البناء. البناو : -

 هو ظهور أمفل علع الحائق بسبب عدم الرخ بالماء. التزهير: -

 مفمس لطوبة. عندما يكو  الخيق المشدود الخيق  اعد: -

تبدأ عملية البنةاء بعةد انتهةاء اةل  ةدة السةقب المسةلح وتنقسةم مراحةل 

 البناء إلع المراحل الآتية:

 

 )أو ً( الأد:

* تبةةدأ عمليةةة الأد أو توقيةةر الرسةةومات علةةع الطبيعةةة بمرايعةةة مقةةاس 

السةقب الكلةي علةع الطبيعةة اةي يميةر ا تجاهةات  ةم بنةاء مةدماك واحةد اةي 

بنع مبيناً به يمير الحوائق والأبوا  والل بد  تحدد أضفع كامل مسطح الم

كل غراة مد أركانها ويضر البناء  وبة نا فة عند يةانبي كةل اتحةة سةواء 

أكان  باباً أو عقداً لضبق مكانها  م يضر  وبة بالمونة علةع كةل مةد يةانبي 

الفتحة اي أركا  ال ةرف كلهةا ويرايةر اسةترباع ال راةة بدخةذ مقةاس الطةول 

ي أول ال راة وآخرها اي كةل اتجةا   ةم عمةل  شةني علةع ا سةترباع بدخةذ ا

لقطة لمحور  ال راة لويو  تساويهما حتع تكو  الزوايا قائمة ويلةي الةل 

ت ليةةق أو بنةةاء بةةاقي هةةذا المةةدماك الواحةةد بةةيد أركةةا  ال راةةة وبةةيد أكتةةاف 

قعة علع اتحاتها ات هر لنا يمير ال رف والملحقات بالتفاصيل وبدبعادها مو

 السقب.

* وممةةا يزيةةد مةةد ضةةبق العمةةل أ  يرايةةر أد الحةةوائق بالنسةةبة لأويةةه 

الأعمةةدة المسةةلحة مةةد الةةداخل أو مةةد الخةةارض اةةي الشةةدات البلةةد  وبالنسةةبة 

للكمرات الساقطة مد السقب اي حالةة الشةدة الإارنجةي حتةع   يكةو  هنةاك 

 أ  ترحيل للحائق عد العمود أو الكمرة أعف .

ي أد هذا المدماك الأول أ  يةرخ مةاء علةع سةطح الخرسةانة * يراعع ا

لتن يب ويهها قبل وضر المونةة تحة  الطةو  لضةما  عةدم ويةود  ةوائب 

تعزل المونة عد الطو  مر بل الطو  حتع   يةؤد  إلةع امتصةاا الطةو  

أيةام ر ةاً غزيةراً بالمةاء ويجةب 1لماء المونةة اتجةب ي ويجةب رخ المبةاني 

اي استعماله بيوم مر تكليةب معلةم البنةاء بلةبس قفةاز  غمر الطو  قبل البدء

 مد الكاوتشوك أو النيلو  السميل.
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* يجب أ  يشو  الطو  علع يانبي الحوائق التةي سيصةير أدهةا والةل 

تسهيفً للمعلم البناء واقتصةاداً اةي الوقة  كمةا يجةب العنايةة بحسةد تضةريب 

 لفزم.المونة وخلطها وتقليبها وعدم تخمير كمية أكنر مد ا

سةةم 1 –سةةم 2* يجةةب أ  تراعةةع اةةي عمليةةة الأد تةةرك خلةةوا بفضةةااة 

علع الأقل لبعد الفتحة لتسهيل تركيب حلوأ النجةارة أو أعمةال الكريتةال اةي 

المباني وكةذلل عمةل حسةا  سةمل البيةاض حسةب نوعةه اةي اتحةات العقةود 

 سم لأعمال البطانات وغيرها.2المستديرة والل بترك حوالي 

 

 مباني لمنسو  الجلسات:) انياً( ال

يلةةةي عمليةةةة الأد ا رتفةةةاع بالمبةةةاني حتةةةع منسةةةو  يلسةةةات الشةةةبابيل 

 ومنسو  كوبستات البلكونات ويلزم مراعاة ما يلي:

أاقية المداميل تمامةاً اةي يميةر مسةطح العمليةة المنفةذة حتةع تكةو   -1

 يمير الجلسات اي مستو  أاقي واحد.

 تساو  يمير العراميس واللحامات. -2

تمليةةة الفراغةةات واللحامةةات بةةيد الطةةو  بسةةاقق المونةةة  ةةم كحلهةةا  -1

بقطعة مد الخشب أو اضلة سيخ قصيرة  م المرور علع ويه الحائق بقطعة 

 مد الخيش.

 مراعاة رأسية أدم ة أكتاف ومحكيات الأبوا . -0

مراعةةاة عمةةل بةةروزات المبةةاني مةةد مةةداميل سةةكنية وخفاةةه عنةةد  -5

نعةود لفةل بعة  المبةاني وإعةادة عملهةا بمةداميل مستو  الجلسةات حتةع   

 سكنية علع سيفها أو مداميل علع بطنها أو بارزة لتخليق  بانات.

 ةةةد خةةةيق علةةةع المبةةةاني لضةةةما  اسةةةتقامتها واسةةةتوائها ومرايعةةةة  -1

رأسةةيتها بميةةزا  الخةةيق وعنةةد الوصةةول لهةةذا المنسةةو  نقةةوم بةةدد اتحةةات 

يةانبي اتحةة الشةباك بعةد وضةر  الشبابيل يميعها بلصق  وبة بالمونة علةع

 عفمات الفتحة علع آخر المدماك.

يكو  البناء بمنسو  يةنخف  عةد منسةو  الجلسةة بخلةوا قةدر   -6

مساو لسمل أ  إضةااة تركةب علةع يلسةة الشةباك أو الكوبسةتة للبلكونةة أو 

السلم منل ألوال الرخام أو تجليةد الخشةب أو الموزايكةو مضةاف إليهةا سةمل 

 أ  خلوا مطلو . مونة اللصق أو
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 مفح ات:

* يجةةب أخةةذ الشةةر  أو منسةةو  أاقةةي  ابةة  بميةةزا  الميةةا  أو ميةةزا  

الخر وم اي كامل العمارة برسمه علع يوانب الأعمدة المسلحة وأخذ لقطة 

م مةد الخرسةانة إا أ  1منه للجلسات وهذا الشر  يكو  عادة علةع ارتفةاع 

سةم 14أ الخرسةانة بسةمل الجلسة بعةد التبليطةات والأرضةيات الخشةبية اةو

 سم عد مستو  الأرضية وهو ا رتفاع المعتاد.54سيكو  ارتفاعها 

* يراعع أد المناسيب الأخةر  المطلوبةة منةل يلسةات  ةبابيل المطةابخ 

سةةم إليهةا إاا اكةةرت اةي الرسةةم اعتبةاراً مةةد 14أو دورات الميةا  مةةر إضةااة 

الخاصةةة كجلسةةات  الويةةه النهةةائي للةةبف  وكةةذلل الجلسةةات اات ا رتفاعةةات

 غرف المعيشة أو ا ستوديوهات وغيرها.

* اةةي حالةةة الحمامةةات والمرااةةق التةةي ستكسةةع حوائطهةةا بالقيشةةاني أو 

السيراميل يراعع أ  تكو  يلسة الشباك علع منسو  يصلح إاا حذف منةه 

سمل الرضية أ  يقبل القسمة علع ارتفاع البف ة مد قيشاني أو غير  وأ  

حد مضاعفات  ول البف ة مضاف إليهةا سةمل مونةة اللحةام يكو  ا رتفاع أ

والل لأاضلية لصق عدد سليم مد القيشاني أو غير  مد حي  يمةال الشةكل 

 وا قتصاد مر احتسا  سمل المونة.

 

 ) الناً( المباني لمنسو  الأعتا :

يلي أد اتحات الشةبابيل اةي منسةو  يلسةاتها إتمةام البنةاء اةي يوانبهةا 

 ا.لمنسو  أعتابه

وأهمية هذ  المرحلة تنحصر اةي راةر وتعليةة المبةاني إلةع قةدر يسةتلزم 

ويود معلم البناء اي منسو  عال وهنا يجب عمل سقالة لوقوف البنةاء اةي 

العةةالي ليةةتمكد مةةد البنةةاء بدقةةة .والسةةقالة اةةي هةةذ  الحالةةة تكةةو  أنواعهةةا 

 كالتالي:

موازيةةة  ألةوال مةد البةونتي توضةر علةةع بةرميليد متباعةديد وتكةو  -1

 للحائق المراد بناو .
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عروأ متراصة أو ألوال بونتي علع عرقيد أاقييد متعامديد عليها  -2

اةةي أولهةةا وآخرهةةا ومرتكةةزيد علةةع مبةةاني الحةةوائق المجةةاورة مةةد خةةفل 

  نايش تفتح خصيصاً لذلل.

 ألوال بونتي علع حماريد خشبييد أو عروأ اسكندراني مائلة. -1

بسهولة تحريةل هةذ  السةقالة مةد مكةا  لآخةر  * وتمتاز الطريقة الأولع

 وبفمكا  عملها حتع اي حالة عدم ويود مباني مجاورة.

* وتمتاز الطريقة النانية بسهولة ت يير منسو  السقالة وراعها حسةب 

 الطلب بدأ  نايش أخر  اي أ  منسو .

* وتمتاز الطريقة النالنة بسرعة الحركة وسهولة النقل ومرونة زاويةة 

 وضعها.

ويستمر البناء اي بناء مداميل أاقية حتع يصل إلةع منسةو  الأعتةا  ي 

ويجب أ  يكو  هذا المنسو  مدخوا عد لقطة واحدة اي يمير المبنع حتع 

  نجد أعتاباً عالية وأخر  منخفضةة ممةا يسةبب اضةطراباً اةي عمةل النجةار 

سةةم لتسةةهيل 2:1والحةةداد والمبةةي  مةةر عمةةل خلةةوا اةةي ا رتفةةاع حةةوالي 

 ب خلوا النجارة.تركي

 

 )رابعاً( التخديم:

يلةةي مرحلةةة التعتيةةب مرحلةةة التخةةديم وتبةةدأ بوضةةر الأعتةةا  نفسةةها اةةي 

مكانها وتنقسم الأعتا  إلع نوع يصب علةع الأرض بشةدة مكونةة عةادة مةد 

عدة ألوال خشب متراصة إلع يوار بعضها ومقسمة اي  ولها بقوالةب مةد 

مةة وبعةددها ي ونةوع آخةر يصةب اةي الطو  إلع أيزاء بد وال الأعتا  الفز

 مواضعها والل اي حالة الأعتا  الكبيرة.

سةم )نصةب  وبةة( 12ويفضل بع  المهندسيد أ  يعُمل محاكيةة ولةو 

علةةع الأقةةل بجةةوار أ  عمةةود مسةةلح إاا يةةاور  بةةا  مبا ةةرة لتفةةاد  الةةدأ 

 والنقر.

وبع  المهندسةيد يفضةلو  عمةل الفتحةات مفصةقة للأعمةدة المسةلحة 

   أ  يكو  العمود المسلح أحد كتفي الفتحة.ويفضلو

 

 )خامساً( التشحيق:
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يتخلب يزء مد أعمال المباني عد التشطيب لحةيد اةل الشةدة الخشةبية 

للسقب المسلح ولةذا اةف  يميةر هةذ  الحةا ت تسةتدعي قيةام البنةاء بةالمرور 

عليها داعة واحدة بعرأ لتشحيق الحوائق الناقصةة يميعهةا إلةع السةقب مةر 

  حتيا ات التي اكرت اي تخديم المباني.عمل ا

 

 الشنايش:

يراعع اي أعمال البناء بصفة مستمرة ترك الشةنايش الفزمةة للأعمةال 

الفحقةةةةةة أو لعمةةةةةل السةةةةةقا ت أو الشةةةةةنايش الفزمةةةةةة لأعمةةةةةال التركيبةةةةةات 

 والتشطيبات.

 

 )أ(  نايش السقا ت:

البنةاء اةي  نايش تعمل اي المباني لتركيب سقا ت بسةيطة لأعمةال  -1

 المناسيب العالية.

 نايش لتركيب سقا ت البياض الةداخلي للأسةقب وأعةالي الحةوائق  -2

 والكرانيش وأعمال الشبل الممدد.

 نايش لتركيةب سةقا ت بيةاض الوايهةة وتعمةل هةذ  الشةنايش اةي  -1

 الحوائق الخاريية وكوبستات البلكونات والدراو  أو كوبستة السطح.

ا ت حمايةة المةارة وتعمةل علةع الوايهةة أو اةي  نايش لتركيب سق -0

 المناور.

 نايش لتمريةر القمةق لتةدكيم  ةدات مسةلحة لكمةرات أو  بانةات أو  -5

 كوبستات مسلحة.

 

 ) (  نايش التركيبات والتشطيبات:

 ةةنايش اةةي منسةةو  مةةنخف  لصةةرف المجةةار  والمةةدادات الزهةةر  -1

 والرصاا .

تايةةاز ومةةداخنها وتعمةةل اةةي  ةةنايش عاليةةة لهوايةةات سةةخانات البو -2

 يدرا  الحمامـات أو المطابخ .       

 نايش لمراول هوائية أو أيهزة تكييةب هةواء وتعمةل اةي مواضةر  -1

 التركيب حسب مقاسات الأيهزة وإ اراتها .
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  نايش لمصادر الإضاءة المختفية اي داخل الحائق . -0

  نايش مواسير وداايات . -5

لةب ايةه التصةميم المعمةار  للعمليةة ويةود  نايش اي كل مكا  يتط -1

 اتحة اي الحائق والل بد ً مد تكسير الفتحة بعد إتمام البناء .

 ةةةنايش لتركيةةةب أعتةةةا  اتحةةةات لةةةم يتسةةةنع تركيبهةةةا وقةةة  البنةةةاء  -6

 ل روف معينة .

 نايش يتطلبها التصميم الةداخلي للعمليةة منةل عمةل باكيةات عميقةة  -8

ب داخةةل الحةةائق أو اتحةةات مصةةعد  عةةام أو اةةي الحةةوائق أو خانةةات أو أراةة

 تليفو  مشترك بيد غراتيد أو اتحة مراقبة أو استعفمات .

وأهم ما يجب مراعاته اي الشنايش أ  تكو  قوالب الطو  التي تعلوها 

اي وضر ضعيب يجعلهةا تطةب أو تنزلةق إلةع أسةفل بةل يجةب أ  يعمةل قطةر 

 حل اي اللحامات . 

سم اينصح بعمةل عتةب لهةا لأنهةا أكبةر 24 إاا زادت اتحة الشنايش عد

مد الطو  الفزم لتعتيبها بقالةب  ةو  + ركوبةه مةد النةاحيتيد ي كمةا يجةب 

بناء أول مدماكيد أو  ف ة مداميل مد الطو  المصم  ويستحسد كةذلل أ  

نبني مدماكيد مصمتيد مرة أخر  اي منسو  الأعتا  كحزام رابق للمبةاني 

. 

 

 بالطو : النواحي الفنية للبناء

الربا  هو ن ام ركو  القوالب علع بعضةها واسةتمرار اللحامةات يةؤد  

 إلع ضعب تركيب الحائق .

 ربا  بلد  أو  رقي أو إنجليز  . -1

 ربا  المنكي مزدوض . -2

 ربا  المنكي مفرد . -1

 ربا   ناويات اي الحوائق المنحنية وكذلل القواعد . -0

 .ربا  آديات اي حوائق نصب  وبة  -5

 ربا  حدائق . -1

  و  ظاهر أو  و  كسوة . -6
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ربا  معشق اي الحوائق السميكة لزيادة قوتها الطولية لمنر التفكةل  -8

. 

مبةةةاني مفرغةةةة لعةةةزل الصةةةوت والذبذبةةةة وا هتةةةزاز وللحمايةةةة مةةةد  -5

 المطار .

 مباني مسلحة . -14

 

 حماية المباني أ ناء العمل:

فً أو حةةيد يتوقةةر هطةةول الأمطةةار اةةي الأمةةاكد اات الر وبةةة العاليةةة لةةي

ايوصةةع بت طيةةة المبةةاني التةةي لةةم تكمةةل اةةي نفةةس اليةةوم بةةالخيش أو بشةةكاير 

 الأسمن  أو المشمر أو ما  ابه والل أ ناء الليل.
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 ( أعمال الطبقات العازلة12)

 

لةةةع للطبقةةةات العازلةةةة للر وبةةةة أنةةةواع متعةةةددة ويتوقةةةب اسةةةتعمالها ع

 العناصر الآتية:

 

 ال رض مد العزل اي المنش ت:

 عزل الر وبة الأرضية. -1

عزل الر وبة لأعمال البدرومات التي تنشد علع أعماأ كبيرة تحة   -2

 الأرض.

 عزل الر وبة بالحمامات وما اي حكمها. -1

 عزل الر وبة عد الأسقب والأسطح العلوية. -0

 : بيعة الأرض التي تقام عليها المنش ت

 أرض رملية يااة أو صخرية يااة. -1

 أرض  ينية يااة. -2

 أرض  ينية مشبعة بالماء. -1
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أرض  ينيةةة أو رمليةةة معرضةةة لتسةةر  الميةةا  إليهةةا مةةد مصةةادر  -0

 الميا  المحيطة بها.

وايما يلةي الأنةواع المختلفةة للطبقةات العازلةة للر وبةة و ةرأ تكوينهةا 

 والأغراض التي تستعمل ايها:

 لة مرنة.مواد عاز 

 .مواد عازلة نصب مرنة 

 .مواد عازلة صلبة 

 

 )أو ً( المواد العازلة المرنة:

وهي مواد عزل للر وبة تتناسب ووضعها علع الحةوائق ن ةراً لقةدرتها 

علع تحمل ما يحد  مد هبةو  المبةاني الطفيةب دو  أ  تتهشةم مةادة العةزل 

لحةوائق المبنةعي  بحي  يمكد أ  تفئم تلل المةواد بمرونتهةا أ  ت ييةر يحةد 

 ويمكد تقسيمها إلع أربعة مواد رئيسية هي كالتالي:

 

 ( الألوال المعدنية:1)

وهةةةي ألةةةوال تسةةةتعمل لشةةةدة عزلهةةةا للر وبةةةة والميةةةا  اةةةي الأسةةةطح 

والحةةوائق والأرضةةيات وأحةةواض الزهةةور ويمكةةد أ  تسةةتخدم كمةةواد عازلةةة 

ألةةةوال ومةةةواد نهةةةو ولهةةةا ا ةةةكال كنيةةةرة ومتعةةةددة منهةةةا ألةةةوال الرصةةةاا و

 النحاس وألوال الإستانلس ستيل.

 

 ( البيتوميد:2)

ويصنر مما تبقع مد تقطير زيةوت البتةرول الخةام ويتةراول قوامةه بةيد 

 الصفبة ونصب الصفبة ولونه أسود يميل إلع البني ومنه الأنواع التالية:

وينةتف مةد قطيةر البيتةوميد تحة  ضة ق تفريةغ  )أ( البيتوميد المتصةلد:

لنقيلة المختلطة به ليتحول إلع حالة الصفبة ويستخدم كمةادة لطرد الزيوت ا

عازلة عند ويود أحمال ميكانيكية عالية ودريات حرارة منخفضة ويسةتبعد 

 استخدامه اي المنش ت العادية.

وينةةةةتف مةةةةد خفةةةة  نسةةةةبة  ) ( البيتةةةةوميد المنفةةةةو  أو المؤكسةةةةد:

كميةة الزيةوت الهيدروييد إلع الكربو  اي البيتوميد المصهور مد انقلةق 
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السةةائلة التةةي يحتويهةةا عةةد  ريةةق نفةةخ الهةةواء ايةةه ممةةا يزيةةد مةةد ليونتةةه 

 وقابليته للشد والنني وبالتالي سهولة التش يل.

وتنةةتف مةةد تفتيةة  البيتةةوميد اةةي المةةاء واةةي  )ض( معلقةةات بيتومينيةةة:

ويود عوامل مسـاعدة اتتحول إلةع معلقةات سةائلة تسةتخدم علةع البةارد اةي 

 منل البيتوميد السائل والسيروبفس  والسيروتك .عزل المباني 

ويورد البيتوميد اي براميل حي  يتطلب تش يله ا  يتم تسخينه بدريةة 

دريةة مةويةة لينصةهر وقةد يسةتخدم بعةد صةهر  كمةادة  84:14حـرارة مةد 

دها  تدهد به حوائق الأساسات المفمسة للتربة  ف ةة أويةه متعامةدة اةوأ 

مةم و  يجةب 2.5وهو ساخد حتع يصل سةمكه إلةع بعضها ويدهد بالفر ة 

دها  كةل ويةه إ  بعةد التدكةد مةد يفةاف الويةه السةابق لةه أو قةد يخلةق بعةد 

 صبه بالرمل ويستخدم كبديل للأسفل  الطبيعي.

 

 ( السوائل العازلة للميا :1)

وتصنر السوائل مد خلق مادة البراايد إلع الزي  الطيار ويدهد السائل 

ة أو يةرخ بالماكينةة الخاصةة علةع منةا ق المبةاني المنفةذة المطلو  بالفر 

للميا  أعلع منسو  سطح الأرض ويمكد ا عتماد علةع هةذ  الر وبةة لمةدة 

سنوات حسةب نةوع المةادة وكميةة التعةرض للر وبةة وهةذ  المةواد  5:1مد 

 تعتبر اات إمكانية عزل اقق.

 ( مشمر البولي إينيليد:0)

كمادة عازلة للمباني سمكه   يقل عةد وهو مشمر أسود اللو  يستخدم 

وهو مد المواد المرنة التي تقاوم الإنبعاض  2كجم م4.5مم ووزنه نحو 4.5

الناتف عد هبو  المباني ون راً لرقة سمل هذا المشةمر مةد مةادة البيتةوميد 

يفضل استخدامه اقةق اةي عةزل الحمامةات والأد ةاخ كمةا يويةد منةه انةواع 

 يا  تسمع بحوايز النجاد. فااة قليلة النفااية للم

 

 ) انياً( المواد العازلة نصب الصلبة:

وهةةي مةةواد عازلةةة للر وبةةة تسةةتعمل دائمةةاً اةةي المبةةاني ن ةةراً لسةةهولة 

تجهيزهةةا وتشةةكيلها اةةي المكةةا  المةةراد عزلةةه وهةةي تنقسةةم إلةةع مةةواد اات 

إمكانية عةزل اقةق أو مةواد اات إمكانيةة عةزل ونهةو ومةد أنواعهةا الأسةفل  



 

66 

 

66 

ب المانعةةةة للر وبةةةة واللفةةةائب الأسةةةفلتية اات  بةةةق المعةةةد  وقطةةةر واللفةةةائ

 الرقائق الأسفلتية الص يرة.

 

 

 ( الأسفل :1)

وهةةو عةةازل ييةةد للر وبةةة ومةةد عيوبةةه عةةدم قةةوة تحملةةه للشةةد العةةالي 

والإنبعاض خصوصاً عند هبو  المباني افنه سريعاً ما ينشر  ويتلةب ويكةو  

دم اسةتخدامه إ  بعةد دراسةة خاصةة عرضة لأ  تتخللةه الميةا  لةذلل يجةب عة

 وللأسفل   ف  أنواع رئيسية هي:

 ي أسفل   بيعي وأسفل  صناعي وأسفل  الماستيكة ي

  الأسةةةةفل  الطبيعةةةةي وهةةةةو نةةةةاتف الأحجةةةةار الجيريةةةةة المشةةةةبعة

سم علع الأمةاكد المةراد 2:1.5بالبيتوميد ويوضر اي  بقات سمكها 

 عزلها عد الر وبة.

 مكونةةات بقايةةا البتةةرول وقةةد أمكةةد  الأسةةفل  الصةةناعي اهةةو مةةد

 تطوير  صناعياً واستخدامه اي رصب الشوارع وعزل الميا .

  الأسفل  الماستيكة اهة أغلع الأنواع وهو يتكةو  مةد خلةيق مةد

سةةم  بقةةة واحةةدة ويعطةةي 1.5مةةادة الأسةةفل  والمطةةا  ويفةةرد بسةةمل 

 كفاءة عزل ييدة.

 

 ( اللفائب المانعة للر وبة:2)

كانيةة عةزل ونهةو معةاً وتعتبةر أكنةر الأنةواع اسةتعما ً وهي مةواد اات إم

 بقة  1:2اي عزل الر وبة والطبقة العازلة للأسطح منها تعمل بوضر مد 

مةةد لفةةائب اللبةةاد المسةةفل  اةةوأ بعضةةها وتلصةةق بةةدها  البيتةةوميد السةةاخد 

ويةةتم تحديةةد عةةدد  بقةةات اللبةةاد حسةةب قةةوة الضةة ق الهيدروسةةتاتيكي للمةةاء 

النفاا إلع المباني ويجب أ  يةتم تجهيةز أويةه الأرضةيات أو المراد منعه مد 

الحوائق التي يراد وضر الطبقة العازلة عليهةا لتكةو  ناعمةة ويااةة وخاليةة 

مد أ  مواد غريبة تمنر الإلتصاأ ومد الأنواع  ائعة ا ستخدام اةي مصةر 

هي لفائب الخيش المقطر  والذ  تم تطةوير  إلةع خةام الأنسةومات بدنواعةه 

يتم اةرد  علةع الأسةطح المةراد عزلهةا بعةد دهانهةا ويةه واحةد بمحلةول  حي 
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مةد الأرضةية ويعمةل ركةو   2كجم م1.5البيتوميد المؤكسد الساخد بواقر 

سةم ويلصةق اللحةام ييةداً 14للخيش علع بعضةه الةبع  بعةرض  يقةل عةد 

بةةالبيتوميد السةةاخد وتفةةرد  بقةةات الخةةيش عكةةس بعضةةها خلةةب خةةفف كةةل 

كس التاليةة لهةا مةر مفح ةة دهةا   بقةة بيتةوميد مؤكسةد  بقة اي اتجا  ع

ساخد قبل وبعد ارخ كل منها .وهناك لفةائب خاصةة بعةزل الر وبةة تتكةو  

مةةد لفةةائب أسةةمنتية م لفةةة بشةةريق بفسةةتيل  صةةق مةةد مةةادة البةةولي ا يلةةيد 

حي  تحرأ تلل المادة بواسطة يهاز خاا قبل ارد اللفائب وتسهل عمليةة 

 بعضها علع السطح المطلو  عزله.لصق اللفائب اوأ 

 

 ) الناً( المواد العازلة الصلبة:

وهةةي مةةواد عازلةةة للر وبةةة تسةةتعمل دائمةةاً اةةي المبةةاني ن ةةراً لسةةهولة 

تجهيزها بجانب أ  بعضها مد مواد لها إمكانيةة العةزل اقةق والةبع  الآخةر 

 له إمكانية العزل والنهو معاً ي ويمكد حصرها ايما يدتي:

 

 الأسمنتي:( البياض 1)

ويمكد أ  يعمل كمادة عزل ونهو معةاً إ  أنةه لكةي يسةتخدم كمةادة عةزل 

افنةه يةةنق علةع ضةةرورة زيةادة كميةةة الأسةمن  عةةد مةا هةةي عليةه اةةي حالةةة 

مونة البياض العاد  إ  أنه مةد عيةو  هةذ  المةادة أنهةا تحتةاض إلةع إصةفل 

 وصيانة وترميم.

 

 ( الإضااات العازلة للماء:2)

لة تخلق كمواد إضااية للمونة وتساعد علع وقب نفاايةة وهي مواد سائ

الميا  عد  ريق ملء الفراغات بيد حبيبةات الخرسةانة أو المونةة بالإضةااة 

 إلع إسراع العملية الكيميائية الخاصة بنشا   ل الأسمن .

 ومد هذ  المواد:

ي الجيةةر المةةائي والةةدهد الحامضةةي وبةةودرة الحديةةد والمةةواد السةةيكة أو 

 د المواد الكيميائية الحدينة كالأديكري  وخفاه ي .غيرها م

وتصنر هذ  المواد إما علع هيةةة مسةحوأ أو عجينةة سةائلة اةفاا كانة  

مةةادة : مةةاء . أمةةا إاا  14:1المةةادة مسةةحوأ اتضةةاف إلةةع الأسةةمن  بنسةةبة 
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كانةةة  المةةةادة سةةةائلة اتضةةةاف إلةةةع الميةةةا  المسةةةتخدمة اةةةي خلةةةق المونةةةة أو 

ادة : ماء أو بحسب النسةب الموضةحة بالمواصةفات م 5:1الخرسانة بنسبة 

 الخاصة بالتصنير والتش يل للمواد المختلفة كل حسب نوعه .

 

 ( ألوال الإردواز:1)

وهي تستخدم مد قةديم الزمةا  قبةل إكتشةاف مةادة البيتةوميد والأسةفل  

وتوضر هذ  الألوال اي مدماكيد متتةالييد داخةل عةراميس المونةة المتقابلةة 

ي وهةةي غيةةر  ةةائعة ا سةةتخدام اةةي الوقةة  الحةةالي ن ةةراً لزيةةادة اةةي المبةةان

تكاليفهةا وسةةوء م هرهةةا وهةةي غالبةةاً مةةا تنكسةةر عنةةدما تهةةبق المبةةاني والةةل 

لشدة صفبتها مما يساعد علع تخلل الر وبة والميا  خفل هذ  الشقوأ إلع 

 المباني.

 

 (  بقة البفستيل:0)

 بقةات مصةنعة تسةتخدم  وهي مةواد اات إمكانيةة عةزل ونهةو معةاً وهةي

كمةةواد عةةزل أو ألةةوال ديكةةور وتتميةةز بعةةد معالجتهةةا أنهةةا عازلةةة للر وبةةة 

والحرارة ويفضل كنير مد الناس استعمال هذ  المةادة اةي تكسةيات الحةوائق 

 والأساس.

 

 ( القراميد الفخار :5)

وهي مةواد اات إمكانيةة عةزل ونهةو معةاً تصةنر مةد مةادة اخاريةة ييةدة 

الأسطح المائلة وهي ييدة العزل للر وبةة والميةا  وتعتبةر  وتستخدم لتكسية

مةةد المةةواد المعمةةرة حيةة  تحمةةي الأسةةقب لفتةةرات  ويلةةة مةةد ميةةا  الأمطةةار 

وتعطةةي أ ةةكال يماليةةة متنوعةةة بةةدلوا  يذابةةة ويمكةةد إعةةادة  فوهةةا بمةةادة 

الإيناميةةل بةةالألوا  المطلوبةةة ويجةةب أ  تتةةواار الشةةرو  التاليةةة اةةي القراميةةد 

 خدمة:المست

 .تامة الحرأ 

 .خالية مد النقو  أو التشقق 

 .أملس السطح 
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ويمكةةةد تركيبةةةه بطريقةةةة الةةةرا علةةةع الأسةةةطح المائلةةةة مةةةر التنبيةةة  

 بالمسامير اي الأرضية .

 

 وايما يلي عرض لأغراض عمل الطبقات العازلة:

 

 (  بقات عازلة للر وبة اي الحوائق:1)

سةةم علةةع 2.5:1.5عمةةل  بقةةة مةةد مخلةةو  الأسةةفل  والرمةةل بسةةمل 

سم اوأ منسو  الصفر و ريقة عمل هذ  الطبقة هي أ  تقام 15منسو  +

سةم اةوأ الأرضةية  ةم يبةةي  15المبةاني اةوأ الأسةاس الخرسةاني بارتفةةاع 

لتسةوية  1كجةم م144سطح المباني الأاقي بمونةة الأسةمن  والرمةل بنسةبة 

رخ السطح مر كسر السوك وملء الفراغات وتخليةق الميةول الفزمةة  ةم يفة

اةةوأ  بقةةة البيةةاض هةةذ   بقةةة مةةد مخلةةو  الأسةةفل  والرمةةل وهةةي سةةاخنة 

سةةم يفةةرخ اوقهةةا  بقةةة مةةد مونةةة الأسةةمن  2.5:1.5بسةةمل يتةةراول بةةيد 

 سم تكمل اوقها مباني الحوائق.1والرمل بسمل 

 

 (  بقات عازلة لر وبة الأرضيات:2)

سم مر الرخ 25تردم الأرضية ردم ييد علع  بقات سمل كل منها  -1

الميا  والةدك بالمندالةة  ةم يسةو  السةطح العلةو  وتفةرخ اوقةه  بقةة مةد ب

 سم.1:2الأسمن  والرمل بسمل مد

تةةةدهد الأرضةةةية بويةةةه تحضةةةير  علةةةع البةةةارد بمحلةةةول البيتةةةوميد  -2

 .2يم م044بمعدل 

 .2كجم م1.5يدهد ويه بيتوميد مؤكسد علع الساخد بمعدل  -1

بةالبيتوميد المؤكسةد واةي تعمل  بقة مد النسيف الزيايي المكسي  -0

حالة عدم ويود  يستعمل الخيش المشبر المكسي بةالبيتوميد المؤكسةد منةل 

 .1الأنسويوت  

 دها  ويه  اني مد البيتوميد المؤكسد. -5

 تعمل  بقة  انية مد النسيف الزيايي المكسي بالبيتوميد المؤكسد. -6

 دها  ويه  ال  مد البيتوميد المؤكسد. -8
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 (  بقات عازلة للبدروم:1)

 

  بقات عازلة أاقية: -1

  كجةم م144عمل بياض تخشيد بمونة الأسمن  والرمل بنسةبة
1
 

سةةةم اةةةوأ  بقةةةة 8مةةةر لةةةب يميةةةر الأركةةةا  والزوايةةةا بةةةالأزازة قطةةةر 

 الخرسانة.

  تةةدهد الةةرض ويةةه تحضةةير  علةةع البةةارد بمحلةةول البيتةةوميد

يم م044بمعدل 
1
. 

  كجم م5ي1الساخد بمعدل يدهد ويه بيتوميد مؤكسد علع
2
. 

  تعمل  بقة مد الأنسويفس وتتكو  مد صةوف زيةايي مكسةي

 بالبيتوميد المـؤكسد.

 .دها  ويه  اني مد البيتوميد المؤكسد منل السابق 

 .تعمل  بقة مد النسيف الزيايي المكسي بالبيتوميد المؤكسد 

 .دها  ويه  ال  مد البيتوميد المؤكسد 

 ايي المكسي بالبيتوميد المؤكسد.تعمل  بقة مد النسيف الزي 

 .دها  ويه رابر مد البيتوميد 

  سم اوأ الطبقة العازلةة 5تصب  بقة مد الخرسانة الفينو سمل

 مبا رة بعد تهويتها 

 

  بقات عازلة رأسية: -2

 ويتم عملها كالتالي:

 1كجةم م144عمل بياض تخشيد بمونة الأسمن  والرمل بنسةبة 

ت أو تجويب مر لةب يميةر الأركةا  والل لتسوية السطح بدو  بروزا

 بالأزازة.

  دهةةةةا  ويةةةةه تحضةةةةير  علةةةةع البةةةةارد مةةةةد البيتةةةةوميد بنسةةةةبة

 علع البياض الجاف. 2كجم م044

  2كجم م2دها  ويه بيتوميد مؤكسد علع الساخد بمعدل. 

 .عمل  بقة مد النسيف الزيايي المكسي بالبيتوميد المؤكسد 

 .دها  ويه بيتوميد  اني علع الساخد 
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   بقة مد النسيف الزيايي المكسي بالبيتوميد المؤكسد.عمل 

 .دها  ويه بيتوميد مؤكسد  ال  علع الساخد 

  سم عد الطبقة العازلةة علةع 0بناء حائق واقي نصب  وبة يبعد

أ  يمُلأ الفراغ بمونة الأسمن  والرمل الطرية أو ً بدول وبنفس نسةب 

 مونة الأسمن  السابقة.

 مبةةاني لحمايةةة وصةةفت الطبقةةات تعمةةل دكةةة خرسةةانية بدسةةفل ال

 العازلة الرأسية والأاقية.

 

 (  بقات عازلة للحمامات ودورات الميا :0)

 ويتم عملها كالتالي:

  كجةةةةم 144عمةةةةل بيةةةةاض تخشةةةةيد بمونةةةةة الأسةةةةمن  والرمةةةةل بنسةةةةبة

أسةةةمن  م
1
رمةةةل لتسةةةـوية السةةةطح ومةةةلء الزوايةةةا وتخليةةةق الميةةةول  

 الفزمة.

 لةةول بيتةةوميد مؤكسةةد بمعةةدل دهةةا  ويةةه تحضةةير  علةةع البةةارد بمح

يم م044
2
 علع بياض التخشيد بعد يفااه ييداً. 

 .عمل  بقة مد الصوف الزيايي المكسي بالبيتوميد المؤكسد 

 .دها  ويه  اني مد البيتوميد المؤكسد الساخد 

 .عمل  بقة  انية مد الصوف الزيايي المكسي بالبيتوميد المؤكسد 

 الساخد. دها  ويه  ال  مد البيتوميد المؤكسد 

  سم تح  البف .5ارخ  بقة مد الرمل المهزوز بسمل 

 

 (  بقة عازلة للحوائق:5)

 وتعمل كالتالي: 

  عمةةةةةل بيةةةةةاض تخشةةةةةيد بمةةةةةـونة الأسةةةةةمن  والرمةةةةةل بنسةةةةةبة

 والل السطح بدو  بروزات. 1كجم م144

  دهةةةةا  ويةةةةه تحضةةةةير  علةةةةع البةةةةارد مةةةةد البيتةةةةوميد بنسةةةةبة

 علع البياض الجاف. 2يم م044

  2كجم م2بيتوميد مؤكسد علع الساخد بمعدل دها  ويه. 

 .عمل  بقة مد النسيف الزيايي المكسي بالبيتوميد المؤكسد 
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 .دها  ويه بيتوميد  اني علع الساخد 

  عمةةةل  بقةةةة  انيةةةة مةةةد النسةةةيف الزيةةةايي المكسةةةي بةةةالبيتوميد

 المؤكسد.

 .دها  ويه بيتوميد مؤكسد  ال  علع الساخد 

 سةم بينهمةا 1رك اةراغ قةدر  بناء حائق واقي نصةب  وبةة مةر تة

وبيد الطبقة العازلة ويملأ الفراغ بمونة الأسمن  والرمل الطرية علع 

  بقات بنفس نسب مونة الأسمن .

  تعمل دكةة أسةفل المبةاني مةد الخرسةانة لتنبية  نهايةات الطبقةات

 العازلة الأاقية والرأسية.

  تبةةةةي  الحةةةةوائق بعةةةةد الةةةةل بمونةةةةة الأسةةةةمن  والرمةةةةل بنسةةةةبة

 رمل. 1كجم م044

  يلصق البف  القيشاني علع الجزء السفلي مةد الحةوائق بارتفةاع

 متر.1.5

 

 (  بقات عازلة لر وبة الأسطح:5)

 وتعمل كالتالي:

  كجةةةةم 144عمةةةةل بيةةةةاض تخشةةةةيد بمونةةةةة الأسةةةةمن  والرمةةةةل بنسةةةةبة

أسمن  م
1
رمل والةل لتسةوية السةطح ومةلء الزوايةا وتخليةق الميةول  

 الفزمة للمطر.

  يم م044علع البارد بمعدل  دها  ويه تحضير
2
. 

  عمل  بقة مد الصوف الزيايي مخروم ومكسي بالبيتوميد المؤكسةد

 وويه منه عليه حصوة لتتسر  الأبخرة المحبوسة.

  كجم م1.5دها  ويه بيتوميد مؤكسد علع الساخد بمعدل
2
. 

 .تعمل  بقة مد الصوف الزيايي المكسي بالبيتوميد المؤكسد 

 وميد المؤكسد علع الساخد.دها  ويه  اني مد البيت 

 .ارخ  بقة مد الرمل المهزوز بحي  يصير تخليق ميول المطر 

 .تركيب بف  السطح اوأ  بقة مد الرمل 
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 المواصفات العامة والأسس التطبيقية للصق الطبقات العازلة:

تختلب المواصفات المطلوبة مد المةواد العازلةة بةاختفف الأمةاكد التةي 

بةةاختفف ضةة ق الميةا  و بيعةةة التربةة والمبةةاني المقامةةة سةيتم عزلهةةا والةل 

 عليها وتتلخق ايما يلي:

  يجب ا  تركب الطبقات العازلةة البيتومينيةة علةع بيةاض تخشةيد

مكو  مد مونة أسمنتية ورمل مر كسر السوك وملء الزوايا ولةب 

 الأركا .

  يجةةب أ  تةةدهد  بقةةة البيةةاض المةةذكورة بةةدها  تحضةةير  لسةةد

عدة علةةع التماسةةل بةةيد الطبقةةة العازلةةة والخرسةةانة المسةةام والمسةةا

 وضما  سفمة عملية اللصق باستخدام البيتوميد المؤكسد.

  يتم لصق الطبقات العازلة البيتومينيةة بحية  يكةو  هنةاك مسةااة

سم ومسااة ركو  عند النهايةات 14ركو  عند الجوانب  تقل عد 

 سم.15 تقل عد 

 للصق يجب أ  تكةو  حرارتةه البيتوميد المؤكسد المستخدم اي ا

 درية مةوية. 114:104عند ا ستخدام مد 

  ًيجةةب أ  يكةةو  السةةطح الةةذ  تلصةةق ايةةه الطبقةةات العازلةةة ن يفةةا

ويااةةاً تمامةةاً وأ  ميةةا  ر ةةح يةةتم سةةحبها والتدكةةد مةةد تمةةام يفةةاف 

 السطح.

 .يمير اللأعمال يتم تنفيذها اوأ الطبقات العازلة 

 بةةةالحوائق بطبقةةةة مسةةةتمرة  يراعةةةع أ  تلصةةةق المةةةواد العازلةةةة

 سم ت طع بالبياض.14:25بارتفاع مد 

  تركب الطبقات التالية اي موازنة الطبقات السةـابقة بحية  ت طةي

لحامةةات الطبقةةات السةةفلية و  يجةةوز تركيةةب الطبقةةات المتعاقبةةة اةةي 

 إتجاهات متقا عة.

  يجةةب وقايةةة الطبقةةات العازلةةة الأاقيةةة أو الرأسةةية مبا ةةرة بعةةد

 لطرأ التي سبق اكرها.تركيبها با
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 قياس أعمال العزل:

تقةاس يميةر أعمةال الطبقةات العازلةةة هندسةياً بةالمتر المسةطح كةل علةةع 

حسب نوعه واي حالة استعمال الطبقات العازلة اي اللفائب  يحسب ركو  

اللفائب علع بعضها كما أنهةا اةي حالةة اسةتعمال  بقةات عازلةة مةد الألةوال 

سةةر أو الطيةةات أو ركةةو  الألةةوال علةةع بعضةةها المعدنيةةة  يحسةةب إاةةراد الدُ 

كةةذلل  تحتسةةب الأيةةزاء التةةي يةةتم إدخالهةةا داخةةل الحةةائق كمةةا  يةةتم إضةةااة 

سم علع الحوائق إلع مسةطح 15مسااة العزل المراوعة رأسياً حتع ارتفاع 

العزل الأاقي والل اي حالة عزل الأسطح العلوية بل يكتفةع بحسةا  مسةطح 

 العزل الأاقي اقق .

 

 

 

 

 

 

 مرحلة التركيبات -1

 

 

 ( الأعمال الكهربائية1)

 

يشمل هذا الجزء بياناً بالمواصةفات الفنيةة و ةرو  الأعمةال الكهربائيةة 

والمطلةةو  تنفيةةذها حسةةب مةةا هةةو مبةةيد بالمواصةةفات الفنيةةة والرسةةومات 

التنفيذيةةة ويةةتم توضةةيح يميةةر أعمةةال الكهربةةاء المطلةةو  تنفيةةذها بلوحةةات 

تحديةةد أمةةاكد الأدوات والأيهةةزة المبينةةة بالرسةةم ويميةةر  التنفيةةذ وايهةةا يةةتم

البيانةةات وعلةةع المقةةاول أ  يتبةةر يميةةر التعليمةةات المدونةةة بالرسةةومات وأ  

يقوم بتوريد كميات مد الأدوات والأيهزة الفزمةة لتنفيةذ الأعمةال وأ  يبةيد 

مصادرها ومواصفاتها الفنية حتع يمكةد احصةها واختبارهةا واعتمادهةا مةد 

 ندس المشرف.المه
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 المواصفات العامة لأعمال التركيبات الكهربية:

 

 )أو ً( المواسير البفستيل:

وتستخدم لأعمال التوصيفت الكهربائية المداونة داخل الحةوائق وتةورد 

بدقطةةار مختلفةةة ويجةةب أ  تكةةو  مةةد أيةةود الأنةةواع المويةةودة اةةي السةةوأ 

لنقيةل غيةر هشةة تتحمةل بحي  يتواار ايها الصةفبة وتصةنر مةد البفسةتيل ا

دريات الحرارة بدو  أ  ي هر عليها أ ر واضح اي خصائصها وغير قابلةة 

للإحتراأ ويجب أ  يكو  تركيب المواسةير داخةل الحةائق بعةد اةتح المجةار  

 1:1الفزمة لها و ر شة قاعها ويوانبها بمونةة الأسةمن  والرمةل بنسةبة 

 ات أخةر  علةع كامةل أ ةوال و يجوز مطلقاً عمل هذ  التقطيبات أو أ  ربا

المواسير المداونةة بمونةة الجةبس أمةا اةي حالةة مةرور المواسةير البفسةتيل 

داخل الخرسانات المسلحة افنه يلزم توريد أنواع مرنة منهةا تسةمع خةرا يم 

أو لةَةي4 يمكةةد تركيبهةةا و نيهةةا لتتحةةول مةةد المسةةارات الرأسةةية وتوضةةر اةةي 

سةلحة خةارض حديةد التسةليح وتةربق أماكنها المحددة قبةل صةب الخرسةانة الم

ايةةه بسةةلل الربةةا  ويراعةةع عنةةد عمةةل مواسةةير الكهربةةاء المداونةةة داخةةل 

الحةةوائق أ   تزيةةد عةةدد مةةرات تكريةةب المواسةةير اةةي زوايةةا متعامةةدة عةةد 

كربتيد والل لتسهيل توصيل وسحب الأسفك داخل المواسةير واةي الحةا ت 

  عةد الةل افنةه يلةزم أ  يكةو  ا ضطرارية التي يلزم ايها زيةادة عةدد الكةر

قطةةر الماسةةورة أكبةةر مةةد مجمةةوع عةةدد الأسةةفك المةةارة اةةي داخلهةةا بالقةةدر 

الكااي حتع تكو  هناك سةهولة اةي سةحب الأسةفك داخلهةا دو  إعاقةة عنةد 

 تلل الإنحناءات.

 

 ) انياً( علب الإتصا ت )البوتات(:

المشةار تصنر علب الإتصا ت الفزمة مد نفةس نةوع غةفف المواسةير 

إليهةةا سةةابقاً مةةد البفسةةتيل القةةو  وتكةةو  يميعهةةا مةةد النةةوع المربةةر أو 

المسةةتطيل الةةذ  يةةربق غطةةاو  مسةةمار نحةةاس مقلةةوظ كمةةا يجةةب أ  تكةةو  

مقاسةةةاتها مناسةةةبة لعةةةدد وأقطةةةار المواسةةةير التةةةي ستوصةةةل إليهةةةا وعةةةدد 

الإتصا ت واللحامات التةي سةتعمل مةد الأسةفك داخلهةا علةع أ  يقةل مقةاس 

سم ويجب وضر العدد الكااي مد علةب الإتصةا ت علةع 1ضلر ايها عد  أ 
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المسااات المناسبة لتسةهيل عمليةة سةحب الأسةفك داخةل المواسةير علةع أ  

يزيةةد عةةدد الإنحنةةاءات اةةي المواسةةير بةةيد أ  علبتةةي إتصةةال متتةةاليتيد عةةد 

 اقق.2

 

 ) الناً( الأسفك والموصفت المعزولة:

  وصفت المعزولة التي ستستعمل اي العملية تورد يمير الأسفك والم

التنفيذيةةةةة ايمةةةةا عةةةةدا الأسةةةةفك للأيةةةةراس والتليفونةةةةات مةةةةد اصةةةةيلة 

 224:114اولةة  علةةع الأقةةـل اةةي التوصةةيفت اات الضةة ق مةةد 254

 اول . 184اول  للتوصيـفت اات الض ق  654اول  ومد اصيلة 

  دير تصنر السةفك والموصةفت مةد النحةاس المخمةر والمطلةي بالقصة

ومعزولة بالمطا  المكبرت وتكو  الموصفت مد سلل واحد مستطيل 

المقطةةةر أو مةةةد موصةةةل مجةةةدول مةةةد عةةةدد مةةةد الأسةةةفك المسةةةتديرة 

 المتساوية القطر المجدولة معاً.

   يجةةب أ  يةةتم البةةدء اةةي تركيةةب الأسةةفك إ  بعةةد ا نتهةةاء مةةد تركيةةب

كةةل اعتنةةاء المواسةير ويفةةاف التقطيبةةات عليهةةا ويةةتم سةةحب الأسةةفك ب

حتع   تتلب أو يخدخ عزلها مر مراعةاة أ  تعمةل اللحامةات الفزمةة 

داخل علب الإتصا ت بلب أ راف الأسةفك مةر بعضةها  ةم عزلهةا لعةد 

  بقات مد  ريق اللحام العازل.

   مةم 1 يسمح باستعمال موصفت للإنارة أو البرايز يقل قطةـاعها عةد

مةةم وللتليفونةةات أسةةفك 4.1بينمةةا يسةةتعمل للأيةةراس أسةةفك قطاعهةةا 

مةةم كةةل منهةةا معةةزول بالبفسةةتيل ويوضةةر كةةل منهةةا داخةةل 4.0قطةةاع 

مواسير بفستيل ويستعمل اي توزير خطو  التيار الكهربائي للةدوائر 

مةم ويجةوز اسةتعمال 0العمومية موصفت مةد أسةفك نحةاس مقطعهةا 

 مم أو أكنر.1موصفت مد أسفك الألومنيوم مقطعها 

  و  المةةادة العازلةةة للأسةةفك لكةةل موصةةفت الةةدوائر يراعةةع توحيةةد لةة

الفرعية أو الرئيسية بكامل المبنع حتع يسةهل تمييةز كةل منهةا اتكةو  

 كل دائرة أو كل خق بلو  مختلب عد الآخر.

   يلتةةزم المقةةاول بةةد  يزيةةد عةةدد الأسةةفك المويةةودة داخةةل المواسةةير

 لتنفيذية.البفستيل عما هو محدد بالجداول المراقة بالرسومات ا
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 )رابعاً( الأدوات:

 يجب أ  تورد مد أيود الأنواع المويودة اي السوأ مر مراعاة الآتي:

  وردات الأسقب )الرزازات( تكو  مد النوع ا  ال طةاء والقاعةدة اات

 الفواصل العازلة وتورد مد الخشب أو مد البفستيل أو مد الصيني.

 لنابة  أو الباكةاتوني و ماسكات المصابيح أو الدو  ومنهةا المعلةق أو ا

تكو  مد النوع النقيل اات يايات مد الصةلب وغةفف مةد النحةاس أو 

 مم.4.5البفستيل السميل سمل 

 

 )خامساً( المفاتيح الكهربائية:

تعمل الدوائر الكهربائية للإنارة بمفةاتيح داخةل أو خةارض الحةائق للفصةل 

الكهربائية ويكةو  والتوصيل السريغ للتيار وتوصل بقطب واحد مد الدوائر 

أمبيةر ويهةد  يصةل  15أو14المفتال صالح لتيار كهربائي  دته تصةل إلةع 

اولةة  ويطةةابق المواصةةفات القياسةةية المصةةرية وأ  تكةةو  يميةةر  254إلةةع 

الأيزاء المعدنية الداخلية ومواسير الإتصال والتنبي  مصنوعة مد النحاس 

سةةةتيل أو الفخةةةار ويتكةةةو  مفتةةةال الإتصةةةال الكهربةةةائي مةةةد قاعةةةدة مةةةد البف

المطلةةي بالصةةيني الأبةةي  وتكةةو  نهايةةات الإتصةةال مةةد النحةةاس الأصةةفر 

مةم 1.5البرونز  الفسفور  بقطاع يسمح بتركيب سلكسد مقطر كل منهما 

ويةةةزود المفتةةةال ب طةةةاء يكفةةةل وقايةةةة كةةةل ايةةةزاو  ويكةةةو  مةةةد البفسةةةتيل 

ب المضةة و  مةةةد النةةةوع بطيةةل ا  ةةةتعال ويةةةتم تركيةةب المفةةةاتيح داخةةةل علةةة

 البفسـتيل أو خشب توضر داخل تجويب الحائق.

 

 )سادساً( الم خذ الكهربائية:

هي وحدة توصةيل السةلل وتسةتعمل اةي تنفيةذ الةدوائر الكهربائيةة وهةي 

م خةةذ كهربائيةةة تسةةمع بريةةزة لتوصةةيل قطبةةيد اةةي الةةدائرة الكهربيةةة وتكةةو  

 254أمبيةةر ويهةةد  يصةةل إلةةع  154الم خةةذ صةةالحة لتيةةار كهربةةائي  ةةدته 

 أمبير أو أكنر. 14أو  1اول  وقوة 

 

 )سابعاً( الأيراس الكهربية:
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تتكو  مد النوع او الملفات المعزولة وياياتها مد الصةلب ونقةق القطةر 

والإتصال مد البفتيد لمنةر ت كلهةا مةد الشةرر وتكةو  القاعةدة وال طةاء مةد 

 البفستيل المض و  بطيل ا  تعال ويمكد أ  يكو  او نقوخ مةد النحةاس

 المطلي بالنيكل والمركب علع  اسة مستديرة.

 

 ) امناً( المصهرات والمفاتيح يالتابلو ي:

وتعمل مةد الرخةام النقةي الخةالي مةد العةروأ المعدنيةة أو مةد الإردواز 

سةةم وتركةةب علةةع الحةةائق بدربعةةة مسةةامير وت طةةع اللوحةةة 2الطبيعةةي سةةمل 

نحاسةةية بةةدو   او يوانةةب وغطةةاء مفصةةلي بويةةه زيةةايي اات مفصةةفت 

ت طي يمير المصهرات الداخلية وقد تم تطويرها وتصنيعها مد علةب صةاض 

مطلية بدبعاد وأ ةكال مختلفةة حسةب عةدد الةدوائر الكهربيةة ويمكةد تركيبهةا 

داخل الحائق ويتم تركيةب مجموعةة المصةهرات الأتوماتيكيةة داخةل اللوحةات 

سةةهولة أمبيةةر وتةةوار  12أو  11أو  14حسةةب القةةو  المطلوبةةة لكةةل منهةةا 

توصةةيل وقطةةر التيةةار وتركيةةب بعةةدد دوائةةر الإنةةارة العموميةةة داخةةل المبنةةع 

 بجوار المدخل الرئيسي لسهولة التحكم ايها عند وصل أو قطر التيار.

 

 

 

 )تاسعاً( الدوائر الفرعية:

تسمع دائرة اللمبة أو البريزة بدائرة ارعية وهةي عبةارة عةد مجموعةة 

وعلب الإتصا ت مهمةا كةا  حجمهةا او مد الأسفك والموصفت والمواسير 

 كلها لت ذية لمبة أو بريزة واحدة ويمكد أ  تكو  دائةرة ارعيةة لمجموعةة 

 محدودة مد اللمبات وهي النجفة حي  تضاء بمفتال واحد.

 

 )عا راً( الدوائر العمومية:

وتتكو  مد مجموعةة مةد الةدوائر الفرعيةة يةتم تجميعهةا اةي موصةفت 

يل تتجه مبا رة إلع لوحة التوزير الرئيسية بحي  يتم داخل مواسير البفست

تقسيم لوحات التوزير إلةع مجموعةة متوازنةة مةد الةدوائر العموميةة اةيمكد 
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أ  تكو  علةع سةبيل المنةال أربعةة خطةو  أو خمسةة خطةو  أو أكنةر أو أقةل 

 حسب قوة احتمال كل منها.

 

 )حاد  عشر( دوائر القو :

و م خذ الأيهزة الكهبائيةة اات الحمةل وهي دوائر خاصة لبرايز القو  أ

العةةالي منهةةا مةةنفً أيهةةزة التكييةةب أو السةةخانات أو خفاةةه وتعمةةل كةةل دائةةرة 

علةةع حةةدة داخةةل ماسةةورة واحةةدة وتتصةةل بلوحةةة التوزيةةر مبا ةةرة دو  أ  

 تشترك مر أ  دوائر إنارة أخر .

 

 مراحل تنفيذ أعمال التوصيفت الكهربائية:

بفستيل المرنة مد أقطار مناسبة اةي مسةارات يتم رمي المواسير ال -1

أاقية ورأسية بالبف ات المسلحة والكمرات والأعمدة اي مسةارات تبةدأ مةد 

لوحةةة التوزيةةر الرئيسةةية وتنتهةةي بمكةةا  مخةةارض الإضةةاءة وتتخةةذ مسةةارات 

 الدوائر الرئيسية والفرعية وتربق أسفل أسيا  التسليح قبل صب الخرسانة.

زا  الخر وم أو ميزا  الميا  والقةدة الخشةب أو يعمل  ر  علع مي -2

الألومنيةةوم لتحديةةد مسةةتو  علةةب الإتصةةا ت وهةةي البوتةةات وعلةةب الإنةةارة 

المداونة داخل الحائق وأماكد علب الت ذيةة  بقةاً لمةا هةو محةدد بالرسةومات 

 والل بعد ا نتهاء مد أعمال المباني.

ل الحةوائق بالإتسةاع يتم اتح أماكد تركيةب المواسةير البفسةتيل داخة -1

أو العرض المناسب تبدأ مد أماكد البوتةات ألةع أمةاكد المفةاتيح وبةيد علةب 

المفاتيح وبعضها وحتع مخارض وحدات الإضاءة بالحوائق والبرايةز وخفاةه 

ويةةةتم تركيةةةب المواسةةةير داخةةةل الحةةةوائق بالعةةةدد والأقطةةةار المحةةةددة داخةةةل 

 الرسومات حسب كمية الأسفك المرة ايها.

تم  ر شة يميةر الحةوائق وعمةل البةؤض قبةل تركيةب يميةر أعمةال ي -0

علةةب الإتصةةا ت والبوتةةات وعلةةب المفةةاتيح والمخةةارض والمواسةةير ولوحةةات 

التوزيةةر وخفاةةه حتةةع تكةةو  يميةةر العلةةب والبوتةةات المداونةةة داخةةل الحةةائق 

ويضبق ويهها الخاريي علةع مسةتو  سةطح الةبف  وتكةو  غيةر بةارزة أو 

عةةع عةةدم بةةروز مواسةةير الكهربةةاء عةةد مسةةتو  البيةةاض غا سةةة كةةذلل يرا

 النهائي.
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يتم تركيب يمير العلب والبوتات اي أماكنهةا حسةب الشةر  السةابق  -5

علةةع ا رتفاعةةات المحةةددة بالرسةةومات وتعمةةل لةةه اربطةةة بمونةةة الأسةةمن  

 والرمل لحيد استكمال أعمال البياض عليها.

اةةي سةةحب الأسةةفك يجةةب التدكةةد مةةد مةةرور السوسةةتة المسةةتخدمة  -1

الكهربائية داخل يمير المواسير واللي المداونةة داخةل الخرسةانة والحةوائق 

قبةةةل اتمةةةام مراحةةةل البيةةةاض والةةةل للتدكةةةد مةةةد عةةةدم انسةةةدادها أ نةةةاء رمةةةي 

الخرسانة أو لأ  أسبا  أخر  وحتع   يسةتلزم الأمةر أ  يعةاد التكسةير بعةد 

 البياض.

والأسةةقب يقةةوم الكهربةةائي عنةةد النتهةةاء مةةد بيةةاض يميةةر الحةةوائق  -6

بسحب الأسفك داخل المواسير لجمير خطو  الإنارة والت ذية حسةب مةا هةو 

وارد بالرسةةومات والمواصةةفات مةةر تجميةةر لحامةةات الأسةةفك داخةةل البوتةةات 

 العلوية حسب ما هو سابق اكر .

يةةةتم تركيةةةب يميةةةر الخةةةردوات مةةةد مخةةةارض الإنةةةارة والشاسةةةيهات  -8

فاةه بعةد ا نتهةاء مةد مراحةل الةدهانات حتةع  تكةو  والمفاتيح والبرايز وخ

تلل الخردوات عرضةة للتلةب مةر مراعةاة أ  يةتم ت طيةة يميةر البوتةات قبةل 

 دها  الويهيد النهائيد مد الحوائق وأ  تكو  سهلة الفل والتركيب.

تعمةةل خطةةو  التليفونةةات واي التليفزيةةو  داخةةل مواسةةير مسةةتقلة  -5

حتةةع  تحةةد  تةةرددات متداخلةةة معةةاً اتعمةةل علةةع عةةد التوصةةيفت الكهربيةةة 

 تشويش الأيهزة المستخدمة.

يةةةتم وضةةةر أسةةةفك أو موصةةةفت كةةةل دائةةةرة ارعيةةةة واحةةةدة داخةةةل  -14

ماسةةورة مسةةتقلة كةةذلل توضةةر موصةةفت كةةل دائةةرة عموميةةة واحةةدة تتصةةل 

بلوحة التوزير مبا رة داخل ماسورة واحدة بقطر مناسب كما توضر دوائةر 

 داخل ماسورة واحدة وتتجه مبا رة للوحات التوزير.القو  الخاصة 

 

  رو  الإضاءة الجيدة:

   الحصةةول علةةع  ةةدة إضةةاءة كاايةةة تسةةمح بالرويةةة بوضةةول وبةةدو

 تعب.

 .تجنب ال فل الشديدة الناتجة عد منابر الضوء المركزة الأ عة 

 .التوزير العادل للضوء اي يمير أيزاء ال راة 
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 ءة بسهولة لصيانتها.إمكا  الوصول إلع أيهزة الإضا 

 .تجنب الإنعكاسات الشديدة للضوء مد خفل الأسطح العاكسة 

  تجنب انبهار العيد سواء كا  الل بسبب مصدر الإضاءة أو بالسةطح

 المضاء.

 

 العوامل التي تحدد عدد الوحدات الكهربية أو  دة الإضاءة:

 . أبعاد المكا 

 . لو  الحوائق والأسطح العاكسة وتوزير الأ ا 

   

 

 ( أعمال البياض2)

 

 تعريب مهنة البياض:

يمكد تعريفهةا بدنهةا الطبقةة الفزمةة مةد المونةة التةي يمكنهةا ا  ت طةي 

الأسطح سةواء كانة  خرسةانة أو مبةاني بةاختفف أنواعهةا ب ةرض الوصةول 

إلةةع أسةةطح مسةةتوية صةةلبة ون يفةةة تتحمةةل التةةد يرات الجويةةة المحيطةةة بهةةا 

خصصة لها والمصةممة عليهةا ي ويمكةد ويمكد تشكيلها حسب الأغراض الم

أ  تكو  نهائية للتشطيب أو تحضيرية لمواد أخةر  تركةب أو تلصةق عليهةا 

وإاا ما استخدم  كطبقة مونة خاريية علع أسطح مائلة افنها تسمع لياسة 

أما إاا استخدم  كطبقةة مونةة داخليةة كمةادة نهةو أسةفل الأسةطح الأاقيةة أو 

مع بالبيةاض وعةادة مةا يكةو  سةمل تلةل الطبقةة المائلة أو الرأسية افنها تس

سم ولكد اةي حةا ت خاصةة يسةتلزم الأمةر زيةادة 2-1.5مد البياض ما بيد 

 سمل البياض أكنر مد الل.

 

 الأدوات المستخدمة اي أعمال البياض:

أداة المبي  اي عمةل الطر شةة الإبتدائيةة تحة  البيةاض  المسطريد: -

 بلق اي لصق البف .وأداة البناء اي البناء وأداة الم

 وهي قطعة خشب مربعة الشكل تستخدم اي التخشيد. المحارة: -
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أداة مد الخشب علع  ةكل متةواز  مسةتطيفت أعفهةا  ميزا  الميا : -

أو يانبها مدرض وبها اقاعة هوائية تضمد معراة أاقية الجسم المراد وزنةه 

تةةدريف أنبوبةةة  أاقيةةاً تمامةةاً والةةل عنةةد وقةةوع الفقاعةةة الهوائيةةة اةةي منتصةةب

 الماء.

أداة لضةبق رأسةية الأعمةال يتكةو  مةد خةيق  ميزا  الخيق يالزمبةي: -

 به  قل معدني مخرو ي لضما  رأسية الخيق عند وز  الأعمال.

 أداة تمشيق بياض الوايهات. المنجفرة: -

 للمسلح ونجارة البا  والشباك. قادوم تكسير: -

سةةم 04×14اسةةه حةةوالي أداة خشةةبية عبةةارة عةةد لةةول مق الطةةالوخ: -

وله مقب  خشبي لعمةل المونةة ويراعةه المبةي  بيةد  اليسةر  ليةتمكد مةد 

 الطر شة أو تناول المونة للبياض بيد  اليمنع.

 سفل تمشيق بياض الحجر الصناعي. الشاحو ة: -

صةةندوأ أو إنةةاء خشةةبي بشةةكل هةةرم نةةاقق مقلةةو  لتضةةريب  التكنةةة: -

 مونة البياض ايه.

أداة حديديةةةة كالمسةةةمار الضةةةخم بةةةرأس مربعةةةة  ردة:البجةةة –البشةةةردة  -

القطاع مسننة مد الويه الآخر بمسامير ص يرة لدأ أعمةال البيةاض الحجةر 

الصناعي لكشب وإزالة القشرة الخاريية لويه البياض واسةتعمال البشةردة 

 يكو  بتوييه أسنانها إلع السطح والدأ علع رأسها.

 .أداة لبياض الحوائق والأسقب البروة: -

وعةةاء مسةةتدير علةةع  ةةكل قطعةةة مةةد كةةرة قطرهةةا حةةوالي  القصةةعة: -

 سم مد الصاض الصلب وتستخدم اي مناولة ونقل الخرسانات والمونة.54

سةةم مةةد الصةةلب سداسةةي 14:25مسةةمار كبيةةر بطةةول مةةد  الأينةةة: -

المقطةةةر لةةةه  ةةةرف مةةةبطق بةةةرأس مسةةةتو  و ةةةرف حةةةاد ويسةةةتخدم لنقةةةر 

 الخرسانات والمباني واتح الشنايش.

اراع للبياض وهو لول مد الخشب الموسكي أو اللتزانة بطةول  الأدة: -

 متر لمرايعة استواء أسطح البياض.1:2مد 

أداة خشبية نصب اسطوانية لها مقب  خشبي وتستعمل اةي  الأزازة: -

لةةب الزوايةةا والأركةةا  عنةةد تقابةةل الحةةوائق معةةاً أو تقابلهةةا بالسةةقب ويختلةةب 

المطلةةو  وت هةةر ميةةزة عمةةل الزاويةةة نصةةب قطرهةةا حسةةب اتسةةاع الةةدورا  
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الملفواةةة اةةي إخفةةاء أ  عيةةو  رأسةةية وأاقيةةة الأركةةا  وخاصةةة إاا كانةة  

عيو  المباني أكبةر مةد أ  ي طيهةا سةمل كبيةر مةد البيةاض ي وي هةر عيةب 

الأزازة اةةةي صةةةعوبة دهةةةا  السةةةقب بلةةةو  مختلةةةب عةةةد الحةةةوائق او دهةةةا  

 حائطيد متعامديد بلونيد مختلفيد.

قالةةةب أو نمةةةواض لصةةةب أيةةةزاء مةةةد أعمةةةال الجةةةبس أو  ا سةةةطمبة: -

الموزايكةةو أوالخرسةةانة وقةةد تكةةو  ا سةةطمبة لأعمةةال حديديةةة أو معدنيةةة أو 

 نجارة او غيرها.

 

 مواصفات بع  المواد المستخدمة اي أعمال البياض:

وهةةةو يةةةدخل كعنصةةةر هةةةام اةةةي تكةةةويد الخرسةةةانات بدنواعهةةةا  المةةةاء: -

يكةةو  عةةذ  خةةالي مةةد الأمةةفل والشةةوائب والمةةو  المختلفةةة ي ويشةةتر  أ  

والمةةواد الجيريةةةة والعضةةةوية ويصةةلح للشةةةر  ويضةةةاف المةةاء إلةةةع المةةةو  

% مةد كميةة 84:15المخلو ة لمكوناتها علع النا ب بنسب تتةراول بةيد 

 لتر  يكارة أسمن  مضااة للخلطة. 25الأسمن  وأحياناً يضاف بنسبة 

يبةةات منةةه النةةاعم ومنةةه ويسةةمع بالركةةام الصةة ير مختلةةب الحب الرمةةل: -

الخشةةد يتكةةو  مةةد حبيبةةات الكةةوارتز أو السةةليكا ويسةةتخرض مةةد الصةةحراء 

ويجةةب أ  يكةةو  خةةالي مةةد الأتربةةة والطفيليةةات أو أ  مةةادة غريبةةة أخةةر  

ويجب أ  يكو  الرمل المستخدم حرخ ويعتبةر ن يةب صةالح لفسةتخدام إاا 

خةفل وضةعه  %  فل ويمكد اختبار  اةي الموقةر مةد1.5كا  يحتو  علع 

 اي الماء وتذوقه وتحديد نسب مكوناته.

وهو منتف مد الحجر الجير  تم تحويله إلع أكسةيد الكالسةيوم  الجير: -

دريةةةة مةويةةةة ويمكةةةد تحويلةةةه إلةةةع  544:144اةةةي دريةةةة حةةةرارة مةةةد 

أيدروكسةةيد بالإ فةةاء الحةةاد بالمةةاء وبزيةةادة إضةةااة المةةاء إليةةه يتحةةول إلةةع 

ير ي وينقسم الجير إلةع أنةواع عديةدة منهةا الجيةر عجينة لينة  م إلع لباني ي

 الحي والجير السلطاني ماء الجير والجير المطفي.

  : وهةةو نةةاتف مةةد الجيةةر الحةةي حةةدي  الجيةةر المطفةةي العةةاد

سم وأ  يسةتعمل قبةل 04الحرأ المطفي بالماء بعد ارد  بسمل 

 مرور أسبوع مد  فيه.

 :كةو  ن يفةاً يجب أ  ي الجير المطفي المستخدم اي البياض
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 مم.1مد ناتف حرأ أحجار صلبة ويمر مد مهزة سعة عيونها 

  :ويكةةةو  مةةةد الصةةةنب الأبةةةي  الشةةةاهق الجيةةةر السةةةلطاني

 البياض المحروأ بنار هادئة.

هو المادة سريعة الشل إاا ما أضيب إليها الماء حية  ترتفةر  الجبس: -

حجةار درية حرارتها بسرعة ويتماسل اي اتةرة وييةزة وهةو نةاتف حةرأ الأ

الجبسية ولونه ابي  مائةل للرمةاد  أو الةورد  ويتطلةب خلةق كميةات قليلةة 

منه بالماء لضما  سرعة استخدام الجبس اي الأعمال المطلوبة قبل تصةلبه 

ي ويسةةتخدم اةةي البيةةاض وأعمةةال الفةةرم والزخةةارف والكةةرانيش والكوابيةةل 

 والأعمدة.

مةةة لونةةه عبةةارة عةةد نةةوع مةةد أنةةواع الجةةبس الأكنةةر نعو المصةةيق: -

دقةائق اةور إضةااة المةاء إليةه تبطةل مةد 14أبي   اهق يتصةلب بعةد نخةو 

الشل وتضعب مد قوة تحمله بعد التصةلب اةفاا مةا أضةيب إليةه كميةة كبيةرة 

مةةد المةةاء مةةر تكةةرار التصةةلب عةةادة مةةا ينةةتف عجينةةة ضةةعيفة تسةةمع يةةبس 

 مقتول.

طينيةة وهو منتف مد نةاتف حةرأ المةواد الجيريةة وال الأسمن  العاد : -

المحتوية علع سليكا أو ألومينا وأكسةيد الحديةد لدريةة حةرارة عاليةة ولونةه 

دقيقةةة والنهةةائي 05رمةةاد  وزمةةد  ةةكه الإبتةةدائي بعةةد إضةةااة المةةاء إليةةه 

ساعات وزيادة إضااة الماء إليه تبطل الشل ي وهو يعبد اي  كاير وز  14

 .1م4.1كجم وحجم كل  يكارة 54الشيكارة 

وهةو أحةد  أنةواع الأسةمن  ولةه كااةة الخصةائق  :الأسمن  الأبةي  -

للأسةةمن  العةةاد  مةةر تميةةز  بلونةةه البةةي  الناصةةر  عتمةةاد  علةةع خامةةات 

خاصةةة وخلةةو  مةةد أكاسةةيد الحديةةد والةةذ  يضةةيب اللةةو  الرمةةاد  للأسةةمن  

ومةةد مواصةةفاته أنةةه سةةرير الشةةل إاا مةةا أضةةيب إليةةه المةةاء إاا مةةا قةةور  

مال البياض ويضاف إلع مونة الجبس اي بالأسمن  العاد  ويستخدم اي اع

 أعمال الكرانيش لتقويتها.

وهي ناتف  حد الحجةر الجيةر  الطبيعةي وبةه دريةات  بودرة الحجر: -

متفاوتة مد النعومة يضاف بدرية نعومته لمونة البياض حسب الحاية إلع 

 درية خشونة أو نعومة سطح البياض.
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ر أحجةار  بيعيةة منةل وهةي بللةورات مةد كسة كسر الحجةر أو الرخةام: -

رخام الزعفرانةي ويةتم تصةنيفها إلةع أحجةار حسةب أحجامهةا ي وتضةاف إلةع 

 مونة البياض للحصول علع أسطح موزايكو وأ كال يمالية اي الأرضيات.

وهي مركبات كيميائية مد مساحيق الأحجار الطبيعية  أكاسيد الألوا : -

اللةةو  المناسةةب أو المصةةنوعة ي وهةةي تضةةاف لمونةةة البيةةاض للوصةةول إلةةع 

 المطلو .

 

 بع  المسميات اي توصيب البياض:

وهةةو بيةةاض رويةةر سةةطحه النهةةائي بةةالبروة لسةةد  بيةةاض ممسةةوس: -

 المسام وملأ الفراغات وضبق استوائه.

وهةةةو بيةةةاض نةةةاعم يةةةداً ومسةةةتواي  ةةةرو  المونةةةة  بيةةةاض مخةةةدوم: -

 الفزمة ويودة الصنعة المطلوبة.

كبيةر اةي مجموعةه أو اةي بعة  وهو بياض او سةمل  بياض متربي: -

أيةةزاء منةةه ويحةةد  الةةل عنةةد ويةةود تعةةرض  اةةي الأسةةطح المطلةةو  بياضةةها 

ايضةةطر المبةةي  لزيةةادة سةةمل البيةةاض اةةي بعةة  الأيةةزاء لضةةبق اسةةتقامته 

 واستوائه.

وهو بياض يحتةو  علةع نسةبة مةد الجيةر لةم يسةتكمل  بياض مفوخ: -

ضةةها لر وبةةة أو إاا إ فاوهةةا ايحةةد  أ  تنفجةةر بعةة  حبيباتهةةا بمجةةرد تعر

 مسها الماء.

وهو بيةاض علةع بطانةة ضةعيفة أو غيةر قويةة التماسةل  بياض مطبل: -

مر الطو  للحائق أو الخرسانة للسقب وهةي ظةاهرة كنيةراً مةا تحةد  إاا مةا 

 تم عمل البياض بدو   ر شة ابتدائية وهو معرض للسقو .

دمة اةي وهو بيةاض تةم عملةه بعةد  ةل المونةة المسةتخ بياض مقتول: -

تحضير  وعادة ما تحد  تلل ال اهرة عند تخمير كمية كبيرة مد المونةة  ةم 

تترك بسبب غذاء العامل ويعاد استعمالها مرة أخر  بعد إضااة الماء غليها 

 اتفقد قوتها وتدخل اي زمد  كها ا بتدائي قبل ا ستخدام.

 وهو بياض او  رو   عرية يحد  دائمةاً اةي بياض منمل أو مشعر: -

منطقةةة التقةةاء الخرسةةانات بالمبةةاني أسةةفل الكمةةرات وبةةيد الأعمةةدة والمبةةاني 

 واي المسطحات الكبيرة وعند مواسير الكهرباء المداونة اي الأسقب.
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وهو بياض تنفصل عنه  بقة الضهارة لعدم تماسكها  بياض مطقطق: -

 مر الطبقةة التاليةة لهةا أو مةر البطانةة بسةبب نعومتهةا أو لمةرور مةدة  ويلةة

 ااصلة بيد مرحلة تنفيذ كل منهما.

وهةةةو بيةةةاض إنفصةةةل  عنةةةه القشةةةرة الخارييةةةة منةةةل  بيةةةاض مقشةةةر: -

الموزايكو أو الحجر الصناعي إاا ما كان  البطانة ضةعيفة أو غيةر متماسةكة 

 مر الضهارة أو بسبب نعومتها.

ويحد  اي البياض الذ  يتم علع حوائق لم ت سةل ييةداً  بياض مملح: -

المبةةاني المةةاء مةةد البيةةاض وتنطةةر الملةةح علةةع البيةةاض كمةةا  بالمةةاء اتمةةتق

 يحد  الل إاا ما استخدم الأسمن  العاد  بنسبة أعلع مد النسب المقررة.

 

 تسلسل مراحل أعمال البياض:

سم ما لم يكد قد تم 1تفريغ  يمير لحامات المباني بعمق   يقل عد  -1

 تفري ها أ ناء البناء.

غزيراً بالماء مر حكهةا بالفر ةة السةلل إاا  رخ يمير الحوائق ر اً  -2

 لزم الأمر .

عمل  ر شة عمومية علع الحوائق مد الداخل والخةارض والأسةقب  -1

رمةل والةل عةد  ريةق إلقةاء  1م1كجةم أسةمن  لكةل 054بمونة مكونة مةد 

المونة اللباني قذااً بالمسطريد علع الحائق حتةع يصةل سةمكها علةع الحةائق 

 ة الملمس ت طي يمير مسطحات الحائق بالكامل.سم وتكو  حاد4.5إلع 

 ومعد ت مونة الطر شة هي:

متر مسطح مد الحوائق 244كجم أسمن  )تفرد 054رمل +  1م1

 سم(4.5بسمل 

عمةل البةؤض مةد مونةة الجةةبس المعجةو  بالمةاء حتةع تشةل بسةةرعة  -0

سةم 14×1ويفرد بالبروة وتكو  علع  كل منشور ربةاعي مسةتطيل أبعةاد  

ة البطانةة وال ةرض منهةا ضةما  اسةتواء سةطح البيةاض وتحديةد بسمل  بقة

سةةةمل البيةةةاض بحسةةةب اسةةةتواء سةةةطح المبةةةاني وتعمةةةل علةةةع أبعةةةاد مةةةد 

متةةةر رأسةةةياً ويضةةةبق عليهةةةا يميةةةر حلةةةوأ 2:1.5سةةةم أاقيةةةاً ومةةةد 65:54

النجةةةارة وبوتةةةات الكهربةةةاء وعلةةةب الكهربةةةاء لتكةةةو  يميعهةةةا اةةةي مسةةةتو  

 تمام عملية البياض.البياض النهائي ويجب تكسيرها بعد إ
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مرحلة عمل الوتار وهي تمنل عملية ملء بيد البؤض اةي ا تجاهةات  -5

الطوليةةة والعرضةةية بالمسةةطريد بمونةةة البطانةةة المكونةةة مةةد أسةةمن  وييةةر 

أو حسب المواصفات ويفضةل زيةادة  5:1:1أو بنسبة  1:2:1ورمل بنسبة 

ليهةا وال ةرض الأسمن  اي مونةة الأوتةار حتةع تتحمةل درع القةدة الخشةب ع

منهةا تسةهيل عمليةةة البطانةة للحصةةول علةع أسةطح منت مةةة ومسةتوية حيةة  

 يمُلأ ايما بينها ويدرع بالوتر لإزالة الزيادة اي سمل البياض.

تةةدميم النواصةةي والأكتةةاف وهةةي تمنةةل عمليةةة بيةةاض لكااةةة نواصةةي  -1

  الحوائق وهي الزوايا الخاريية كما لو كان  أوتار وتعمل مد مونةة السةمن

مر إضااة تشعيرة يبس حتع تجب وتتصةلب  8:1:1والجير والرمل بنسبة 

 سريعاً وتضبق بالذراع وتوز  بميزا  الخيق وتزو  بالزاوية.

عمةةل  بقةةة البطانةةة حيةة  تةةرخ قبلهةةا الحةةوائق ر ةةاً غزيةةراً بالمةةاء  -6

سةم بمونةة مكونةة 1.5ويتم الملء بيد الأوتار بمونة البطانة بسمل متوسق 

حسب المواصفات وتفةرد  5:1:1أو  1:2:1يير ورمل بنسبة مد أسمن  و

المونة بواسطة المحارة  م تدرع ييداً باستخدام الذراع لضةبق ويةه البطانةة 

مر ويه الأوتار  م تمس بمحةارة بعةد تهويتهةا مةدة نصةب سةاعة ويةتم نهةو 

 السطح الخاريي للبطانة حسب المواصفات المحددة لها كالآتي:

 :ً لخةةاريي بالتخشةةيد إاا مةةا كانةة  الحةةوائق معةةدة يمةةس السةةطح ا أو

للدهانات بالجير أو ال راء حي  ت طي سطح أملةس خشةد يضةمد تماسةل 

 الدهانات عليه .

 :ًيمس السطح الداخلي بالتخشيد  م بالمحارة للتنعيم إاا مةا كانة    انيا

الحةةوائق معةةدة لةةدهانات الزيةة  أو البفسةةتيل أو ورأ الحةةائق أو اةةرد أ  

 ائية حدينة بالرولة أو بالفر ة.مادة كيمي

 :ًتخشد و  تمةس بالمحةارة وإنمةا تمشةق بالمشةق أو تمنجةل أو   النا  

تزملل إاا ما كان  الحوائق معدة  ستقبال  بقة ضهارة مةد أ  نةوع مةد 

 الأنواع سيلي اكرها ايما بعد.

عمل  بقة ضهارة وهي عبارة عةد الويةه النهةائي للبيةاض ويكةو   -8

 سم منها أنواع عديدة يصعب حصرها ونذكر منها:4.5 غالباً بسمل

 .ضهارة مصيق ي داخلية ل ير المنا ق الساحلية ي 

  ضةةةةهارة اطيسةةةةة يبسةةةةية ي داخليةةةةة وخارييةةةةة ل يةةةةر المنةةةةا ق
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 الساحلية ي.

 .ضهارة اطيسة اسمنتية ي داخلية وخاريية ي 

  ضهارة  ر شة بالماكينة ممسوسة و غيةر ممسوسةة ي خارييةة

 ي.

 يكو ي داخلية للأسفال والوزرات وخاريية ي.ضهارة موزا 

 .ضهارة بالحجر الصناعع ي خاريية ي 

 .ضهارة تراتزو ي خاريية ي 

 

 الشرو  الفزمة والعامة للبياض:

رخ يميةةر الحةةوائق ر ةةاً غزيةةراً بالمةةاء مةةر تفريةةغ العةةراميس ودأ  -1

 الخـوابير ومواسير الكهرباء.

قب ور ةةةها بالمةةةاء عمةةةل  ر شةةةة عموميةةةة علةةةع الحةةةوائق والأسةةة -2

 أيام. 1مرتيد يومياً صباحاً ومساءاً لمدة 

عمةل البةةؤض والأوتةار  بقةةاً للمواصةفات الخاصةةة بتشة يل كةةل منهمةةا  -1

 لضما  استواء سطح البياض.

عمل إميات النواصي والأكتاف ومعابر الفتحات والجلسةات والعقةود  -0

 بمونة مطابقة للمواصفات الخاصة بتش يلها.

ي البطانةةة والضةةهارة علةةع مةةرحلتيد  بقةةاً للمواصةةفات عمةةل  بقتةة -5

 سم.2الخاصة بها بسمل متوسق 

يراعع اي المنا ق السةاحلية أ  يسةتبدل بيةاض المصةيق الةداخلي  -1

 ببياض تخشيد وبياض الوايهات بالفطيسة الأسمنتية.

يميةةر الزوايةةا الداخليةةة الناتجةةة مةةد تقابةةل الحةةوائق والأسةةقب يلةةزم  -6

 ها مد حي  استدارتها أو استرباعها.تحديد مواصفات

الجير المستعمل اي البياض  بد وأ  يكةو  مةد النةوع الجيةد حةدي   -8

الحةةرأ مطفةةي اةةي الحةةوض ويسةةتعمل علةةع أيةةة عجينةةة و  يسةةتخدم إ  بعةةد 

 سبعة أيام مد  فيه.

يجب التدكد مد استواء أويه المباني وضبق البياض بالقدة والذراع  -5

حةة  الأيةةزاء البةةارزة منةةه للحصةةول علةةع أسةةطح مسةةتوية وميةةزا  الميةةا  ون

 تماماً.
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تكسةةير يميةةر البةةؤض الجبسةةية بعةةد إتمةةام مراحةةل البطانةةة وإعةةادة  -14

 ملؤها بنفس المو  المستخدمة اي البطانة.

تعمةةةل  بقةةةة ضةةةهارة علةةةع البطانةةةة بعةةةد تمةةةام اسةةةتوائها  بقةةةاً  -11

 نوعها.للمواصفات الخاصة بها والأسماء المذكورة لها حسب 

 بع  أنواع الضهارة الداخلية والخاريية:

 

 ( مصيق الحوائق والأسقب:1)

سةم بمونةة الجةبس 4.5ويعمل علع الحوائق الداخليةة والأسةقب بسةمل 

المعجةةو  بمةةاء الجيةةر السةةلطاني ويفضةةل لةةه اسةةتخدام يةةبس مةةد نةةوع ييةةد 

يسمع مصيق و  يتم الشروع اي عمل  بقة الضهارة إ  بعةد مةرور  ف ةة 

ام علع الأقل علع  بقة البطانة والتي تكو  قد رُ   بالمةاء مةرتيد يوميةاً أي

وتفةةرد  بقةةة الضةةهارة بمحةةارة أو بالتخشةةيد وتسةةو  بالقةةدة وتخةةدم ييةةداً 

بالمس بالمحارة أو بالبروة حتع تصل إلع درية النعومة واللمعية المطلوبة 

لةب ومكونةات ويمكد اسةترباع الزوايةا والأركةا  أو لفهةا بةالأزازة حسةب الط

 مونة ضهارة المصيق عبارة عد:

متةةر  15كجةةم ييةةر سةةلطاني ) تفةةرد نحةةو 5:0 ةةيكارة مصةةيق + مةةد 

 سم علع الحوائق والأسقب (.4.5مسطح مد الضهارة سمل 

 يمكد إضااة نسب بسيطة مد الأسمن  الأبي  إلع المونة لتقويتها .

 

 ( الفطيسة الجبسية:2)

ة المصةيق والأسةمن  الأبةي  تعمل علةع الحةوائق الخارييةة مةد مونة

سةةم مةةر إضةةااة أكاسةةيد التلةةويد المطلوبةةة وتخةةدم ييةةداً 4.5والجيةةر بسةةمل 

بالبروة ويمكد أ  تمشةق بةالمنجفرة علةع  ةكل خطةو   وليةة وعرضةية أو 

تقسيمها إلع عراميس علةع  ةكل ترابيةر حجةار  أو تقسةيم الوايهةة  وليةاً 

ابيل أو تتةةرك سةةادة وعرضةةياً بةةالعراميس اةةي مناسةةيب أعتةةا  ويلةةس الشةةب

 ممسوسة حسب المواصفات المطلوبة بالرسومات ومكوناتها كالتالي:

كجةةةم أسةةةمن  أبةةةي  5كجةةةم ييةةةر سةةةلطاني + 5 ةةةيكارة مصةةةيق + 

متةةر مسةةطح ضةةهارة  15+أكاسةةيد التلةةويد بةةاللو  المطلةةو  ) تفةةرد نحةةو 

 سم (.4.5بسمل 
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 ( الفطيسة الأسمنتية:1)

السابق مد حي  أصةول الصةنعة إ  تعمل علع الحوائق الخاريية كالبند 

 أ  مكوناتها مد المو  تتكو  مد:

كجةم ييةر مطفةي + 5كجةم أسةمن  أبةي  + 14 يكارة بودرة حجر + 

متةةةر مسةةةطح ضةةةهارة بسةةةمل  15أكاسةةةيد التلةةةويد المطلوبةةةة ) تفةةةرد نحةةةو 

 سم ( .4.5

 

 

 

 ( الطر شة بالماكينة العادية والممسوسة:0)

نهةةا  ر شةةة سةةادة أو ممسوسةةةة وتعمةةل علةةع الوايهةةات الخارييةةةة م

بمحةةارة ويمكةةد أ  تعمةةل مةةد  ةةرائح أاقيةةة أو رأسةةية  ةةريحة ممسوسةةة 

 و ريحة سادة وتعمل مد خلطة تتكو  مد:

 ةيكارة  25ي4 يكارة أسةمن  أبةي  +  4.25 يكارة بودرة حجر + 

 يير مطفي 

 متر مسطح ضهارة مد الطر شة ( . 24:15) تفرد نحو 

لها بعد الةرخ تسةمع الطر شةة العاديةة أو وإاا ما ترك  الطر شة بشك

مسمسةةمة أمةةا إاا مةةا تةةم مسةةها بالمحةةارة أو البةةروة مةةر الضةة ق مةةر الضةةر  

 افننا يمكد أ  نحصل علع أسطح مطر شة ممسوسة.

 

 ( ضهارة مد بياض تخشيد  بقة واحدة أو  بقتيد:5)

وتعمةل علةع الحةوائق الداخليةة بمونةةة السةمن  والجيةر والرمةل لمراحةةل 

ض العادية الخاصة بمونة البطانة السابقة إ  أنه بعد اةرد ودرع المونةة البيا

علع الحائق وتهويتها يتم مس الحائق بالتخشيد مر رخ الماء عليهةا والةل 

اةةي حركةةة دائريةةة منت مةةة علةةع يميةةر أسةةطح البيةةاض حتةةع تنةةدمف يميةةر 

حبيبةةات الرمةةل ببعضةةها ويةةتم إنهةةاء العمةةل بةةالمس بالمحةةارة لجعةةل السةةطح 

 عماً حسب المواصفات المطلوبة وتتكو  المونة مد:نا
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 54:04كجةةم أسةةمن  ) تفةةرد مةةد  154ييةةر +  1م4.5رمةةل +  1م1

 سم (.2:1.5متر مسطح علع الحوائق بسمل مد 

 

 ( ضهارة بياض الموزايكو:1)

وتعمةةةل علةةةع الحةةةوائق الداخليةةةة والخارييةةةة والةةةوزرات والأسةةةفال و 

ل والحركةةة وا حتكةةاك والر وبةةة تسةةتخدم اةةي الأمةةاكد المعرضةةة لفسةةتعما

والميا  وهو بياض قو  ناعم الملمس  ديد الصفبة او قيمة يمالية إ  أنه 

  يفضةةل عملةةه اةةي مسةةاحات كبيةةرة ن ةةراً لإمكةةا  تعرضةةه للتشةةقق وحةةدو  

تنميفت ايه لذلل يتم تقسيمه  ولياً باستخدام خوا مد النحاس أو  ةرائح 

متةةةر لتفةةةاد  حةةةدو  منةةةل هةةةذ  1د مةةةد الزيةةةاض علةةةع مسةةةااات   تزيةةةد عةةة

التشةةققات اةةي وسةةق التربيعةةات ويةةتم عمةةل مراحةةل البيةةاض الموزايكةةو علةةع 

 الترتيب التالي:

)أ( عمل يمير مراحل البيةاض مةد غسةيل للحةوائق و ر شةة عموميةة 

وبؤض وأوتار وبطانة  بقاً لما سبق إ  أنه يوصع بزيادة نسبة الأسمن  اةي 

رمةةةل وتخشةةةد البطانةةةة ييةةةداً دو  مةةةس  1كجةةةم  م154مونةةة البطانةةةة إلةةةع 

سةم 5سم علع مسااات أاقيةة 1وتمشق بعمل تمويات أاقية أو تمنجل بعمق 

 لضما  تماسل  بقة الضهارة معها.

) ( تركيةةب خةةوا مةةد النحةةاس أو  ةةرائح مةةد الزيةةاض علةةع مسةةااات 

متةر علةع مونةة البطانةة بكامةل ارتفةاع البيةاض المطلةو  1أاقية  تزيد عد 

ياً وتضةةبق أاقيةةاً علةةع الميةةزا  والةةذراع كمةةا لةةو كانةة  أوتةةار وتةةوز  رأسةة

 مم .1.5×0وتستعمل الخوا النحاسية مد أبعاد 

)ض( عمل مونة ضهارة الموزايكةو بةاللو  المطلةو  والحصةوة الفزمةة 

  بقاً للمواصفات والل بمونة مكونة مد:

)  1:1:1أو  1:2:1أسمن  أبي  وبودرة حجر وحصوة رخام بنسةبة 

 سم (.2متر مسطح بسمل 5سم أو 1متر مسطح بسمل 14حو تفرد ن

تفرد المونة علع الحائق وتض ق ييداً وتدرع علع مسةتو  الخةوا أو 

 الشرائح .

)د( بعةةد إتمةةام يفةةاف مونةةة الضةةهارة يةةتم عمةةل مرحلةةة الجلةةي والصةةقل 

والل باستخدام أحجار يفء يدوية أو ميكانيكية تتدرض مد الأحجةار الخشةنة 
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ماء حتع يتم كشب الحصوة  م تكةرر هةذ  العمليةة اةي الأحجةار مر الرخ بال

الأقل خشونة حتع الوصول إلع الأحجار الناعمة وعندها نحصل علةع أويةه 

 ملساء ناعمة .

)هةـ( يةتم عمةةل ا سةتوكة الفزمةةة لسةد النقةو  أو التسةةويس النةاتف اةةي 

 بقةةة الضةةهارة نتيجةةة عمليةةة الجلةةي والةةل بمونةةة مطابقةةة للمسةةتخدمة اةةي 

الضةةةةهارة أو بكميةةةةة محجةةةةوزة مةةةةد مونةةةةة الضةةةةهارة علةةةةع النا ةةةةب يعةةةةاد 

 استخدامها إ  أنها يجب أ  تكو  خالية مد مجروخ الحصوة.

)و( التلمير بالشةمر والةل عةد  ريةق دهةا  سةطح الضةهارة بقليةل مةد 

الشمر الساخد لإضااة مزيد مد النعومةة  ةم يةتم حكةه ومسةحه ييةداً بقطعةة 

 مستو  التشطيب المطلو . مد الصوف حتع الوصول إلع

 

 ( ضهارة بمونة الحجر الصناعي:6)

هةةةةو بيةةةةاض خةةةةاريي للحةةةةوائق والةةةةوزرات يعمةةةةل بخطةةةةوات مشةةةةابهة 

للموزايكةةةو إ  أنةةةه خشةةةد الملمةةةس ن ةةةراً لةةةدأ الويةةةه الأخيةةةر منةةةه ونحتةةةه 

بالبو ردة وهةذا يتطلةب اسةتخدام حصةوة ضةعيفة تضةاف إلةع خلطةة المونةة 

ح خشةةنة محببةةة وهةةذا النةةوع يتصةةب بدنةةه يمكةةد دقهةةا ونحتهةةا لإعطةةاء أسةةط

بيـاض صلب قو  للوايهات الخاريية اي المنشة ت الهامةة ويمكةد تقسةيمه 

 وليةةاً وعرضةةياً إلةةع عةةراميس أاقيةةة ورأسةةية لتجنةةب حةةدو  تنمةةيفت اةةي 

المسةةطحات الكبيةةرة خاصةةة وهةةو   يسةةتخدم اةةي خةةوا أو  ةةرائح زيةةاض 

الحجةر الصةناعي علةع النحةو كالموزايكو ي ويتم عمل مراحل البياض بمونة 

 التالي:

)أ( عمل نفةس المراحةل السةابقة مةد البيةاض حتةع بلةوغ  بقةة البطانةة 

كما هي واردة اي بياض الموزايكو مر التخشيد والتمشيق والمنجلةة لطبقةة 

 البطانة.

 ) ( عمل  بقة الضهارة مكونة مد:

أيةةزاء بةةودرة حجةةر + يةةزء أسةةمن  1أيةةزاء حصةةوة كسةةر حجةةر + 0

 م مسطح (.14فرد نحو أبي  )ت
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ويضاف إليها اللو  المطلو  وتقلب علع النا ب حتع تصل إلع دريةة 

التجانس  م يضاف إليها الماء وتفرد علع الحائق بسةمل معةيد وهةو السةمل 

 المطلو  وتض ق وتدرع ييداً.

)ض( تقسةةم  بقةةة الضةةةهارة إلةةع عةةةراميس أاقيةةة ورأسةةةية خاصةةة اةةةي 

يةةل أو تشةةعير البيةةاض نتيجةةة لإنكمةةاخ المسةةاحات الكبيةةرة لضةةما  عةةدم تنم

المونةةة ويمكةةد أ  تكةةو  العةةراميس الأاقيةةة مةةر مناسةةيب يلسةةات الأعتةةا  

والشةةبابيل والرأسةةية مةةر حةةدود الفتحةةات الرأسةةية وهةةي اةةي النهايةةة تطةةابق 

 الرسومات والمواصفات المطلوبة.

)د( يتم دأ  بقة الضهارة بعد تمام يفااها ونحتها باسةتعمال البو ةردة 

شب كسر الحجر ويعل السةطح النهةائي خشةد ومحبةب او تجةانس  ةكلي لك

منةةت م ويحةةذر مةةد اسةةتخدام الةةدأ اةةي الأكتةةاف والزوايةةا والنواصةةي خاصةةة 

النواصي البارزة للأسلحة الأاقية والرأسية خوااً مد تكسيرها ويكتفع بترك 

سم مد أ ةراف النواصةي تتةرك بةدو  دأ وتسةمع ي ميةة ي 2مسااة قدرها 

لمونة بحي  يتم دأ ونح  ما بعدها ي وهو نفس ما هةو متبةر اةي مد نفس ا

 التعامل عند نح  الأيزاء المجاورة لعراميس بياض الحجر الصناعي.

 

 ( البياض علع الشبل المعدني الممدد:8)

وهةةةو نةةةوع مةةةد أنةةةواع ديكةةةورات الأسةةةقب يسةةةتخدم لإخفةةةاء الكمةةةرات 

ات وكةةرانيش السةةاقطة أسةةفل السةةقب المسةةلح أو لعمةةل رسةةومات وديكةةور

إضاءة أسفل السقب بحي  يكو  مستوياً أو غير مستوياً والمراحةل المتبعةة 

 اي أعمال سلل الشبل والبياض عليه كالتالي:

مةم علةع أبعةاد مةد  14)أ( تدلع أسيا  حديد  يا ت مةد السةقب بقطةر 

سةةم اةةي ا تجةةاهيد توضةةر قبةةل صةةب الخرسةةانة المسةةلحة أو تركةةب  14:54

ي ي بطريقة النقب مد أسةفل والةل إاا مةا كانة  أعمةال بشنيور دقاأ ي هيلت

 الديكورات مستجدة  م تؤخذ اي ا عتبار أ ناء صب الخرسانة.

) ( تجنش الأسيا  الشيالة المتدلية مةد السةقب عنةد ا رتفةاع المحةدد 

لمنسةو  السةةقب السةاقق وتفةةرد  ةبكة أاقيةةة مةد اةةرخ وغطةاء مةةد الحديةةد 

سةةةم أو 04×04بعةةةة علةةةع مسةةةااات مةةةم لعمةةةل عيةةةو  مر8المبةةةروم بقطةةةر 

 22سم تةربق اةي الشةيا ت واةي بعضةها بسةلل ربةا  مخمةر نمةرة 54×54
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وتضةةبق تسةةويتها تمامةةاً بواسةةطة خر ةةوم الشةةر  وميةةزا  الميةةا  وتةةدخل 

 أ راف الشبكة الأاقية داخل الحوائق المجاورة بالقدر الكااي لتنبيتها.

 –ي ميناميتةةال  )ض( تركةةب  بقةةة مةةد السةةلل الشةةبل الةةبقفوة الممةةدد 

حبيش ي أو خفاه بالوز  المطلو  الذ  تنق عليه المواصفات ويربق اي 

والل علع مسااات  22أسيا  الحديد الأاقية بنفس سلل الربا  المخمر رقم 

متقاربة ويعمل ركو  لأ راف السلل الشبكي علع بعضها بسمل   يقل عةد 

وائق المجاورة بعةد اةتح سم بينما يتم إدخال أ راف السلل الشبل داخل الح5

 سم.2مجر  عرضه 

)د( يتم عمل تسليخ مد المونة علع  بقتيد كطبقة تحضيرية أولةع مةد 

وهةةي عجينةةة مةةد المونةةة يةةتم  2:1البيةةاض بمونةةة الأسةةمن  والرمةةل بنسةةبة 

مسحها بكاوتش علع السلل الشةبل بحية  يراعةع ركةو  المونةة اةي الويةه 

ة أعلةع السةلل الةبقفوة بينمةا ت طةع الأول علع يمير أسيا  الحديد المويود

الطبقة النانيةة مةد التسةليخ أ  مسةاحات خاليةة تركة  اةي التسةليخ الأول أو 

 تساقط  مونتها.

 1كجةم أسةمن   م054)هـ( عمةل  ر شةة عموميةة بمونةة مكونةة مةد 

 رمل وغالباً ما تعمل علع  بقتيد.

علةةع )و( عمةةل البةةؤض والأوتةةار  بقةةاً لةةنفس مواصةةفات أعمةةال البيةةاض 

الأسةةقب ويجةةب أ  يراعةةع تةةرك السةةقب للتةةرييح بةةيد كةةل مرحلةةة وأخةةر  

 لضما  عدم حدو  تشققات بعد إتمام يمير مراحل البياض.

)ز( تعمةةل  بقةةة البطانةةة بمونةةة مكونةةة مةةد الأسةةمن  والرمةةل بنسةةبة 

سةم ويمكةد 2رمل وتعجةد بمةاء الجيةر وتفةرد بسةمل  1كجم أسمن   م154

مةةل ضةةهارة أو يةةتم تخشةةينها  سةةتقبال  بقةةة إنهةةاء البيةةاض بخةةدمتها دو  ع

 الضهارة التالية.

)ل( تعمةةل  بقةةة الضةةهارة بعةةد يفةةاف البطانةةة تمامةةاً وراحةةة السةةقب 

سةم ويخةدم 4.5وتكو  مد المصيق المعجو  بماء الجير السلطاني بسمل 

 ييداً بالبروة.

 

 استفم أعمال البياض بمراحله المختلفة:

 .غسيل المباني بالماء 
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 ؤض والأوتار.عمل الب 

 .عمل  ر شة عمومية غزيرة 

 .عمل البطانة حسب المواصفات 

 .عمل الضهارة حسب المواصفات 

 .استقامة ورأسية الزوايا والأركا  للحوائق 

 .أاقية واستقامة زوايا وأركا  السقب 

 :سمل البياض 

  سم للبياض الداخلي.2:1.5مد 

  سم للبياض الخاريي للوايهات.0:2مد 

 حجةةةةر  –تراتةةةةزو  –ممتةةةةاز ي موزايكةةةةو سةةةةم للبيةةةةاض ال5 -ض

 صناعي ي.

 .استواء يمير أسطح البياض 

 

 قياس أعمال البياض:

 

 أو ً: البياض الداخلي:

تقةاس يميةر أعمةال البيةاض الةداخلي هندسةياً بةالمتر المسةطح للأسةةقب 

والحوائق والكمرات وتخصم منه الفتحات والأيزاء ال ير مبيضةة كةل حسةب 

 نوعه.

سةةم ارتفاعةةاً بةةالمتر 24لةةوزرات إاا مةةا قلةة  عةةد تقةةاس يميةةر أعمةةال ا

 سم اتقاس بالمتر المسطح.24الطولي وإاا ما زادت عد 

الكةرانيش والحليةات والخيرازانةات والزخةارف الجبسةية والفةرم اتقةةاس 

 يميعها بالمتر الطولي.

 

  انياً: البياض الخاريي:

تقةةاس يميةةر أعمةةال البيةةاض الخةةاريي للوايهةةات كةةل حسةةب نوعةةه مةةر 

 ح ة الآتي:مف

  م0عدم خصم الفتحات التي يبلغ مسطحها أقل مد
2
. 

  م0خصم نصب مسطح الفتحات التي تبلغ مساحتها
2 

 ادكنر.
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   عةةةدم إضةةةااة إنفةةةراد الكةةةرانيش والجلسةةةات ويوانةةةب أعتةةةا

 الفتحات.

  عدم إضااة يوانب وبروزات وبطنيات وأسطح البروزات التةي

 متر.1يقل بروزها عد 

 نةةب والبطنيةةات والسةةطح العلويةةة إضةةااة نصةةب مسةةطح الجوا

متةةةر وتشةةةمل الأحزمةةةة 1للبةةةروزات التةةةي يزيةةةد عرضةةةها عةةةد 

 والكرانيش والشراات الخاريية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الأعمال الصحية1)
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 مواصفات الأعمال الصحية:

تشمل الأعمال الصحية يمير الأعمال الفزمة للمبنع مد ت ذية وصرف 

هةةزة الصةةحية ويميةةر مةةا يلزمةةه مةةد ملحقةةات للميةةا  وتركيةةب للةةدوات والج

اخةةر  والعمةةال الصةةحية تتطلةةب مهةةارة عاليةةة بمةةا يضةةمد سةةفمة التركيةةب 

وحسةةةد الترتيةةةب ومطابقةةةة يميةةةر الأدوات والأيهةةةزة والعمةةةال المشةةةرو ة 

والمواصفات الفنية الفزمة لها لأ  الإهمال ايها قد يؤد  إلةع أسةوأ النتةائف 

بالإضااة إلع الإساءة إلع المبنع نفسه اسوء للصحة العامة لشاغلي المبنع 

التنفيةةذ يقلةةل مةةد عمةةر المبنةةع ودقةةة تنفيةةذ الأعمةةال الصةةحية تتطلةةب دراسةةة 

المشةةةروع المعمةةةار  دراسةةةة دقيقةةةة والإلمةةةام بالكامةةةل بةةةه وتحةةةدد يميةةةر 

المناسيب الخاصة بالموقر وبةالمبنع ويمكةد تقسةيم الأعمةال الصةحية بشةكل 

 عام إلع النقا  التالية:

 .أنواع الأيهزة الصحية ومشتمفتها 

 .أعمال الت ذية بالميا  والصهاريف العلوية 

 .أعمال الصرف الصحي 

 

 أو ً : أنواع الأيهزة الصحية ومشتمفتها:

يجب أ  تكو  يمير الأيهزة الصحية المستخدمة مصةنوعة مةد الزهةر 

ار  كةل النقي الخالي مد المواد ال ريبة أو مد الفخار المصنر مد الطيد النة

منهةا بالسةةمل المناسةةب وأ  تكةةو  اةي الحةةالتيد مطليةةة بالصةةيني وأ  يكةةو  

الطةةفء منةةت م اللةةو  خةةالي مةةد البقةةر والقشةةور منةةت م السةةطح خةةالي مةةد 

مةةم ويقةةاس  1التمويةةات والتنمةةيفت الشةةعرية و  يقةةل سةةمل الطةةفء عةةد 

 السمل بالجهاز الم نا يسي الخاا بذلل.

 

 ة إلع المجموعة التالية:ويمكد تقسيم الأيهزة الصحي

 . أحواض غسيل الأيد 

 :مةةةةد الزهةةةةر أو الفخةةةةار أو  أحةةةةواض غسةةةةيل الأوانةةةةي

 ا ستانلس أو الفيبر أو الرخام .



 

98 

 

98 

 :مةةد الزهةةر أو الصةةاض أو  حةةوض دخ أو حةةوض قةةدم

 الفيبر المطلي بالصيني .

 :دائةةةر  أو ربةةةر دائةةةر  أو مسةةةتطيل مةةةد  حمةةةام بةةةانيو

 كليرك الزهر أو الصاض أو الفيبر أو الأ

 : رقي. مرحاض بلد  

 :ويتكةو  مةد صةندوأ  ةرد عةالي أو  مرحاض أارنجي

 صندوأ  رد سفلي.

 .بيديه 

  :اردية أو مشتركة.مباول 

 : للمستشفيات والحضانات. أحواض غسيل قصار 

هةةذا وتشةةتمل بنةةود أعمةةال التجهيةةزات الصةةحية علةةع توريةةد وتركيةةب 

لمشةةةتمفت الأيهةةةزة الصةةةحية كةةةل علةةةع حةةةد  مةةةر تحديةةةد وتوصةةةيب كةةةل ا

والمتعلقةةات الخاصةةة بهةةا وعلةةع سةةبيل المنةةال يمكةةد تحديةةد مةةا تةةنق عليةةه 

مقاولةةة تركيةةب حةةوض غسةةيل أيةةد  اةةي دورات ميةةا  عموميةةة أو اةةي حمةةام 

 علع النحو التالي:

 

 مراحل تركيب حوض غسيل أيد :

يتم توريةد وتركيةب حةوض غسةـيل أيةد  مةد الخةزف المطلةي بالصةيني 

ل المسةةتطيل أو الةةدائر  ويةةتم توصةةيب وتحديةةد الأبةةي  أو الملةةو  او الشةةك

يمير اللوازم والمشتمفت والمتعلقات الفزمة للتركيةب والتةي تشةمل النقةا  

 التالية:

  توصةةيب سةةلطانية الحةةوض وتحديةةد نوعهةةا ولونهةةا و ةةكلها وأبعادهةةا

 وماركاتها وارزها.

 .توصيب  ابق الصرف بطبة أو بسلسلة أو بالبيد 

 توصةةيب سةةيفو  صةةرف الحةةوض ( علةةع  ةةكل حةةرف S  أو كبايةةة )

 أونيكل أو خفاه.

 .توصيب خف  الت ذية لفمالو أو  جرة أو حائطي 

  توصيب محةابس الميةا  البةارد أو السةاخد التةي تركةب أسةفل الحةوض

 للصيانة.
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  توصيب  ريقة تركيب الحوض بالحائق بالمسامير الفةيش أو بكةابولي

 مد الماسورة الحديد.

 ل واللواكير النحاس والنبال الحديديةة للت ذيةة توصيب لوازم اللي النيك

 والرصاا للصرف.

 

  انياً: أعمال الت ذية بالميا :

 ويمكد تقسيمها إلع قسميد أساسييد:

وتبدأ مد الم خةذ العموميةة وهةي تخةتق بدعمةال  الت ذية الخاريية: -1

المحليةةات والبلةةديات المسةةماة بشةةبكات الميةةا  الرئيسةةية وهةةي تتةةولع عمةةل 

لميةةا  مةةةد الم خةةذ العموميةةةة وتركيةةب العةةةدادات وبطاريةةة التوزيةةةر وصةةلة ا

ومحةبس الضةما  لكةةل منهةا دو  أ  تةةدخل مةد المقةةاول أو المالةل باسةةتنناء 

الطلةةةب المقةةةدم مةةةد المالةةةل بتركيةةةب العةةةداد وعمةةةل الم خةةةذ الرئيسةةةية مةةةد 

 الأسبستوس وم خذ الميا  مد الرصاا .

لميةةا  العموميةة التةي تركبهةةا وتبةةدأ مةد بطاريةات ا الت ذيةة الداخليةة: -2

البلديات أو  بكات الميا  الرئيسةية وتحةدد اللوحةات التنفيذيةة أمةاكد تركيةب 

بطاريات الت ذية الرئيسية والتفرعات الصاعدة لكل دور أو لكل  ةقة أو لكةل 

 قسم مد أقسام المبنع .

ويتم تحديد وتوصيب أقطار هذ  الفروع بحسب الض ق المطلو  للميا  

بوصةة للت ذيةة الرئيسةية إلةع  2:1المبنع وتتدرض هذ  الحجوم مد  وارتفاع

بوصة للتفرعات الداخلية وتعمةل يميةر أنةواع مواسةير الت ذيةة  4.65:4.5

مةةد الحديةةد المجلفةةد وتقةةاس أقطارهةةا مةةد الةةداخل ويجةةب أ  تكةةو  يميةةر 

ملحقاتهةا وهةي الجلةةب العاديةة والمسةةلوبة والكيعةا  والتيهةةات والطبةات مةةد 

 المجلفد مد أيود الأنواع.الحديد 

 

 مراحل تركيب المواسير المختلفة:

 

 )أ( مواسير الت ذية الصاعدة علع الحوائق:

وتركب خارض الحوائق للت ذيةة اةي المنةاور بالأقطةار المنصةوا عليهةا 

سةةم بعةةد البيةةاض 1سةةم بينهةةا وبةةيد الحةةوائق ينتهةةي إلةةع 5ويتةةرك خلةةوا 
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علةع مسةااات كاايةة والةل بعةد وتنب  بواسةطة أقفةزة وكانةات داخةل الحةائق 

وزنهةةا رأسةةياً وتركةةب اةةي بعضةةها عةةد  ريةةق قلوظةةة الأ ةةراف ويةةتم وصةةل 

المواسير الطولية اةي بعضةها عةد  ريةق ي نبةل ي بينمةا تتصةل اةي الزوايةا 

( وعةادة مةا تكةو  Tبواسطة الكةوع وتتفةرع اةي المةداخل بواسةطة حةرف ) 

طيعهةةا إلةةع الأ ةةوال متةةر ويةةتم تق1أ ةةوال مواسةةير الحديةةد بجميةةر أقطارهةةا 

المطلوبة بواسطة المنشار الحةداد  وتةدهد بعةد التركيةب وا ختبةار ويهةيد 

بالسةةةفقو  أو البرايمةةةر لجميةةةر وصةةةفتها ال ةةةاهرة خةةةارض الحةةةائق ويمكةةةد 

 تشطيبها بد  بويات زيتية أخر  وبد  لو .

 

 ) ( مواسير الت ذية المداونة داخل الحائق:

علةةع داةةد مواسةةير الت ذيةةة داخةةل  عةةادة مةةا تةةنق اللوحةةات التنفيذيةةة

الحةةوائق اةةي حالةةة تكسةةية الحةةوائق بالسةةيراميل وتتطلةةب كفةةاءة عاليةةة اةةي 

التركيةةةب والعةةةزل وا ختبةةةار قبةةةل ت طيتهةةةا بالسةةةيراميل ويةةةتم تركيبهةةةا تبعةةةاً 

 للمراحل الآتية:

 .اتح مجار  المواسير الساخنة والباردة بالعمق المناسب 

 بة وتركيب يميةر اللةوازم مةد كيعةا  عمل المواسير بالمقاسات المطلو

وتيهةةات ونبةةال حسةةب اتجاهةةات ومسةةارات المواسةةير بالأقطةةار المناسةةبة 

 والمحددة بالرسومات.

  تركيب  بب علع يمير المخارض وكةبس الميةا  لمةدة   تقةل عةد  ف ةة

أيةةام للتدكةةد مةةد عةةدم ويةةود أ  تسةةريب ايهةةا ودهةةا  يميةةر المواسةةير 

زمها ويهيد سفقو  أو برايمر مر التوصةية المداونة داخل الحوائق بلوا

بدها  المواسير البةاردة ويةه بيتةوميد قبةل التركيةب ولفهةا بةويهيد مةد 

الخيش المقطر  المتفصةق بعةد التركيةب بينمةا يةتم دهةا  يميةر مواسةير 

ت ذيةةةة الميةةةا  السةةةاخنة بالصةةةوف الزيةةةايي العةةةازل للحةةةرارة والةةةل قبةةةل 

ة مةةد مةةادة  صةةقة علةةع الصةةوف تركيبهةةا داخةةل الحةةوائق ويةةتم لةةب  بقةة

الزيايي منل الشيكارتو  أو توضر الماسورة بعةد عزلهةا داخةل مواسةير 

 بفستيل بقطر مناسب.

  يتم عمل أربطة مد الأسةمن  والرمةل علةع المواسةير المداونةة ويمنةر

 إضااة أو عمل أ  أربطة مد الجبس حتع   تساعد علع ت كل المواسير.



 

101 

 

101 

 

 ونة تح  الأرض:)ض( مواسير الت ذية المدا

يةةةتم عمةةةل مواسةةةير الت ذيةةةة المداونةةةة تحةةة  الأرض اةةةع الأمةةةاكد التةةةي 

تحةةددها اللوحةةات التنفيذيةةة وتعمةةل مةةد الصةةلب المجلفةةد بالأقطةةار المناسةةبة 

وتةةنق المواصةةفات علةةع ضةةرورة توريةةد المواسةةير والكيعةةا  والمشةةتركات 

تم تقطيةةر والجلةةب والتيهةةات والراكةةورات المداونةةة مةةد أيةةود الأنةةواع وأ  يةة

المواسير وقلوظتها ودهانها ويهيد بيتوميد قبل التركيةب وأ  يةتم ت طيتهةا 

بلفةةات متفصةةقة مةةد رقتةةيد مةةد الخةةيش المشةةبر بمحلةةول البيتةةوميد الحةةار 

والةةل بعةةد تركيبهةةا وتجربتهةةا وتشةةمل ي وتشةةمل الفيةةة المحةةددة مةةد المقةةاول 

سةواء كانة   أعمال الحفةر للعمةق المطلةو  اةي أ   بقةة مةد  بقةات التربةة

رمليةةة أو  ينيةةة أو خفاةةه مةةر نةةزل الميةةا  إ  ويةةدت ي كةةذلل تشةةمل الفيةةة 

 أعمال الفية ونقل المخلفات ونهو الأعمال علع الويه الأكمل.

 

  الناً: أعمال الصرف الصحي:

ويقصد بها عمل يميةر توصةيفت المجةار  الخاصةة بالصةرف الصةحي 

ارض صةةرف الحمامةةات بدايةةة مةةد مخةةارض الصةةرف للأيهةةزة الصةةحية أو مخةة

والمطةةابخ ومسةةاراتها أاقيةةاً ورأسةةياً مكشةةواة ومداونةةة حتةةع الوصةةول إلةةع 

 المجار  العمومية.

 

 وتقسم أعمال الصرف الصحي إلع النقا  التالية:

عمل مواسير صرف مداونة أسفل أرضيات دورات الميا  والمطابخ  -1

 مد الرصاا أو مد الزهر أو مد البفستيل.

صةةةرف مكشةةةواة تركةةةب خةةةارض حةةةوائق الحمامةةةات عمةةةل مواسةةةير  -2

ودورات الميةةا  والمطةةابخ مةةد الرصةةاا أو الزهةةر أو البفسةةتيل وعةةادة مةةا 

 تكو  اي المباني العامة لسهولة الصيانة.

عمل مواسةير صةرف رأسةية خةارض الحةوائق تركةب علةع الوايهةات  -1

 الخارييةةة أو داخةةل المنةةاور لتصةةل بةةيد مخةةارض دورات الميةةا  والحمامةةات

والمطةابخ إلةع  ةةبكة المجةار  الأرضةةية بالةدور الأرضةي وتعمةةل مةد الزهةةر 

ومنهةةا أعمةةدة عمةةل للمةةراحي  والمبةةاول ومنهةةا اعمةةدة صةةرف للأحةةواض 
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والبانيوهات والبيديهات والمطابخ ومنها أعمدة تهوية للمةراحي  كةل منهةا 

 بالقطر المناسب المحدد باللوحات التنفيذية والمواصفات الفنية.

الجالترابات أسةفل أعمةدة الصةرف الرأسةية ويةتم تركيبهةا عنةد عمل  -0

منسو  أرضية الدور الأرضي عند نقطة تحويل أعمدة الصةرف مةد الإتجةا  

 الرأسي إلع الإتجا  الفقي وتعمل مد الزهر أو مد الفخار.

عمةةل السةةيفونات الأرضةةية وتسةةمع البفعةةات أو البيةةب مةةد الزهةةر  -5

أو مةد البفسةتيل لتجميةر الميةا  المويةودة  المطلي بالصيني أو مد النحةاس

اةةةوأ الأرضةةةية وتجميةةةر صةةةرف الأحةةةواض والبانيوهةةةات وتوصةةةيلها إلةةةع 

 ماسورة الصرف الرأسية.

عمةةةةل مزاريةةةةب صةةةةرف الأمطةةةةار بالأسةةةةطح العلويةةةةة أو تركيةةةةب )  -1

يريةةور  ( صةةرف مةةد الزهةةر يتصةةل بدعمةةدة الصةةرف الرأسةةية ومنهةةا إلةةع 

 رصفة المويودة خارض المبنع.المجار  العمومية أو إلع الأ

عمل مواسير صةرف أاقيةة مداونةة داخةل الأرضةية بالةدور الأرضةي  -6

أو معلقة أسفل أسقب الأدوار الأرضية أو البةدروم حتةع المجةار  العموميةة 

 وتعمل مد الزهر بالأقطار المناسبة المحددة باللوحات التنفيذية.

دها وعمقها حسب مةا عمل غرف التفتيش ويتم تحديد مواقعها وأبعا -8

هو محدد بالرسومات التنفيذية وتوضر عند نقطة ت ييةر مسةارات المواسةير 

الأرضية وعند نقق التقاء خطو  الصةرف ببعضةها وقبةل دخةول الخةق أسةفل 

المبنع وبعد خروض الخق مد أسفل المبنع وعنةد زيةادة  ةول الخةق المةداو  

ولهةا اتحةة علويةة  متر ي وتعمل مد الخرسانة أو مةد مبةاني الطةو 24عد 

سةم وإاا 14×14كااية لنزول  ةخق داخلهةا وأبعادهةا الداخليةة  تقةل عةد 

سم يلزم عمل سفلم داخلية اي أحد الجوانةب المجةاورة 124زاد عمقها عد 

 لفتحة النزول.

 

 المواصفات العامة لأعمال الصرف الصحي:

  يتم وصل مواسير الرصةاا ببعضةها عةد  ريةق لحامهةا بسةبيكة

والل بالطريقة الإنجليزية و يقل  1:2ا والقصدير بنسبة مد الرصا

 مرة مد قطر الماسورة الداخلي.1.5 ول اللحام عد 

  يتم وصةل ماسةورة رصةاا مةر أخةر  زهةر أو حديةد عةد  ريةق



 

103 

 

103 

استخدام يلبة مد النحاس تركب براكور مقلوظ مر الحديةد بينمةا تلحةم 

ا اةةي وصةةل مةةر الرصةةاا بةةنفس الطريقةةة الإنجليزيةةة السةةابق إتباعهةة

 المواسير الرصاا.

  يتم وصل المواسير الزهر مر بعضها عد  ريق الرأس اةي الةذيل

وأ  يكةةو  إتجةةا  الةةرأس عكةةس إتجةةا  الصةةرف وتلحةةم بواسةةطة وضةةر 

حبل كتا  مقطر  اي اراغ رأس الماسورة بعد تركيبها بما  يزيد عةد 

 لةة  الفةةراغ بينمةةا يةةتم صةةب الرصةةاا اةةي  لنةةي الفةةراغ المتبقةةي مةةر 

قلفطة عليه ييداً لإحكام اللحام مر ا ختبار وتعةاد عمليةة القلفطةة إاا ال

ما كا  هناك تسريب ميا  ويفضةل عمةل يميةر اللحامةات علةع الواقةب 

 ويعل اللحامات علع النايم أقل ما يمكد ومراعاة الدقة ايها.

  يتم وصل مواسير الفخار المداونة تح  الأرض ببعضها بواسةطة

ل ووضةر حبةل الكتةا  المقطةر  والتقفيةل عليهةا تركيب الرأس اي الةذي

 .1:1بمونة الأسمن  والرمل بنسبة 

  يتم تجمير مواسير الصرف الرأسية مد الزهةر اةي بعضةها بةنفس

الطريقة السابق  رحها اةي النقطةة )ض( بينمةا يةتم اسةتخدام مجموعةة 

مةةد ملحقةةات الزهةةر كالكيعةةا  والمشةةتركات والتيهةةات العةةادة أو ببةةا  

ريقةةةة تجميةةةر المواسةةةير الأاقيةةةة والرأسةةةية وعمةةةل كشةةةب حسةةةب  

التفرعةةات وت ييةةر المسةةارات ويةةتم توريةةد وردة مةةد الكاوتشةةوك سةةمل 

مم مساحتها = مساحة أبوا  الكشب المويودة علع ملحقات الزهةر 1

تركةةب أسةةفله ويةةربق اوقهةةا بةةا  الكشةةب بمسةةامير بصةةامولة لتسةةهيل 

 عملية الفل عند عمل الصيانة.

 المركبة ظةاهرة علةع الحةوائق تنبة  اةي الحةوائق  المواسير الزهر

سةةم 5بواسةةطة أايةةز اا كانةةة ومسةةمار ويتةةرك لهةةا خلةةوا   يقةةل عةةد 

 بينها وبيد الحوائق قبل البياض ويتم دهانها مد الداخل ببيتوميد.

  المواسير الزهر المركبة داخل خنادأ رأسية معمولة خصيصاً لها

وميد ويمكةةةد دهانهةةةا ت مةةةر مةةةد الةةةداخل والخةةةارض اةةةي محلةةةول البيتةةة

 بويهيد ببوية الزي  باللو  المطلو  بعد الل.

  يتم تركيب مواسير الزهر المداونة اي خنادأ أاقيةة تحة  الأرض

سةم وبعةةرض  يقةل عةةد 24علةع ار ةةة مةد الخرسةةانة العاديةة بسةةمل 
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 ةةف  أمنةةال قطةةر الماسةةورة مةةر ت طيةةة الماسةةورة بعةةد تجربتهةةا بةةنفس 

سةم اةوأ أعلةع 5رسانة بسمل  يقةل عةد مونة الخرسانة وتعلوها الخ

 نقطة منها.

  بوصةةة 2يةةتم تركيةةب مواسةةير تهويةةة رأسةةية مةةد الزهةةر بسةةمل

ظةةاهرة علةةع الحةةوائق لتهويةةة المةةراحي  الإارنجةةي والبلةةد  تركةةب 

 عكس مواسير الصرف والعمل )الرأس لأسفل والذيل لأعلع (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أعمال التبليطات للأرضيات0)
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 قسم أنواع الأرضيات إلع ما يدتي:تن

 .أرضيات يتم صنعها قطعة واحدة 

 . أرضيات يتم صنعها مد تجمير أيزاء ص يرة مد البف 

 .أرضيات خشبية 

 

 )أو ً( الأرضيات التي يتم صنعها مد قطعة واحدة:

وهةةي تتكةةو  مةةد أرضةةيات يةةتم عملهةةا أو تركيبهةةا أو صةةبها مةةد قطعةةة 

ويمكد أ  تعمةل بد ةكال وألةوا  ورسةومات واحدة بدو  اواصل أو لحامات 

متعةةددة وتسةةتخدم كمةةواد حدينةةة إ  أنهةةا يعةةا  عليهةةا أنهةةا عرضةةة للتشةةقق 

خاصة اي المسطحات الكبيرة لأنها معرضة لعوامل تمدد وانكمةاخ مسةتمرة 

 ومنها الأنواع الشائعة التالية:

 

 ( لياسة أسمنتية بمونة الأسمن  والرمل:1)

علةةع أرضةةية مةةد الخرسةةانة  1:1رمةةل بنسةةبة وتعمةةل مةةد الأسةةمن  وال

المسلحة مبا رة أو علع أرضية مد الخرسانة العاديةة اةي الأدوار الأرضةية 

وهةةي تصةةلح للأرضةةيات قليلةةة الأهميةةة وتعمةةل كالبيةةاض حيةة  تفةةرد المونةةة 

 وتدرع علع بؤض وأوتار  م تمس بنفي مواصفات أعمال البياض.

 

 ( أرضيات الموزايكو أو التراتزو:2)

تعمل مد  بقتيد علع الخرسانة المسةلحة مبا ةرة وتتكةو  مةد  بقةة و

 1:1بطانةةة بمونةةة الأسةةمن  والرمةةل كاللياسةةة الأسةةمنتية السةةابقة بنسةةبة 

أسةةمن  : رمةةل ي  ةةم تخشةةد أو تمنجةةل وتعمةةل اوقهةةا الطبقةةة التاليةةة وتسةةمع 

ضهارة مد الموزايكو أو التراتزو علع  ةكل تربيعةات منفصةلة بخةوا مةد 

 و  رائح مد الزياض وتتكو  موة  الضهارة مد:النحاس أ

 يزء بودرة حجر2أيزاء أسمن  ابي  + 1أيزاء مجروخ الرخام + 5

وتؤد  بنفس مواصفات بياض الموزايكو مد ملء ودرع ويلي وتلمير 

 وتشمير .
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 ( أرضيات الكاوتشوك:1)

وتعمل مةد خامةة الكاوتشةوك الطبيعةي مضةاااً إليةه مةواد مالةةة وملونةة 

كبريتيةةة ي وتعمةةل مةةد  بقتةةيد حيةة  تلصةةق مبا ةةرة اةةوأ بطانةةة مةةد  ومةةواد

مم والطبقةة الخيةرة هةي  1:2الكاوتشوك الخلو  ي الإسفنجي ي بسمل مد 

سم وهي أرضةيات 184:54الكاوتشوك تورد علع  كل لفائب عرضها مد 

لينةةةة ومريحةةةة تمةةةتق الصةةةدمات وتعةةةزل الصةةةوت إ  أنهةةةا غيةةةر مفئمةةةة 

  بالشةةةةحوم والزيةةةةوت ي ويةةةةتم تركيةةةةب  بقةةةةات للإسةةةةتخدام إاا مةةةةا اختلطةةةة

الكاوتشوك السابق  رحها علع لياسة أو دكة مةد الخرسةانة العاديةة بسةمل 

رمةل ويمكةد إضةااة  1كجةم أسةمن   م144سم أو أكنر بمونةة مكونةة مةد 0

 الركام الص ير.

 

 ( الأرضيات المصنوعة مد اللينوليم أو الف"ل المض و :0)

 بقةات )  بقةة أولةع و بقةة  انيةة وويةه وتعمل علةع  بقتةيد أو  ةف  

 اخير ( حي  تتكو  البطانة مد مونة الخرسانة العادية وتعمل مد:

م4.8
1
م4.0زلق +  

1
 كجم أسمن  154رمل +  

 م تعمل  بقة مد رقة علوية بمونة الأسمن  والرمل علةع هيةةة لياسةة 

 سةةم توضةةر بعةةد تمشةةيق ويفةةاف الطبقةةة الأولةةع ي امةةا الويةةه الخيةةر2بسةةمل 

ايعمل مد أار  مد الف"ل المض و  بدلو  وأ كال وأسةماك ومقاسةات معينةة 

وتلصةق  2م11و تزيد عد  2م2ومطلوبة وهي تورد بمسطحات  تقل عد 

الألوال بالأسمن  العازل الذ    يتةد ر بالمةاء وتنبة  الأاةر  بالأرضةية عةد 

 ريةةق اسةةتخدام هراسةةات  قيلةةة تتحةةرك علةةع كامةةل مسةةطح الأرضةةية حتةةع 

تترك اراغات تحتهةا ي ويةتم وضةر خةوا مةد النحةاس عنةد اواصةل لحةام  

الرضةةيات  ةةم تلمةةر الرضةةية بالشةةمر الجةةاهز وهةةي أرضةةيات تقةةاوم الزيةةوت 

 والشحوم إلع درية كبيرة وهي عازلة ييدة للصوت والصدمات.

 

 ( أرضيات الفينيل:5)

وهةةي عبةةارة عةةد لفةةات مةةد المشةةمر بةةد وال كبيةةرة وعةةروض مختلفةةة 

مةةم 1:1.1مةةواد بتروليةةة معالجةةة كيميائيةةاً سةةمكها يتةةراول بةةيد تصةةنر مةةد 

وتعطةةي أ ةةكال مختلفةةة ومتنوعةةة اات ألةةوا  وزخةةارف يذابةةة ومنهةةا علةةع 
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 ةةكل الباركيةةه أو الةةبف  أو مرسةةوم برسةةومات هندسةةية أو زخرايةةة مختلفةةة 

تقطةةر علةةع حسةةب مقاسةةات ال راةةة وتلصةةق علةةع بةةف  أسةةمنتي أو لياسةةة 

ة ال ةةراء العاديةةة أو المسةةتوردة اةةي لصةةقه ويمكةةد أسةةمنتية وتسةةتخدم مةةاد

استخدام مادة الكلة حي  تفرد كةل منهةا بمشةق خةاا بكامةل مسةاحة ال راةة 

علع البارد بعدها يتم لصق لفائب الفينيل مر مراعاة دقة تجميةر الرسةومات 

 عند اماكد اللحامات حتع تعطي الشكل الجمالي المطلو .

 

 ( أرضيات الموكي :1)

م تعمةل 0:2م وعرضها مد 14:25ة عد لفائب بد وال مد وهي عبار

مةةةد خيةةةو  مصةةةنعة مةةةد الأصةةةواف أو الأكريليةةةل بد ةةةكال وأنةةةواع وألةةةوا  

وخامةةةات ورسةةةومات متعةةةددة والموكيةةة  يمكةةةد تقسةةةيمه إلةةةع أربعةةةة أنةةةواع 

 رئيسية هي كالتالي:

  موكيةة  ملصةةوأ علةةع  بقةةة مةةد الكاوتشةةوك او وبةةرة

 مفتوحة ويسمع سوبر موكي .

 ملصوأ علع  بقةة مةد الخةيش ومنةه او وبةرة موكي  

 مفتوحة أو او وبرة مقفلة.

 .موكي  منسوض مد ال هر 

  موكي  مد ألياف صناعية معالجةة كيميائيةاً ومضة و ة

 يسمع ا سمالو .

ويتم تركيب الموكي  علع أرضةيات مةد الةبف  العةاد  أو السةنجابي أو 

د ال راةةة ولصةةقه بمةةادة لياسةةة أسةةمنتية مخدومةةةي ويةةتم تفصةةيله  بقةةاً لأبعةةا

ال ةةةراء علةةةع البةةةارد ويمكةةةد لصةةةق الأ ةةةراف اقةةةق أو لصةةةق كامةةةل مسةةةطح 

 الموكي .

 

 ) انياً( الأرضيات التي يتم تصنيعها مد تجمير أيزاء ص يرة مد البف :

وهةةةي بف ةةةات مصةةةنعة للإسةةةتخدامات المختلفةةةة اات أ ةةةكال وأنةةةواع 

كلياً ي ويمكد تصنير بعة   وأحجام مختلفة تصنر يدوياً أو نصب آلياً أو آلياً 

أنةةواع البف ةةات اةةي الموقةةر نفسةةه أو أ  يةةتم اسةةتيراد  مةةد أحةةد الةةةورخ 
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المعرواةةة ويمكةةد تحديةةد الأنةةواع الشةةائعة مةةد هةةذ  الأرضةةيات علةةع النحةةو 

 التالي:

 

 ( البف  الأسمنتي العاد  )السنجابي(:1)

فينيةل ويعمل للأسةطح العلويةة أو لل ةرف أسةفل الباركيةه الملصةوأ أو ال

ويعمل  1:1أو الموكي  أو خفاه ويتكو  مد مونة الأسمن  والرمل بنسبة 

مةةد  بقةةة واحةةدة أو  بقتةةيد وأحيانةةاً يضةةاف لطبقةةة الويةةه بعةة  المةةواد 

 سم.2:1.5سم وسمل مد 24×24الملونة ويورد بدبعاد 

 

 ( البف  الأسمنتي الأبي  )الموليه(:2)

طةات الداخليةة غيةر الهامةة ويعمل علةع الأسةطح العلويةة أو بعة  التبلي

والتةةي يمكةةد ت طيتهةةا بمةةواد أو  بقةةات أخةةر  ويعمةةل مةةد  بقتةةيد بطانةةة 

وضهارة ي وتعمل  بقةة الضةهارة مةد الأسةمن  الأبةي  والرمةل ومسةحوأ 

سةمي 2×24×24الرخام وغالبةاً مةا تضةاف إليةه ألةوا  ااتحةة ويةورد بدبعةاد 

العاد  مر الأسةمن  ويمكد أ  يسمع بف  نصب موليه إاا استخدم السمن  

 الأبي  مناصفة.

 

 ( البف  ا ستيل كري :1)

وهو بف  يعمةل لتبلةيق الأرصةفة والمفعةب وممةرات المشةاة المعرضةة 

لفحتكاك المبا ر كما أنها كنيراً مةا تسةتخدم اةي الجرايةات ن ةراً لمقاومتهةا 

الشةديدة للإحتكةةاك والبةر  والر وبةةة ي وتعمةل مةةد  بقتةيد بطانةةة وضةةهارة 

اف لطبقة الضهارة مادة برادة الحديد كمةا تضةاف للخلطةة اللةوا  مميةزة تض

وتضةةر تحةة  ضةة ق هيةةدروليكي عةةالي وتةةورد بد ةةكال مضةةلعة أو محببةةة أو 

 سم.2×15×15سم أو 2×24×24سادة بمقاسات 

 

 ( البف  الموزايكو كسر الرخام يعادة ـ لوكسي:0)

لةةي كسةةر ويعمةةل مةةد  بقتةةيد بطانةةة وضةةهارة تحتةةو   بقةةة الضةةهرة ع

الرخةةام مةةد أحجةةار ملونةةة متنوعةةة وأسةةمن  عةةادة وأبةةي  وبةةودرة رخةةام 

يضاف إليهةا اللةو  المطلةو  وتخلةق بنسةب قياسةية  ابتةة وأاضةلها الأنةواع 
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الألية المصنعة تح  ض ق هيدروليكي عةالي ي وهةي تصةنر  ةم تتةرك لتجةب 

تةع  م تجلع ييداٌ علي يفيةات ميكانيكيةة متدريةة مةد الخشةد إلةع النةاعم ح

تصل إلع الشكل الجمالي المطلو  ويورد البف  الموزايكو بمقاسات مختلفة 

 سم.0×04×04سم أو 1×14×14سم أو 2×24×24

 

 ( الأرضيات الموزايكو  طب الرخام:5)

وهي نوع متميز مد الأرضيات الموزايكو كسر الرخام حي  يوضةر اةي 

د نوع معةيد مونة الخلطة المستخدمة  طب الرخام بكامل مسطح البف ة م

مد الرخام ويوزع أحياناً بالبف ات الكبيرة بد كال يماليةة حية  يوضةر اةي 

البف ةةة الواحةةدة قطعةةة واحةةدة أو قطعتةةيد أو أكنةةر وعةةادة مةةا توضةةر قطعةةة 

واحةةدة مةةد  ةةطب الرخةةام اةةي وسةةق قالةةب البف ةةة  ةةم يصةةب عليهةةا مونةةة 

رة التةةي الأسةةمن  الأبةةي  وبةةودرة الرخةةام وكسةةر الرخةةام بالأحجةةام الصةة ي

يفضل أ  يكو  مد نفةس نةوع  ةطب الرخةام ي ويضةاف إلةع الخلطةة اللةو  

المطلو   م تصب  بقةة البطانةة بعةدها تكةبس وتضة ق البف ةة ميكانيكيةاً أو 

هيدروليكياً  م تترك لتجب  ةم تجلةع ويةورد هةذا النةوع مةد الةبف  بمقاسةات 

 سم.5×54×54أو  0×04×04سم أو 1×14×14كبيرة : 

 

 السيراميل: ( أرضيات1)

وهي مد الأنةواع المصةنعة آليةاً اةي مصةانر السةيراميل بد ةكال وأنةواع 

متعةددة ومنهةةا المحلةةي والمسةةتوردي ويةةتم تصةنيعه مةةد الطينةةة الن يفةةة التةةي 

يضةةاف إليهةةا بعةة  الإضةةااات الكيماويةةة والألةةوا   ةةم تحةةرأ إلةةع دريةةات 

يوتر دريةةة وتطلةع بمةادة الصةةيني وتعةالف بةةالكمب1544:1244حةرارة مةد 

لإعطاء الألوا  والزخارف المطلوبة  بقاً للأاواأ المتاحةة محليةاً وعالميةاً ي 

وتعتبةةر مةةد أيةةةود أنةةواع الأرضةةةيات مةةد حيةة  تحمةةةل الر وبةةة والشةةةحوم 

والدهو  والأحماض ي وتورد بدبعةاد مختلفةة وتسةتعمل أرضةيات السةيراميل 

وألةةوا  للمطةةابخ والحمامةةات وصةةا ت المعيشةةة وال ةةرف والمكاتةةب بد ةةكال 

 يذابة ومنها تقليد الرخام وتقليد الباركيه وخفاه.

 

 ( الأرضيات القنالتكس:6)
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أو  24×24وهةةي أرضةةةيات مطا يةةة تعمةةةل مةةةد ترابيةةر ملونةةةة بدبعةةةاد 

مةةةةةم بد ةةةةةكال وألةةةةةوا  1أو  2أو  1.1سةةةةةم بسةةةةةمل 04×04أو  14×14

وزخارف متنوعة يتم لصةقها بمةادة الكُلةة أو بعة  المةواد العازلةة للر وبةة 

سم أو علع لياسة أسمنتية مخدومة 2×24×24لع بف  أسمنتي سنجابي ع

علةةع أ  يةةتم ن ااةةة وتسةةوية السةةطح المعةةد للصةةق القنةةالتكس عليةةه ويمكةةد 

استخدام موتور يلخ والل للتدكةد مةد ن ااةة واسةتواء الأرضةية وبعةد لصةق 

دريةة  54:04القنالتكس علع البارد يتم رار درية حرارة مادة اللصق إلع 

ة عد  ريق استخدام وابةور لحةام أو مكةواة  ةم يضة ق علةع الأرضةيات مةوي

 ييداً بعجلة يدوية حتع تنب  يمير أ رااه .

 

 

 

 

 المواصفات الفزمة لتركيب يمير أنواع التبليطات:

يتم كنس ون ااة أرضية المكا  الذ  سيجر  تبليطه تماماً  م ردمه  -1

لرمةل والجيةر السةاقق وتفةرخ بالرمل الناعم الن يب الخالي مد الصراا  وا

 سم.14:6بسمل مد 

يةةتم تحديةةد منسةةو  الأرضةةيات عةةد  ريةةق ضةةبق ميزانيةةة الأرضةةية  -2

بدخةةذ  ةةر  المنسةةو  بميةةزا  الخر ةةوم أو باسةةتعمال القةةدة وميةةزا  الميةةا  

والل نقةفً عةد ميزانيةة صةداة السةلم أو أ  ينسةب إلةع أقةر  منسةو   ابة  

تحديةةد أاقيةةة  ةةر  المقةةاس الةةذ  ويمكةةد عمةةل خةةق أاقةةي علةةع الحةةوائق ل

 متر علع سبيل المنال مد يمير ا تجاهات.1تنخف  عنه الأرضية بمقدار 

قبل تركيب البف  يتم ضبق استرباع ال راة أو المكا  الذ  سيجر   -1

ايه التبليق وتحديد أبعاد بدايات ونهايات البف  خاصة مد الجوانب للتنسيق 

بحي  تكو  البف ةات المجةاورة للحةوائق اات اي توزير البف  داخل ال راة 

أبعاد متقاربة والتي تسمع بال فيق مر تجنب حدو   طريات بةيد الحةوائق 

وعةةةراميس الةةةبف  ايفضةةةل أ  تكةةةو  عةةةراميس ال راةةةة موازيةةةة للحةةةوائق 

الرأسية ايه أو لأغلب الحوائق ايها ما أمكد ويمكد تحديد الل مد خفل  د 
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 راة لضبق اتجا  العراميس للبف  بحي  تكو  خيو   ولية وعرضية اي ال

 موازية للحوائق الرئيسية ايها.

يتم لصق البف  علع الأرضيات بعد دك الرمل ور ه بالماء ويلصق  -0

البف  علع  كل أوتار  ولية اي اتجا  الخيو  المشدودة وتبدأ مد منتصب 

من  والرمةل ال راة وتزداد حتع أ رااها ويركب البف  علةع مونةة مةد الأسة

رمل بحي   يقل سمل مونة اللصةق عةد  1كجم أسمن  م144:254بنسبة 

سم وتفرخ المونة علع قدر مسطح البف ة وتسو  بالمسةطريد وتوضةر 2

 البف ة عليها وتدأ حتع تصل إلع مسـتو  الخيق المشدود بطول الوتر.

 تنتهي عملية التبليق بتركيةب ال لقةات المويةودة اةي أ ةراف ال راةة -5

بعد يفاف مونة لصق البف  وهي غالباً ما تكةو  مةد بةف  غيةر كامةل حية  

يلزم لها تقطير البف  بالمقاسات المطلوبة عد  ريق استخدام مقق يةدو  

أو ميكةةانيكي أو اسةةطوانة قطعيةةة تركةةب علةةع موتةةور كهربةةائي حتةةع تكةةو  

 عملية القطر والت ليق علع أكمل ويه.

سةاعة ويحةذر مةد المشةي 20تقل عد يترك البف  حتع يجب مدة   -1

عليه بعد تركيبه مبا رة ويجب أ  توضةر مجموعةة مةد البف ةات المقلوبةة 

اوأ الأيزاء حدينة التبليق لتحذير العمال مد المرور عليها حتع تكتمل مةدة 

  ل المونة المستخدمة اي لصق البف .

مةد يتم سقي البف  بمونة الأسمن  الأبي  عد  ريةق عمةل لبةاني  -6

الأسمن  الأبي  والماء وإضااة اللو  المطلو  إاا لزم المر حتع يةتم مةلء 

 يمير العراميس والفواصل المويودة بيد البف ات تماماً.

يتم ارخ  بقة مد بودرة الحجر الخشد اوأ مونة سقي البف  قبل  -8

يفااها وتمسح الأرضية بفو ة نا فة لتن يفها مر مفح ة ضرورة تن يب 

 س مد مونة السقية بحي  تكو  يميعها اي منسو  واحد.العرامي

يتم تركيب يمير أنواع الأرضيات بمنسو   اب  بةدو  ميةول مةا لةم  -5

ينُق علع غير الل ويختلب الحةال اةي حالةة تبلةيق الأسةطح ودورات الميةا  

سةم اةي 1حي  يعمل ميول اةي أرضةيات الأسةطح نحةو المزاريةب  يقةل عةد 

دورات الميا  لضما  عدم تجمير ميا  الأمطار علةع  المتر الطولي ومنله اي

 الأسطح أو ميا  الصرف داخل دورات الميا .
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يمكةةد عمةةل وزرة مةةد الةةبف  المسةةتخدم اةةي الأرضةةيات مةةد نفةةس  -14

النةةوع أمةةا اةةي حالةةة تبلةةيق الأسةةطح ايةةتم عمةةل وزرة مةةد نفةةس نةةوع الةةبف  

ما  عةدم دخةول تركب مائلة علع يميةر الةدراو  بارتفةاع بف ةة واحةدة لضة

 الماء بيد الحوائق والأرضيات ويتم تركيبها بعد ا نتهاء مد تبليق الأرضية.

 

 ) الناً( الأرضيات الخشبية:

تركب الأرضيات الخشبية لل رف للحصول علةع أسةطح مسةتوية ناعمةة 

الملمس  ويلةة العمةر عازلةة للر وبةة والحةرارة والكهربةاء حسةنة الم هةر 

هنة اي عمل هذ  الأرضيات والعناية بهةا وكشةطها حي  يتفند أخصائييد الم

ودهانها وإظهةار تجزيعةات أخشةابها وتوليفهةا مةر بعضةها ي وتنقسةم أعمةال 

 الأرضيات الخشبية إلع  ف ة أنواع رئيسية:

  أرضيات خشبية مد ألوال موسكي مفرزة تسةمع بالأرضةيات

 السويد.

 .أرضيات خشبية مد باركيه مسمار 

 يه لصق.أرضيات خشبية مد بارك 

وقبةةل تحديةةد تلةةل الأنةةواع ا مةةد الأرضةةيات النف ةةة يلةةزم التنويةةه عةةد 

ضرورة ا نتهاء مد أعمال بطانة البياض والضهارة إ  ويدت قبل الشروع 

اي عمل الأرضيات الخشبية بكااة أنواعها لأ  سقو  الأسمن  والجير علةع 

كيةه بكااةة الأخشا  يؤ ر علع لونها ون ااتها وخاصة علةع الأرضةيات البار

 أنواعها اتحد  بقر غامقة اللو   يمكد إزالتها.

 

 ( مراحل تركيب الأرضيات الخشبية مد ألوال الموسكي )السويد(:1)

 وهي تشمل مراحل تنفيذية متتابعة يمكد اختصارها ايما يلي:

)أ( ن ااةةة الأرضةةية حتةةع مسةةتو  الخرسةةانة المسةةلحة وإزالةةة يميةةر 

ال راةة قبةل البةدء ايهةا وا هتمةام بفزالةة مخلفات المو  والردخ مةد سةطح 

 يمير المواد العضوية التي يمكد أ  تتسبب اي ت كل الخشب وتعفنه.

) ( تجهيةز مةرايد خشةبية مةد الخشةب الموسةكي تسةمع علفةات قطةةاع 

بوصة بد وال تتناسب مر  ول ال راة وتكو  أ والهةا  2.5×2.5أو  2×2

ويهيد بمادة عازلة كةالبيتوميد مستقيمة غير معوية أو منحنية يتم دهانها 
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السائل المخفب أو السيروبفس  علع البارد ويمكد دها   ف ةة أويةه منهةا 

أو الأربعةةة كاملةةة ويمكةةد أ  تةةنق المواصةةفات علةةع تةةرك السةةطح العلةةو  

 بدو  دها  وهو المفصق لألوال تجليد الأرضية.

ع )ض( يةةةتم عمةةةل تحليقةةةة خشةةةبية أو خنزيةةةرة بةةةدائر الحةةةوائق مةةةد قطةةةا

المةةرايد تنبةة  بخةةوابير خشةةبية أو بكانةةات حديديةةة داخةةل الحةةوائق ويحةةبش 

متةةر والةةل بعةد أخةةذ  ةةر  يحةةدد منسةو  الأرضةةية النهةةائي مةةد 1عليهةا كةةل 

ويه بف  الأرضيات أو مد مستو  آخر درية اةي سةلم الةدور نفسةه بحية  

يقل عند منسو  ضهر التحليقة الخشبية والمرايد أو العلفةات بمقةدار سةمل 

 سم.2.5ب تجليد الأرضية وهو خش

)د( تبدأ عملية تركيب وتفصيل العلفات علع منسو  التحليقةة الخشةبية 

ويكةةو  رصةةها اةةي خطةةو  مسةةتقيمة متوازيةةة عكةةس اتجةةا  تجاليةةد الألةةوال 

الخشبية العلوية علع أ  تكو  المسااة بيد محور المرينة عةد الأخةر  مةد 

د و بيعة الأرض والبعد سم حسب أبعاد ال راة وحسب سمل المراي14:04

سم ويتم تنبي  المرايد اي 05الشائر اي ا ستخدام بيد محاور المرايد هو 

 التحليقة أو الخنزيرة الخشبية السابق عملها.

)هةةـ( يةةتم عمةةل دكةةم خشةةبية مةةد نفةةس قطةةاع المةةرايد تةةربق المةةرايد 

العرضية بشكل غير متصل بحي  تعمل دكمة كل امتر مخلواة بيد كةل صةب 

توضر كل منها اي مكانها  م تسمر بةدأ مسةمار اةي يانةب المةرينتيد وآخر 

 المتقابلتيد مد الجنب.

)و( يةةتم مرايعةةة منسةةو  ويةةه العلفةةات بالقةةدة الخشةةب أو الألومنيةةوم 

وبميزا  الميا  أو عد  ريق  د خيق علع  ربيد متقابليد بال راة وقيةاس 

ر المةةرايد علةةع البعةةد بةةيد الخةةيق والعلفةةات ويجةةب التدكةةد مةةد تحميةةل يميةة

الخرسةةانة مبا ةةةرة علةةةع أ  يةةةتم مةةلء أ  اةةةراغ بةةةيد المةةةرايد والخرسةةةانة 

 بخوابير خشبية ترتكز المرايد عليها.

)ز( يمكةةد تقويةةة يميةةر العلفةةات بعةةد ضةةبق مناسةةيبها واسةةتوائها مةةر 

بعضها مد خفل ارد مجموعة مد الشنابر الصاض عليها بحي  ت طةي سةطح 

حتةةع مسةةتو  خرسةةانة الأرضةةية وتسةةمر اةةي العلفةةات وتنةةزل علةةع يوانبهةةا 

الويه والجوانب  م تصب بؤض ص يرة مد الخرسانة العاديةة عليهةا لتنبيتهةا 

 عد أ  حركة رأسية.
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)ل( يةةتم ردم يميةةر الفراغةةات المويةةودة بةةيد العلفةةات والةةدكم بالرمةةل 

الن يب الناعم الجاف مر مراعاو الحةذر مةد ويةود أ  مةواد غريبةة كةالجير 

مخمرة أو الةردخ ويجةب أ  يةنخف  مسةتو  الةردم عةد الويةه أو المو  ال

سم حتع يمكةد تهويةة الرضةية مةد أسةفلها ويمكةد 1العلو  للمرايد بمقدار 

رخ بةةودرة مةةد مةةادة مضةةادة للحشةةرات الزاحفةةة اةةوأ  بقةةة الرمةةل لمنةةر 

 وصول الحشرات إليها.

) ( يةةتم تركيةةب ألةةوال تجليةةد الموسةةكي المفةةرز اةةي اتجةةا   ةةول ال راةةة 

ي  تبدأ مد مدخل ال راة حتع نهايتها وتكو  عكس اتجا  المرايد وينب  بح

أول لةةول مجةةاور للحةةائق وموازيةةاً تمامةةاً لةةه بحيةة  يكةةو  بةةروز الإاريةةز اةةي 

اتجةةا  الحةةائق بينمةةا اةةراغ الإاريةةز نحةةو ال راةةة  ةةم يةةدأ مسةةمار مائةةل يسةةمع 

ريةز داحةل )أرا للي( داخل إاريز اللول  ةم يوضةر اللةول النةاني لتركيةب الإا

الأول ويةةدأ عليةةه حتةةع يةةتم تسةةديد المسةةااة ايمةةا بينهةةا حتةةع تنتهةةي ال راةةة 

أو  0×1بالكامل وغالباً ما تكو  مقاسات ألوال التجليد الموسكي اات قطاع 

 بوصة وأ والها تختلب حسب الطلـب وتحسب بالقدم. 5×1

) ( يةةةتم كشةةةق الأرضةةةية الخشةةةبية بالمكشةةةطة الكهربائيةةةة بدايةةةة مةةةد 

ة الخشنة إلع الناعمة بشكل تةدريجي  وليةاً وعرضةياً حتةع تتسةاو  الصنفر

 يمير ألوال الموسكي وتكو  ناعمة الملمس.

)ك( يتم تركيب يمير الوزرات علةع الحةوائق مةد الخشةب الموسةكي أو 

الةةزا  أو الأرو حسةةب الرسةةومات وحسةةب نةةوع ا رضةةية المسةةتخدمة قطةةاع 

د يانةةةب واحةةةد ويةةةتم بوصةةةة وتكةةةو  اات حليةةةة مةةة 1×1أو  5×1أو  0×1

 تنبيتها بالحائق بالخوابير الخشبية والمسامير المخبدة.

 )ل( مرحلة الدها  وتتم مراحله علع التتابر التالي:

  اهةةي تبةةدأ بمةةادة الهاربريةة  أو مةةاء الأكسةةجيد لتفتةةيح

 المسام.

  م دها  الفلوت الشفاف مد أيود النةواع ويهةيد علةع 

 الأقل.

 ا يمكةةةةد تشةةةةطيب يمكةةةةد إضةةةةااة اللةةةةو  المطلةةةةو  كمةةةة

 الأرضيات بالجملكة حسب المواصفات والرسومات.
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 ( مراحل تركيب الأرضيات الخشبية مد الباركيه المسمار )أرو أو زا (:2)

سةةةةم حتةةةةع 2×1×25ويةةةةتم تركيبهةةةةا مةةةةد أصةةةةابر باركيةةةةه تبةةةةدأ مةةةةد 

سم وهي مفرزة مد يمير الجهةات تركةب علةع 2×6×54سم أو 2×5×54

تسةمع سةبعات و مانيةات أو بةد   ةكل  درية اي صفوف متراصة05زاوية 

هندسةةي آخةةر تةةنق عليةةه الرسةةومات ويؤخةةذ اةةي ا عتبةةار أ  تكةةو  نصةةب 

الكميةةة مفةةرزة يمةةيد والنصةةب الآخةةر مةةد الكميةةة مفةةرزة  ةةمال ومنهةةا الأرو 

والزا  ي ويتم تركيب الباركيةه المسةمار علةع علفةات مةد الخشةب الموسةكي 

وال الموسكي إ  أ  ا خةتفف بنفس الطريقة السابق  رحها اي أرضيات أل

الوحيةةد عنهةةا يتمنةةل اةةي تركيةةب ألةةوال  وليةةة عكةةس اتجةةا  العلفةةات تسةةمع 

الصات بد ً مد ألوال التجليد الموسكي المفرزة والفلصات عبارة عد ألوال 

 0×1مةةد الخشةةب الموسةةكي ممسةةوحة مةةد الةةويهيد غيةةر مفةةرزة قطاعهةةا 

يتةرك بةيد اللةول والآخةر بوصة ينب  اي العلفةات بمسةمار عمةود  عليهةا و

سم لتهوية الأرضية  م يتم تركيةب 2:1مسااة قدرها سمل اللول تتراول مد

الأرضيات الخشبية الباركيه عليها بالمسمار بالأ كال المطلوبة بالرسةومات 

ويبدأ تركيب الباركيه بعمل كنار مجاور للحائق علةع هيةةة صةفوف متراصةة 

تجةا  الحةائق وتتقابةل اةي الأركةا  مد أصابر الباركيه توضر عموديةة علةع ا

دريةةة  ةةم يبةةدأ را الباركيةةه التةةالي مةةد منتصةةب أرضةةية  05علةةع زاويةةة 

ال راة حسب الشكل المطلو  ويسمي البدايةة بصةرة ال راةة ويمتةد الباركيةه 

إلي الجوانب حتي يتقابل مر الكنةار السةابق عملةه ي وأحيانةاٌ يةتم وضةر التةر 

ه ال راةةة مةةد أ  نةةوع مةةد الأخشةةا  رايةةر أو عةةري  بةةيد الكنةةار وباركيةة

الصلبة أو مد نفس   نوع الأرضةية المسةتخدمة أو مةد خشةب المةاهويني . 

هةةذا ويةةتم عمةةل يميةةر المراحةةل التاليةةة لتركيةةب الباركيةةه مةةد كشةةق ودهةةا  

وتركيب وزر  بقاً للبنود السابق تحديدها وتوصيفها اي الأرضيات الخشبية 

 مد الألوال الموسكي المفرزة.

 

 مراحل تركيب الأرضيات الخشبية مد الباركيه اللصق )الدوكيش(: (1)

يمكد توريد الباركيه الأرو أو الزا  بمواصفات تسمح بلصقه علع بف  

سنجابي أو علع دكة مد الخراسانة العادية المستوية وتورد كميات الباركيه 

سةةم 25سةةم و  تزيةةد عةةد 24اللصةةق بمقاسةةات صةة يرة أ والهةةا اةةي حةةدود 
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سةةم وهةةع غيةةر مفةةرزة 1.5مةةم الةةع 8سةةم وسةةمكها مةةد 1:2مةةد وعرضةةها

ممسوحة مد ويه واحد وأحياناً يورد الباركيه اللصق علع  كل مجموعةات 

متراصةةة ملصةةوقة علةةع ورأ برسةةومات معينةةة يةةتم لصةةق الباركيةةه والةةورأ 

لأعلع  م يتم ازالته بعد يفاف الباركيةهي وبشةكل عةام يةتم تركيةب الأرضةيات 

 ع المراحل الأتية:الباركيه اللصق عل

  سم 24×24تركيب أرضية مد البف  الأسمنتع أو السنجابي

يضبق منسوبها بحي  تقل عةد  ةر  الأرضةية الأخيةر بمقةدار سةمل 

سةم وينسةب هةذا الشةر  إلةع دريةة السةلم أو 1الباركيه وهو حوالي 

إلع منسو  أرضية الشةقة وتضةبق مناسةيب الةبف  بدقةة ويةتم سةقي 

 لحاماتها وخدمتها.

 فرخ مادة اللصةق مةد ال ةراء المسةتورد المخصةق للصةق ت

الباركيه الأبةي  أو الشةفاف علةع الأرضةية الةبف  ويةتم را ألةوال 

الباركيةةةه حسةةةب الرسةةةومات المطلوبةةةة علةةةع أ  تكةةةو  البدايةةةة مةةةد 

منتصةةب ال راةةة حتةةع أ رااهةةا الخارييةةة ويمكةةد عمةةل كنةةار بةةداير 

السابق  رحه أو اتبةاع ال راة منل ما هو متبر اي الباركيه المسمار 

 أ   كل يمالي آخر.

   يتم كشق ودها  الأرضية بعد يفااهةا  بقةاً للمراحةل السةابق

توضةةةيحها اةةةي كةةةل مةةةد الأرضةةةيات ألةةةوال الموسةةةكي أو الباركيةةةه 

 المسمار.

   يتم تركيب وزرات خشبية مد الخشب الأرو أو الةزا  حسةب

 نوع الباركيه المستخدم.

 لةوزرات بةنفس المواصةفات يتم تشطيب ودهةا  الأرضةيات وا

 السابق  رحها اي أرضيات الخشب الموسكي والباركيه.
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 مرحلة التشطيبات -0

 

 ( أعمال الدهانات1)

 

 

تحتةاض الحةوائق الداخليةة للمبةانع وا سةةمن  بعةد بياضةها بالمحةارة الةةع 

تشطيبها بانواع مختلفة مد دهانات سواء اكا  بالجير أوال راء أوبةد  مةادة 

تستعمل هذ  ا نواع المختلفة مةد الةدهانات لحمايةة البيةاض ووقايتةه أخر  

مد المؤ رات الطبيعية واضااة مزيد مد انواع التنسيق والزخراة والةديكور 

والحصول علع ا نواع المطلوبة المحببة الع النفس والمكسية لراحة العةيد 

 والمفئمة لراحة العيد والمفئمة للأاواأ الشخصية.

 

 ت بصفة عامة يتكو  مد العناصر الخمسة ا تية:والدهانا

 :يتكو  الجير والذنل ا بي  وا زبيداض. ا ساس 

   :وهوالسائل الذ  يذو  اع ا ساس.العنصر الحامل 

  :وهع المادة المضااة للعنصر لكع تساعد علةع المذيب

 الذوبا .

  :وهع المادة المضااة للعنصر الحامةل لتسةاعد المجفب

 علع يفااه.

  وهةةةةع تتكةةةةو  مةةةةد مةةةةواد معدنيةةةةة أونباتيةةةةة لةةةةوا : ا

أوحيوانيةةة خاليةةة مةةد المةةواد العضةةوية تضةةاف الةةع مةةادة الةةدها  

للحصول علع اللو  المطلو  وتختلب مواصفات أعمال الدهانات 

حسب ااا ما كا  المطلو  هودهةا  الةبف  تخشةيد علةع الحةوائق 

ة أومصيق علةع ا سةقب أواخشةا  أوحديةد قةديم أوحديةد أومبلية

 كذلل ياهزة أويتم تحضيرها اع مكا  العمل كف حسب نوعه.

 

 أنواع البويات:
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يمكةةد بشةةكل عةةام تقسةةيم انةةواع البويةةات الةةع  ةةف  انةةواع رئيسةةية  بقةةا 

للمواصةةةةفات القياسةةةةية الخاصةةةةة بمعهةةةةد ابحةةةةا  البنةةةةاء ووزارة ا سةةةةكا  

 والمرااق علع النحوالتالع:

 .البويات المائية 

 كيهات.البويات الزيتية والف 

 

 أو : البويات المائية:

وهةةع تشةةمل يميةةر الةةدهانات التةةع اساسةةها المةةاء ويمكةةد حصةةر اهةةم 

 انواعها اع النقا  التالية:

 .دهانات بيويية الجير المائية 

 .دهانات بيويية الجير المضاف اليه الشحوم 

 .دهانات بيويية ال راء ال ير قابل لل سيل 

 .دهانات بيويية البفستل المائية 

  : اعمال الدهانات بيويية الجير المائية:أو

وتسةةتعمل علةةع بيةةاض تخسةةيد أوبيةةاض اسةةمنتع غيةةر مخةةدوم وعلةةع 

الطو  ال اهر الخرسانة و  يجوز اسةتعماله علةع بيةاض المصةيق أوعلةع 

 ا خشا  أوعلع الحديد.

ويتم تحضير كمية مناسبة مد الجير السلطانع نةاتف مةد حةرأ الجيةر  

يةزء ييةر ويتةرك  1يةزء مةاء :  1اةع المةاء بنسةبة  بطريقة ييدة  م يطفع

سةةاعة  ةةم يدخةةذ الجةةزء العلةةو  مةةد الجيةةر المطفةةع ويضةةاف الةةع  10لمةةدة 

لتةر مةد المةاء المر ةح .  144كجةم ملةح   2محلول مذا  اةع كجةم  ةبة + 

ويضاف الجير بالتدريف مر التقليةب حتةع يمكةد الحصةول علةع خلةيق قوامةة 

لو   م تضيب المستحلب مد خفل مصفاة مناسب ويمكد اضااة اللو  المط

 .2مم1مد السلل سعة عيونها 

  ريقة الدها :

يتم دها  الحوائق التع لم يسبق دهانها مد قبل عد  ريةق عمةل ويةه  (1

تحضةةير  بالمسةةتحلب ا بةةي  الةةع تةةم تحضةةير  بةةدو  لةةو   باسةةتعمال 

 الفر اة.
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يةةتم معجنةةة الحةةوائق وا سةةقب بمةةادة المصةةيق المعجةةو  بمسةةتحلب  (2

 الجير المجهز سابقا.

دهةةةا  الويةةةه ا ول يسةةةمع بطانةةةة بواسةةةطة الفر ةةةاة مةةةد المسةةةتحلب  (1

 الجير  بعد اضااة اللو  المطلو .

دهةةةا  الويةةةه النهةةةائع ويسةةةمع الضةةةهارة بةةةنفس البويةةةة المسةةةتخدمة  (0

ويسةمع اةع الويةه  ا ول بةاللو  المطلةو  مةر اسةتعمال الةرخ باكملينةةة 

مةةد ا ةةار الفر ةةاة المسةةتخدمة اةةع لجعةةل السةةطح النهةةائع متجةةانس خاليةةا 

 ا ويه السابقة.

 

  انيا: الدها  ببوية الجير المخلو  بالشحومات:

ويسةةتعمل لةةنفس ا غةةراض السةةابقة ا  انةةه اةةع حالةةة السةةطح النهةةائع 

 للدها  املس ومانر  متصاا الماء ادنه يوحع باستخدامه.

  ريقة التحضير:

كجةةم مةةد 1ت باضةةااة يةةتم تحضةةير محلةةول الجيةةر المخلةةو  بالشةةحوما

الزيةةة  النبةةةاتع منةةةل زيةةة  بةةةذرة القطةةةد الةةةع الشةةةحم الحيةةةوانع ) الةةةدهد ) 

كجم مد محلول الجيةر المعةد للةدها  بةنفس الطريقةة الموضةحة بالبنةد 244 

 السابق مر التقليب بسرعة حتع يندمف الشحم مر المستحلب الجير  تماما.

  ريقة الدها :

نهةا مةد قبةل بةنفس مراحةل الةدهد يتم دها  الحوائق التةع لةم يسةبق دها

السةةةابقة المتتبعةةةة اةةةع لونةةةه الجيةةةر المليةةةةة بدايةةةة مةةةد الويةةةه التحضةةةير  

والمعجةةو  والبطانةةة بالويةةه ا ول والضةةهارة بالويةةه النةةانع ببويةةة الجيةةر 

 المخلو  بالمعجو  ما عدا الويه ا خير بدو  اضااة  حم.

 

  النا:الدها  ببوية ال راء غير القابل لل سيل:

وهع ببوية مائية خالية مد الزي  المةادة الرابطةة ايهةا ال ةراء أوالنشةا. 

تستعمل بنفس أغراض دها  مادة الجير المائية ا  انه يمكد دها  مةر مةادة 

 المصيق أوالجبس.

  ريقة التحضير:



 

120 

 

120 

وتشمل ت ير محلول ال راء  م تحضير محلول النشا  م تحضير اللو   م 

 تحضير ببوية ال راء.

 تحضير المحلول: * أو :

عد  ريق وضر كمية مناسبة مد ال راء اع الماء وتخمر تماما بالمةاء 

ساعة ويسةكب المةاء الزائةد عةم  ريةق امتصةاا ال ةراء المتنةوع  20لمدة 

 اع حمام الماء الساخد حتع تصل علع محلول غراء مركز.

 *  انيا: تحضير محلول النشا:

حد مد الماء البارد ويقلب كجم مد النشا بلتر وا1والل عد  ريق خلق 

 0ييدا حتع يصبح مزيف متجانس ناعم ويتم اضااة هذا المحلول ببطل الةع 

لتر مد الماء الموضةوع علةع النةار  اةع دريةة ال ليةا  ويةتم تقليبةة بسةرعة 

حتع اضااة محلول النشا كامف وهذا الخليق يحتاض الع قوة ميكانيكيةة كبيةرة 

يزداد غل ة باستمرار  م يضاف الية الفيتيول للتقليب ن را    توائم الخليق 

 % لمنر تعطد المحلول النشا.1بنسبة 

 *  النا: تحضير اللو :

بالماء حتةع يصةبح علةع  1والل عد  ريق خلق ا سبداض البلد  نمرة 

صورة معجو   ر   م ياف اليةة اللةو  المطلةو  مةر التقلييةب وتؤخةذ منةه 

 الكميات الفزمة لتضاف لبوية ال راء.

 * رابعا: تحضير مونة ال راء:

لتةةر مةةد المعجةةو  المعجةةو   15ويةةتم عةةد  ريةةق ملةةل صةةفيحة سةةعة 

المحضةةر بالبنةةد النالةة  ويضةةاف اليةةة لتةةر واحةةد مةةد محلةةول ال ةةراء والنشةةا 

السةابق تحضةةير  اةةع او  و انيةةا  ةةم يجفةب الخلةةيق بالمةةاء مةةر التقليةةب حتةةع 

ل ةةةةراء بالفر ةةةةاة يصةةةةبح صةةةةالحا لفسةةةةتعمال للةةةةدها  بالفر ةةةةاة ببويةةةةة ا

 أوبالماكينة.

  ريقة الدها :

يةةةتم دهةةةا  المةةةراد  ول مةةةرة بالمسةةةتحلب ييةةةر  يحضةةةر بالطريقةةةة  (1

 المذكورة.

يمعجةةد السةةطح باسةةتعمال معجةةو  المصةةيق المضةةاف اليةةة ال ةةراء  (2

سةاعة حتةع يشةل المعجةو  علةع الحةائق  ةم يةتم  20ويترك السطح لمدة 

 .1بتقيمة منل دها  الويه 
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 مد دها  ويه ال راء. البطانة تتكو  (1

الضةةةهارة وتعمةةةل دهةةةا  بمحلةةةول بويةةةة ال ةةةراء المحضةةةر مةةةر الةةةرخ  (0

 بالماكينة.

 

 رابعا: دها  ببوية البفستل:

وهومزيف مد مسةتحلب البفسةتل المةائع المخلةو  بمةواد ملونةة بنسةب 

معينةةة تعطةةع  بقةةة يميلةةة مةةد الطةةفء غيةةر  بعةةه وقةةد تةةم تصةةنيعه لطةةفء 

ية والداخلية وعلع الرغم مد انه كنيرا ما يوصةع مسطحات الحوائق الخاري

بادائه علع ا سطح المعدنية ا  انه مةانر للصةدأ ا  انةه   يصةلح لفسةتعمال 

 علع ا سطح الخشبية. ومد مميزات هذا النوع مد الطفء ما ياتع:

 .اب  ضد ا مفل  

  ايام. 6يمكد به دها  الحوائق حدينة البياض بعد 

 ح بتةةنفس الحةةوائق لةةذلل اهةةو  يحةةد  ر وبةةةة الطةةفء مسةةامع يسةةم

 للحوائق تح  الطفء اتمنر التصاقه.

 .يعطع  بقة ناعمة غير  معة  ظفلها 

 .يعطع  بقة راة  ابتة   تتطاير زراتها با حتكاك منل غيرها 

   يمكد  فء  علع بياض ا سمن  الحةدي  والقةديم وعلةع  ةفء الزية

 القديم علع الحوائق الداخلية.

 ب الطةفء اةع مةدة   تزيةد عةد نصةب سةاعة وهةذا يسةمح بامكانيةة يج

 تشطيب غراة اع يوم واحد.

 .عديم الرائحة و  يتطلب تهوية المكا  المراد دهانه 

 .يمكد اداء  بالدها  أوبالرخ بالماكينة 

 .سهولة غسيل ا دوات ويمكد تحقيقه بالماء 

  ريقة الدها  علع حوائق لم يسبق دهانها مد قبل:

 صنفرة السطح المراد دهانه وينعم ييد. يتم 

  يدهد ويةه واحةد تحضةير  بعةد يفةاف مةادة البفسةتل الجةاهز بنسةبة

% بعةةد وزنةةة باضةةااة معةةدنع لزيةةادة قةةوة نفةةااة مةةادة الطةةفء داخةةل  24

 البياض وسهولة ا متصاا.
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   يتمل معجنة السطح بمعجو  ناعم عةد  ريةق خلةق زية  بةذرة الكتةا

ويترك المعجو  علع الحائق  1سبداض البلد  نمرة مر كمية قياسه مد ا 

 ساعة ليجب  م يصنفر. 20مدة 

  دها  الويه ا ول وهوالبطانةة بالفر ةاة ببويةة البفسةتل بعةد تجفيفهةا

 % مد وزنها بالماء. 25بنسبة 

 .دها  ويه  انع بالفر اة مد مادة البفستل ويمكد تجفيفها بالماء 

 الفر اة مد العلبة ويمكةد تجفيةب دها  وية نهائع يسمع بالضهارة ب

القوام ااا لزم ا مر بالماء مةر المةس بالروالةة اوالةدأ بالفر ةاة الخاصةة 

 بذلل.

 

 

  انيا: البويات الزيتية وا كتيمات:

وهةةةع دهانةةةات تكةةةو  غشةةةاء واقيةةةا يصةةةلح  عمةةةال التجةةةارة والحةةةوائق 

انةواع  وا سقب والحدايةد المدهونةة أوالتةع لةم يسةبق دهانهةا ويمكةد تقسةيم

 البويات الزيتية إلع  ف ة انواع رئيسية علع النحوالتالع:

 .البوية الزيتية الدائرة 

 .الجاهزة المعلبة مد  ركات كيماوية 

 .بويات الفكهيات 

وبشكل عام اانة     ويد اختفف اةع خطةوات العمةل بالنسةبة لفنةواع 

ع وبعضةها يتمنةل النف ة المذكورة سابقا وانما ا ختفف اقق بيد هذ  ا نةوا

اةةع يةةودة م هةةر السةةطح النهةةائع وقةةوة تحملةةة بعةةد الةةدها  ااقلهةةا يةةودة 

هوالنوع ا ول ايها وهع البوية الدائرة ويليها اع الجةودة البويةات الجةاهزة 

ن ةةرا  نهةةا  ابتةةة التركيةةب واات يةةودة عاليةةة اةةع التصةةنير وااضةةلها بويةةات 

ت مةةوردة داخةةل عليهةةا الفكيهةةات . ويجةةب مفح ةةة ا  تكةةو  يميةةر البويةةا

ا صلية المبر مة وتحتةو  يميةر انةواع الزيةوت وتعتمةد يميةر انةواع هةذ  

الزيةةوت اةةع يفااهةةا علةةع ززيةة  بةةذرة الكتةةا  وغيرهةةا مةةد الزيةةوت ا خةةر  

النباتية والحيوانية التع تكةو   بقةة  صةقة علةع ا سةطح نتيجةة امتصةاا 

ح ضةد تةد ير العوامةل ا كسجيد مد الهواء الجو  اتحمع ما تحتها مد أسط
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الجوية وضةد الت كةل والصةدأ. ا  انةه تلةل ا نةواع السةابقة تنقسةم الةع دهةا  

  معة ودهانات قق ) وظيفة ( تستخدم كف منها حسب الديكور المطلو .

 

  ريقة الدها  علع حوائق لم يسبق دهانها مد قبل:

ت وتةةتم مةةد بطانةةة و ةةف  اويةةه اوبطانةةة واربةةر اويةةه  بقةةا للمواصةةفا

الموضةةوعة والمحةةددة . كمةةا يجةةب تحديةةد مةةا ااا كانةة  الويةةه ا خيةةر  مةةر 

 اومق.

 ويمكد تحديد المراحل كما يلع:

ن ااةةة يميةةر الحةةوائق مةةد ا  اتربةةة عالقةةة وصةةنفرة ا  مةةواد صةةلبة   (1

 ملتصقة بها.

دها  ويه تحضير  بزي  بذرة الكتا  الم لع المضاف اليةة قليةل مةد  (2

 ق وتسقع المسام ويترك الدها  حتع يجب.اكسيد الزنل لتشريب الحوائ

يةتم سةحب سةكينة معجةو  اةع اتجةا  واحةد مةد اسةبداض وزية  ويتةةرك  (1

 ليجب  م يصنفر.

يمكد سحب سكينة معجو  اخر  اع اتجةا  معةاكس لةفول علةع كامةل  (0

الحةةةوائق لزيةةةادة وخدمةةةة وتعمةةةيم سةةةطح الحةةةائق مةةةد نفةةةس المكونةةةات 

 ا ساسية يترك ليجب  م يصنفر.

الويه ا ول مد الزي  المخفق اةوأ  بقةة المعجةو  ويكةو  يتم دها   (5

لونة ااتح قليف مد اللو  المطلو  ويعمل مد السيوبات الجاهزة المعطا  

%اكاسةةةيد قلويةةةة 5%زيةةة  كتةةةا  م لةةةع +24% اكسةةةيدزنل + 14ي1)

%مةةادة مجففةةه ( يةةتم خلطةةة 1%زيةة  تراتبيتيةةا نباتيةةا اوصةةناعية + 0+

 يجب  م يصنفر.ييدا  م يدهد بالفر ة ويترك ل

يةةتم دهةةا  الويةةه النةةانع مةةد الزيةة  النقيةةل اةةوأ الويةةه ا ول بةةنفس  (1

 المونة السابقة اما ياهزة أودايرة حسب المواصفات المطلوبة.

يتم دهانات المق ويمكد عمل ويه رابر مةد نفةس المكونةات اةع حالةة  (6

الحاية الع اضااة مةواد تجفيةب وتلميةر وورنةيش حسةب مةا تقةق عليةة 

 .المواصفات

وبشكل عام:يمكد تحديد بع  المواصفات العامةة التةع يجةب مراعاتهةا 

 اع يمير اعمال الدهانات كما يلع:
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  دهةةا  ويةةه تحضةةير  لجميةةر مشةة و ت النجةةارة الداخليةةة

المطلةةةةو  تشةةةةطيبها ودهانهةةةةا بويةةةةة الفكيةةةةة اوالزيةةةة  مةةةةد مةةةةادة 

السةةةفتو  الجةةةاهز أوالةةةدائر. والةةةل لحفةةةلا ا خشةةةا  الطريةةةة مةةةد 

 لعوامل الجوية والر وبة.التعرض ل

   دها  ويه تحضير  لجمير المش و ت الحديدية المطلو

تشطيبها ودهانها ببوية الفكية أوالزية  بويةه تحضةير  مةد مةادة 

 مانعة للصدأ منل السفقو  المركز أوالبرايمر الجاهز أوالداير.

  اع المنا ق الر وبة يمكةد اضةااة مةادة السةفقو   اكسةيد

الةةةع اكسةةةيد الزنةةةل المسةةةتعمل اةةةع بديةةةة الويةةةه الرصةةةاا ا حمةةةر 

 التحضير  لدها  الحوائق حتع   نتد ر بالر وبة.

  يةةتم صةةبغ يميةةر العقةةد الخشةةبية الحيةةة المويةةودة بنمةةااض

النجةةةارة مةةةد حلةةةق وابةةةوا  و ةةةبابيل وتكسةةةيات وبروزوباكتةةةا  

 ووزرا د غيرها عد  ريق اضااة الجمفكة المذابة اع الكحول. 

والةةل حتةةع تعقةةد العقةةد حبوبتهةةا وتتوقةةب عمليةةة  العقةةد: وتسةةمع عمليةةة كةةع

ااراز المادة الرا    التع تتسبب  لدها  علع ا خشا  والل قبل دها  ويةه 

 البطانة التحضير  بالسفقو .

يجةب ا  يةةتم تنعةيم أويةةه النجةارة والحةةوائق والمعةاد  قبةةل الةدها  ومةةا 

ب بالمةاء أوبالتبةدبير بيد أويه الدها  والل باسةتخدام الصةنفرة علةع النا ة

بالبةةدرة أوبمعجةةو  اليةةوليش اات النمةةرة المناسةةبة و  يسةةمر بةةا  حةةال مةةد 

 ا  وال دها  ا  ويه مد البويات قبل يفاف الويه السابق له تماما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

125 

 

 ( أعمال التكسيات2)

 

كنيرا مةا يتطلةب التصةميم المعمةار  تةرك مسةاحات معينةة مةد الحةوائق 

سةةواء كانةة  اةةي مبةةاني عامةةة أوخاصةةة علةةع أ  يةةتم  والأسةةقب والأرضةةيات

كسوتها بمواد خاصة بالتكسية والةل إمةا لهةدف زخراةي أول ةرض معمةار  

 أوإنشائي أواني.

مةةد الطبيعةةي أ  تختلةةب مةةواد الكسةةوة التةةي تسةةتعمل اةةي الحةةوائق مةةد  

حي  النوع اي المةواد التةي تسةتخدم اةي الأسةقب والأرضةيات وكةذلل الحةال 

ي تستعمل لأغراض زخراية ويمالية افنها تختلةب عةد المةواد اي المواد الت

التةةي تسةةتعمل للضةةرورات الفنيةةة اهنةةاك مةةواد كسةةوة لوقايةةة الحةةوائق مةةد 

الحةرارة أوالر وبةةة أو متصةةاا الصةةوت أوانعكةاس الضةةوء إلةةع غيةةر الةةل 

مد المواد المصنعة حدينا بناء علع الةل اةف  عمليةة التكسةيات تعةرف بدنهةا 

 بيعيةةة أومصةةنعة اات أسةةماك بسةةيطة بد ةةكال يذابةةة تعطةةي اسةةتخدام مةةواد 

 ةةكف يماليةةا ويسةةتخدم ايهةةا مةةواد بسةةيطة تسةةاعد اةةي اللصةةق والتركيةةب 

والتنبي  ويمكننا أ  نوضةح بعة  المةواد المسةتخدمة اةي أعمةال التكسةيات 

 المختلفة كالآتي:

 

 ( التكسيات ببف ات السيراميل أوالقيشانع:1)

ميل المسةتخدم إ  كةا  محلةي أومسةتورد كةذلل يحدد البنةد نةوع السةيرا 

مقاساته وألوانه ومواصةفات تركيبةه ويةتم تركيةب السةيراميل علةع الحةوائق 

 بعد إتباع المراحل الآتية:

  054 ر شة الحوائق بمونة الأسةمن  والرمةل بنسةبة 

 كجم أسمن    متر مكعب رمل.

  دأ مسةةامير مةةد الصةةلب عنةةد أ ةةراف الحةةائق لتركيةةب

  بسةةةمل يسةةةمح بتركيةةةب السةةةيراميل والمونةةةة خةةةيق رأسةةةي يةةةوز

سم ويوضر كل خيق عند  رف مةد أ ةراف الحةائق  1و يقل عد 

 م نشد ايما بينهما خيق أاقي متحرك يمكد راعةه لأعلةع وخفضةه 
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لأسةةةفل ويةةةوز  أاقيةةةا علةةةع مسةةةتو  المةةةدماك لضةةةبق اسةةةةتواء 

 العراميس الأاقية.

  يبةةدأ المةةبلق اةةي كسةةوة بف ةةات السةةيراميل مةةد أسةةفل

لأعلع علةع أ  ينتهةي مةد اةرد أول سةطر أوالمةدماك أاقةي بكامةل 

عةةرض الحةةائق  ةةم يتبعةةه رأسةةيا بمةةدماك آخةةر حتةةع يعلوالحةةائق 

كجم أسمن    متر مكعةب رمةل أوبنسةبة  144ويستخدم مونة مد 

توضر المونة اي المسطريد علع ظهر البف ة السابقة  م  6:  1

ا بطةرف المسةطريد تركب علع الحائق اي مكانها وتدأ اي مكانهة

حتع تملأ المونة يمير أيزاء وأ راف البف  وتصل إلع مسةتو  

الخةةيق المطلةةو  وتسةةمع عمليةةة كةةبس البف ةةة ويسةةتخدم المةةبلق 

أحيانا صليبة بفستيل توضر اي أ راف البف ة لضبق العراميس 

الأاقية والرأسية علع أ  يتم إزالتها بعد يفاف السيراميل أويقوم 

العةراميس حسةب خبرتةه العمليةة بالسةمل المطلةو  المبلق بضةبق 

 بقا للمواصفات  م بتم تفريغ تلل العراميس بالفر اة السلل قبةل 

 يفاف المونة.

  سقي البف  بلباني أسمن  أبي  لملل يمير العراميس

الأاقية والرأسية تماما  م تكو  يمير العةراميس والةل باسةتخدام 

نةة ويجةب أ  يةتم سةقي او ة أوبطرف الإصةبر قبةل أ  تجةب المو

ساعة علع الأقةل مةد تبلةيق  20الخامات السيراميل إ  بعد مرور 

الحوائق للتدكد مد يفاف مونةة اللصةق وأنهةا نضةج  مةر المونةة 

مةد خةةفل العةةراميس ويمكةةد أ  يةتم عمةةل مونةةة سةةقي السةةيراميل 

مةةر  1:  1مةةد الأسةةمن  الأبةةي  وبةةودرة الحجةةر النةةاعم بنسةةبة 

ويد المطلوبةةة إاا لةةزم الأمةةر أوخلةةق الأسةةمن  إضةةااة أكاسةةيد التلةة

 وإعطاء اللو  المطلو . 1:  1الأبي  والزنل بنسبة 

 

 ( التكسيات بطو  الويهات:2)

وتكسع به الحوائق الخاريية والداخلية أحيانةا اةي الأغةراض الزخرايةة 

ويستخدم لها  و  يسمع  و  صرناية أوما يما له ) قطر السلل ( مقةاس 

ويحةةدد مواصةةفات التركيةةب عةةد كةةا  وضةةر  0×  0×  11أو 0×  0×  21
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الطو  قا ر الحل أواوعراميس مستمر ويركب علع الحائق بعد عمل  بقةة 

كجم أسمن    متر مكعب بعةد الةل يةرا  05مد الطر شة العمومية بمونة 

سم بةيد رمةل  1:  2الطو  علع الحائق بالشكل المطلو  ويترك مسااة مد 

مةةد الحديةةد أوخةةوا مبططةةة لضةةبق اسةةتقامة ويبنةةع كةةل مةةدماك علةةع سةةيخ 

العرموس  م يةزال السةيخ بعةد ا نتهةاء مةد را المةدماك بالمونةة  ةم تكمةل 

العةةراميس وأحيانةةا يةةنق بنةةد المبةةاني علةةع البنةةاء بطةةو  رملةةي ظةةاهر قطةةر 

السلل علع السيخ ليعطع اي النهاية م هر يمال كبديل عد كسوة الويهات 

الةداخل بالطريقةة العاديةة ويتحةرك مةد لطو  الصور خاصة حي  بياض مد 

 علع الخارض م هر  بعد تكحيل العراميس.

 

 ( التكسيات بالحجر الفرعوني:1)

خامةةة  بيعيةةة مسةةتخرية مةةد الجبةةل لةةه مواصةةفات معينةةة ويةةتم تقطيعةةه 

علع هيةة أ كال مسطحة غير منت مة ) دبش ( ويستخدم الحجر الفرعوني 

ر بشةةكل عةةام منةةل الشةةكل الربةةاعي لكسةةوة الحةةوائق بد ةةكال متعةةددة اةةالحج

 – 1أوالسداسي أوالنماني أوالفرعوني ويةتم تقطيعةه وتهذيبةه بتخانةات مةد 

سم ويعطع أ ةكال حرايةة للحةوائق الخارييةة أولةبع  الحةوائق الداخليةة  1

ومراحل كسوة الحجر منل مراحل  و  الويهةات السةابقة حية  يةتم اختيةار 

دلوانةه وأنواعةه وأبعةاد  وأ ةكاله نوع الحجةر بحسةب مواصةفاته المطلوبةة ب

ويةةةتم كسةةةوة الحجةةةر علةةةع  ر شةةةة عموميةةةة بةةةنفس النسةةةب السةةةابقة مةةةد 

كجم أسمن    متر مكعب رمل تفرد سم متر مربر  ةم  054الأسمن  والرمل 

يتم تركيب الحجر للكسةوة  بقةا للنةوع المحةدد والشةكل المطلةو  مقسةم إلةع 

لرا مةد أسةفل إلةع أعلةع عراميس أاقية مستمرة أوغير مستمرة بطريقة ا

سم تملأ بالمونة وهع نفس مواصفات  0 – 1ويترك بينه وبيد الحائق سعة 

 044أو 154أو 254ومكونات المونة المستخدمة اي السيراميل المطلو  

 كجم   متر مكعب.

كلمةةا زادت النعومةةة ) أملةةس غيةةر مسةةامي ( كلمةةا زادت كميةةة الأسةةمن  

ا قل الأسمن  . سمل مونة اللصةق مةد للمونة وكلما كا  خشنا ومسامي كلم

تخانة الكسوة تحدد  بقا لشةكل الحةائق ي نةوع الكسةوة ي مةادة اللةزأ  5 – 1

وأحيانةةا يةةتم ا سةةتعانة بكانةةات حديديةةة لةةربق الكسةةوة بالمبةةاني وبعةةد يفةةاف 
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المونةةة يةةتم تكحيةةل العةةراميس  ةةم نحةة  ودأ الحجةةر بالشةةكل المطلةةو  ودأ 

منةةةه أوللمسةةةطح الةةةداخلي للحجةةةر  بقةةةا الحجةةةر يةةةتم بةةةالطراف الخارييةةةة 

للرسومات حتع يعطةع قةيم يماليةة وزخرايةة تتناسةب مةر م هةر  المطلةو  

 – 14والل بعد أ  تجب وتكحيل العراميس تكلفة تكسية للمونة الحجر مةد 

04. 

 

 ( التكسيات بالترابير والبف ات والطبيعية والمصنعة:0)

ربري  أوبف ات الراكودير وتشمل أعمال التكسيات للحوائق بدلوال الما

أوبترابيةةةر مصةةةبوبة مةةةد الحجةةةر الصةةةناعي أوخفاةةةه . يةةةتم توريةةةد الألةةةوال 

أوالترابير المطلوبة   بقا للواصفات باللو  المناسب والسمل المحةدد وتبةدأ 

 144أعمال التكسيات بطر شة للحوائق  م لصق الألوال أوالترابيةر بمونةة 

عمل مونة بطانة مد الأسةمن  والرمةل كجم أسمن    متر مكعب وأحيانا يتم 

قبةل التكسةةية لضةبق اسةةتواء الحةةوائق  ةم تمشةةق ييةةدا أوتمنجةل ويةةتم تركيةةب 

ولصق بع  الألوال عليها بعةد يفااهةا  ةم تسةقع بالأسةمن  الملةو  وعةادة 

ينق بند التكسيات لترابير الحجةر الصةناعي المصةبوبة علةع أ  يةتم تجهيةز 

اخل القوالب المخصصة والسابق اكرها القوالب المخصوصة لصب البانوة د

اي بنود ضهارتها للحجر الصناعي اي البياض علةع أ  تةتم عمليةات الصةب 

داخل القوالب حسب الأ كال الزخراية المطلوبة  م التركيب مر إنهاء الويه 

 الأخير مر الدأ بالبشردة أوالشاحو ة.

 

 (التكسيات بالرخام:5)

ائق بعةد ا نتهةاء مةد أعمةال البيةاض تبدأ أعمال التكسيات بالرخام للحةو

الداخلي والخةاريي ويةتم الضةبق علةع مناسةيب البيةاض الةداخلي والخةاريي 

وتعةةةدد عينةةةات وكميةةةات الرخةةةام إلةةةي الموقةةةر  بقةةةا للمواصةةةفات المطلوبةةةة 

 والمحددة ويكو  خاليا مد العيو  والشرو  بقدر الإمكا .

 

 استفم ترابير الرخام:

 س كامةل الحبيبةات والتبلةور متجانس اللو  والشكل أملة

متجةةانس اللةةو  والشةةكل   يويةةد بةةه عةةرأ معةةدني أو ةةرو  يةةتم 
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 1كسر يزء لمعراة ما به اراغات ) سوس ( كمةا يجةب أ  نمةرة 

 يتبر المواصفات السابقة.

  يورد الخام للموقر تام القطر مطابقا للأبعاد بالرسومات

لعمةل إ  التفصيلية اف يسمح بقطةر أوتوضةيب الرخةام اةي موقةر ا

اي الضةرورات الملحةة بحية  مواصةفات القطةر   تكةو  القطعيةة 

 مشرومة أ   راها مشطوف.

  ترابيعةةه مضةةبو ة ) ضةةبق الزوايةةا ( الطةةول والعةةرض

بالقيةةةاس مةةةد ا تجةةةاهيد حيةةة  أ  التقنيةةةة العاليةةةة اةةةي التقطيةةةر 

وا سةةةترباع والجلةةةي   يمكةةةد الحصةةةول عليهةةةا إ  اةةةي الةةةورخ 

 المتخصصة.

 

 

دة  ةةةرأ انيةةةة لتركيةةةب وكسةةةوة الرخةةةام علةةةع الحةةةائق وهةةةي وهنةةةاك عةةة

 كالتالي:

 .التركيب بالمونة والسقية 

 .التركيب بالكانات النحاس اوالألومنيوم 

  التركيب بكانات مد الحديد المجااد والمونة مر عنصةر

 إضااي منل الجير.

  التركيةةب بالمسةةامير اات الخةةوابير مةةر اسةةتعمال غطةةاء

ف هةةةةذ  الطريقةةةةة بالطريقةةةةة بكةةةةل مسةةةةمار يسةةةةمع كاسةةةةة وتعةةةةر

الميكانيكية وهذ  الطريقة  ائعة ا ستخدام وهةي  ريقةة التركيةب 

بالمونةةةة والسةةةقية مةةةر التركيةةةب بالكانةةةات النحةةةاس أوالألومنيةةةوم 

خاصة اي الترابير الكبيرة أوتكسيات علع الأسةقب ويمكةد تحديةد 

 مراحل التركيب علع النحوالتالي:

مد أ  مواد غريبةة كةالجبس أوالجيةر   يتم التاكد مد ن ااة الحائق – 1

أوأ   وائب تضعب تماسل مونة الرخام عليها والل ب سلها بالماء وحكهةا 

بالفر اة السلل وتكسير أ  مونة تحتو  علع مادة الجبس  ةم يةتم  ر شةة 

كجةةم أسةةمن    متةةر  054يميةةر الحةةوائق بمونةةة الأسةةمن  والرمةةل بنسةةبة 

 مكعب رمل.
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الأبعةةةاد الموضةةةحة بالرسةةةومات والتدكةةةد مةةةد يةةةتم اسةةةتفم الرخةةةام ب – 2

استواء الأحرف والزوايا وضبق اسةترباع ون ااةة القطعيةة علةع الزوايةة أ  

سةم اةي  2يكو  مورد بالتخانة المنصوا عليها وهي عادة ما تكو  سةمل 

 يمير التكسيات للحوائق لأ  نوع مد أنواع الرخام.

م السةةلل اةةي  قةةو  مةةد ال هةةر وتخةةدخ مةةد الةةوخ وتنعةةي 0تنقةةب  – 1

 الخدخ وتعمل عجينة  بالكولة ومونة بودرة الحجر وتقفل الخدخ.

يخةةةدخ أيةةةزاء مةةةد ظهةةةر تربيعةةةات الرخةةةام عنةةةد الوسةةةق أوالأ ةةةراف 

بدسطوانة قطر تركب علع صارو  كهربائي قدر تخليق مكا  لتنعيم الكانةات 

النحةةاس أوسةةلل مةةد الحديةةد مجلفةةد وتتةةرك أ ةةراف السةةلل المجلفةةد حةةرة 

سةةم وينبةة  السةةلل أوالكانةةة اةةي المنةةيم بواسةةطة  14:  5ول مةةد للخةةارض بطةة

كولة رخام وأحيانةاً تةنق المواصةفات علةع وضةر اضةلة أو فشةة أو ةابور 

 مسلو  مد الرخام تلحم علع الكانة أوالسلل المجلفد بكولة رخام.

يقوم المرخماتي ) العامةل ( بلصةق الرخةام علةع الحةائق مةد أسةفل  – 0

وف أاقيةة متتابعةة و يةتم تركيةب الصةب النةاني إ  إلع أعلع علع هيةةة صةف

بعد تركيب وضبق وسةقي الصةب الأول ايةتم وزنهةا تمامةاً أاقيةا ورأسةيا بعةد 

ترك خنةوا بينهةا وبةيد الحةائق كمةا اةي سةقية اسةتوكة ويةتم تنبيتهةا ببةؤض 

مةةرات مؤقتةةة مةةد الجةةبس عنةةد أ رااهةةا الخارييةةة لضةةما  تماسةةكها وعةةدم 

ونسةقي البف ةات مةد أعلةع بعةد را الرخةام المكونةة حركتها أ ناء السقية 

كجم   متر مكعب رمل حتع تملأ يميةر الفراغةات المويةودة  154مد لباني 

خلةةب الرخةةام  ةةم سةةقيه يليةةه المةةدماك النةةاني بعةةد تمةةام يفةةاف المةةدماك الأول 

 وبعد  ل مونة اللصق مبا رة ويتم تكبير البؤض للسطح الخاريي.

ب الرخةام وضةبطها والةل قبةل الشةل حتةع   ترايةر مناسةي بعد السةقي:

 تضر  للرخام السفلي نتيجة  قل الوز  عليها بعد السقي للعلو .

تمةةةلأ يميةةةر الحمامةةةات بلبةةةاني الأسةةةمن  الأبةةةي  المضةةةاف عليةةةه  – 5

مسةةةحوأ الرخةةةام مةةةر إضةةةااة اللةةةو  المناسةةةب وأحيانةةةا تسةةةقع الحمامةةةات 

و  المطلةةو  وتمةةلأ بمسةةحوأ الرخةةام المضةةاف إليةةه كلةةة لصةةق الرخةةام بةةالل

يمير الفراغات بسكيد للمعجو  ايةزال مةا يزيةد عنهةا وتسةمع هةذ  العمليةة 

 الزملكة.
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إتمام مراحل الجلةي والتلميةر والتشةمير حتةع الوصةول إلةع الشةكل  – 1

الجمالي المطلو  حسب مما تقتضيه أصول الصنعة التلمير  اي المصنر أما 

لةل بصةقلها وتلميعهةا . وبعةدها التلمير ايتم عد تطويةق والةل للعةراميس وا

 يتم إزالة الزائد بالسقية  م يمسح بالصوف اتزداد لمعته.

 

 ( تكسية الأسطح العلوية بالقراميد الفخارية:1)

يةةتم تكسةةية الأسةةطح العلويةةة الأاقيةةة المائلةةة بةةاللو  المطلةةو  بفحةةد  

 الطريقتيد التاليتيد:

  مةم  1*54تنبي  القراميد علع عوارض خشةبية قطةاع

تنبةة  بمسةةامير حديةةد مجلفةةد بسةةلل نحةةاس أحمةةر ويسةةتخدم اةةي و

 التنبي  مسامير الحديد المجلفد اات الرووس الكبيرة.

 أيةزاء  1تنب  القراميد بمونة مكونة مد يزئيد ييةر و

كجةم أسةمن   متةر مكعةب رمةل مةد  154ركام صة ير مةر إضةااة 

 الخلطة السابقة وتكمل اللحامات بنفس مونة اللصق.

 

 الحوائق بالموزاييل الزيايي:( تكسية 6)

الموزايل خامة مصنعة تربيعات أوكسةر موزايةل لةذلل يةورد علةع هيةةة 

سةم  2*2رول لتجمير التربيعات علةع مسةااات  ابتةة ويةورد علةع مقاسةات 

بسمل ربر مم وهويلصق علع ألوال مد الورأ للويةه الخةاريي يةتم لصةقه 

ر سةلطاني +أيةزاء علع الحوائق بمونة مكونة مةد يةزء أسةمن  +يةزء يية

ملو (بعةد إزالةة الةورأ –ركام ص ير رمل مر سةقيه بلبةاني أسةمن  )أبةي  

كجم أسمن   متةر  14مد عليه ويتم تركيبه علع بطانة مد مونة مكونة مد 

كجةةم أسةةمن    متةةر مكعةةب  044مكعةةب رمةةل بعةةد  ر شةةة عموميةةة بمقةةدار 

 رمل.

 

 ( تكسية الحوائق بترابير ماصة للصوت )اكستو (:8)

 1سم وسمل  11*11هي تصنر مد الجبس المخرم الجاف بمقاسات و

سم تركب مةادة علةع الأسةقب المعلقةة وتسةمع )أرم سةترونف( أوتكسةع بهةا 

الحةةوائق ويةةتم تركيبهةةا علةةع الحةةوائق للخشةةب الأبةةي  أوالموسةةكي قطةةاع 
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 25تنبي  كمرامية أاقية ورأسةية تركةب علةع خةوابير خشةب علةع مسةااات 

بالمسةةمار المخبةةد وتشةةطب بةةاللو  المطلةةو  وتةةدهد سةةم وتركةةب البف ةةات 

 بالزي  أوال راء  بقا للمواصفات الفنية.

 

 ( تجليد الحوائق بالوال الأبلكاض أوالكونتر:5)

اات القشةةةرة الأروأوالةةةزا  أويةةةتم عمةةةل تكسةةةيات للحةةةوائق مةةةد تجليةةةد 

مةم ويشةمل 8مةم أومةد الكةونتر سةمل 0الأبلكاض بقشةرة مةد الخشةب بسةمل 

ع الحةوائق عمةل مةرايد )قةوائم( مةد القةوائم الرأسةية ومجموعةة التجليد علة

سةةم تنبةة  علةةع الحةةوائق  54مخلواةةة مةةد العةةوارض الأاقيةةة علةةع مسةةااات 

 0*0بمسامير بورمةة غا سةة علةع خةوابير خشةب مدقوقةة ملتويةة القطةاع 

سةةم وتوضةةر عليهةةا مونةةة  54علةةع مسةةااات  6-1سةةم بعمةةق  1*1سةةم أو

د الألةةوال للأروأوالكةةونتر علةةع العةةوارض الأسةةمن  والجةةبس  ةةم يةةتم تجليةة

 بالمسمار المخبد مر التلمير  بقا لأصول الصنعة.

 

 ( تجليد الحوائق بدلوال خشب موسكي أوالزا  أوالأرو:14)

ويةةتم التجليةةد باسةةتخدام ألةةوال مةةد الخشةةب الموسةةكي أوالةةزا  سةةمل 

بوصةةة وتكسةةع  5-0بوصةةة أويوضةةر بعةةروض حسةةب الرسةةومات مةةد 0 1

اتجاهات أاقية لدرية مائلةة حسةب الرسةومات الداخليةة الخاصةة  الألوال اي

سةةم  2*1أو 2*2بالةةديكورات الداخليةةة تنبةة  مةةرايد مةةد الخشةةب الموسةةكي 

منبتةةة علةةع خةةةوابير خشةةبية مسةةةلوبة القطةةاع داخةةل الحةةةائق ايكةةو  اتجةةةا  

المةةرايد عكةةس اتجةةا  التجليةةد ويةةتم تشةةريب الخشةةب بعةةد التركيةةب وسةةنفرته 

لمطلةةةو  يمالكةةةا أواةةةفت )زيةةة   ةةةفاف( أوخفاةةةه  بقةةةا ودهانةةةه بةةةاللو  ا

 للمواصفات.

 

 ( تجليد الحوائق بدلوال الألومنيوم أوالستنلستيل:11)

يتم تركيب مجموعة مد الألةوال المعدنيةة المصةنعة والتةي تةنق عليهةا 

المواصفات )الرسومات( بكم توزيعها للموقر وتركب علةع عفقةات ومةرايد 

عد  ريق خوابير خشبية متسةاوية القطةاع ويةتم خشبية تنب  علع الحوائق 

تركيةةب الألةةوال المعدنيةةة عةةد  ريةةق مسةةامير بورمةةة تعطةةي سةةهولة الفةةل 
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والتركيةةب أوبالبر ةةام أوعةةد  ريةةق القطاعةةات المعدنيةةة أوباللحةةام بحسةةب 

 الطريقة التي تحددها أصول القطاع الفنية. 

 

 

 

 ( كسوة الحوائق بالوزرات الخشبية:12)

اكةةرة كسةةوة الحةةوائق بةةالألوال الخشةةب إ  أنهةةا تعمةةل تسةةتعمل بةةنفس 

بارتفةةاع الةةوزرات أوالأسةةفال ايجةةب أ  يتمشةةي نةةوع الةةوزرة الخشةةبية مةةر 

الأ ةةا  و ةةكل ونةةوع الأرضةةية يويةةتم تركيةةب الةةوزرات الخشةةبية عةةد  ريةةق 

تسميرها بخةوابير خشةبية مسةلوبة القطةاع منبتةة داخةل الحةائق مةد قبةل اةي 

سةةم وأحيانةةا يةةتم عمةةل كاويلةةة  54كةةل مسةةااة  أمةةاكد محةةددة تحةة  الكسةةوة

)خابور خشب مستدير القطاع ملو  مسقق غي ال راء وينب  اي الخرم بةيد 

الخشب والخابور الملو  ( لتنبي  الوزرة بالخابور المطلو  تنبيتةهي خةابور 

 الخشب دائر  القطاع مدهو  بال راء  م يقطر ويصنفر مر تشطيب الوزرة.


