
ىأقصيواجةالذىالعنصرهى,أنواعهابمختلفالمبانىأرضياتتعتبر•

أنجبيفإنهالذا,الموادبجميعوالدرجاتبجميعالمبنىمستعملىمناستخدام

وبالجمالالأتصافبجانبالصلابةوالقدرةمنالمطلوبالمظهرتعطى

.التناسق

المبنىفىكبرىأهميةلهاالأرضياتفىالتشطيبمواد•

:منهافالتركيبوالتشكيلفىبعضهاغنالأرضياتتشطيبموادتختلف•

.المبنىعلىحملاتمثللاالتىالرقيقةالسماكةذاتالمواد-

.المبنىتحملقوةفىاعتبارلهايكونالتىالسميكةالمواد-



أرضيات خارجيةةأرضيات داخلي

أرضيات خشبية  •

أرضيات الأخشاب  -

.الطبيعية

باركية-

-H.D.F

الأرضيات المرفوعة •

.أرضيات البلاط •

بلاط فخار -

بلاط فينيل  -

بلاط حجر الاردواز-

بلاط حجر جيرى -

بلاط موزاييك-

.بلاطات أسمنتية •

.بلاطات انترلوك  •

.خرسانة مطبوعة  •

.طوب حرارى •

.طوب جيرى و تيراكوتا •



–الماهوجنى–ألأرو)الصلبةالأخشابمنتجميعهايتمترابيعمنتتكون•

منةرقيقطبقةعلىبلصقهاأوالأجزاءبينسمارةبوضع(الزان–البلوط

.وحداتعدةمنأوواحدةوحدةمنتتكونأحياناو,الكونتر

شكلولوانالأفىبتباينالأرضياتمنالنوعيةهذهتتميزوالتركيبفىأسرع•

.المستخدمةالأخشابمننوعبكلالخاصةالسمارة

الخشبيةياتالأرضبأنواعبالمقارنةنسبياالأستخدامقليلةالأرضياتهذهتعتبرو•

الأشكال المتنوعة للأرضيات



:مجال الاستخدام •

الأرضياتمنالنوعيةهذهتستخدم-

فى

:مثلالعامةالمبانىمنالعديد

تفراغابعضوالمتاحفوالمكتبات

.الأداريةالمبانى

الأرضياتأفضلمنتعتبر-

خاصةبوالسكنيةالمبانىفىالمستخدمة

لسبيعلىالنومغرفوالأطفالغرف

و(القومىالأسكندريةمتحف)المثال

ىعلالأرضياتهذهفيهاستخدمتالذى

.درجة45زاوية

أرضية متحف الأسكندرية



:المميزات •

فىملبالكاتجهيزهايتمحيثتنفيذاالطبيعيةالأخشابأرضياتاسرع-1

.كبيرةبأبعادترابيعصورةفىالمصنع

مختلفةاعانواستخداموالتصميماتلتعددفرصةاتاحقدالمصنعفىإنتاجها-2

.الأخشابمن

يعملاممالصغيرةالأخشابقطعاستخدامعلىتساعدالبلاطةوحدةتصميم-3

.ثمينةأخشابأنواعلأستخدامخاصةوالأخشابمنهالكوجودعدمعلى

.اسفلهاالموجودالفراغنتيجةالصوتىبالعزلتتميزالتى-4

.جديدةتعوديجعلهاممامراتعدةدهانهاوقشطهااعادةأمكانية-5

.لاطاتالبباقىعلىالتأثيردونفقطالتالفةالبلاطاتتغييرامكانية-6



:أسلوب التركيب •

:بطريقتينالأرضياتمنالنوعيةهذهتركيبيتم

.فلصةوخشبيةعلفاتعلىالتركيب-1

.سنجابىبلاطأواسمنتيةلياسةعلىالتركيب-2

:التركيب على علفات خشبية و فلصة•

واشرةمبالحائطبجوارعلفاتتثبيت-1

يةبينمسافاتعلىطوليةمراينوضع

بوصة2*2قطاع(سم40-45)

نالمدهوالموسكىأوالبياضالخشبمن

.

منمسافاتعلىعرضيةدكمعمل-2

تثبيت العلفاتالمراينقطاعنفسمن(م1.5–1.2)



منأقلمنسوبفىتكونبحيثالدكموالمراينبينرملطبقةوضع-3

.الصوتىللعزلالعلفةسطحمنسوب

ابيضخشبمنالعلفةفوقعمودىاتجاهفىالفلصةتطبيقألواحتثبت-4

.الألواحبينسم2حدودفىبينيةمسافاتتركمعسم10*2قطاع

يقتثبيت اللواح التطب



وضعيجوزلاحيثالبلاطاتمنصحيحعددإلىالفراغأضلاعتقسيميتم-5

.البلاطةمنجزء

لخشبانوعنفسمنالغالبفىتكونالتىوالخشبيةالوزرةتركيبيتم-6

.الأرضيةفىالمستخدم

.لدهاناتلتجهيزةوتنعيمةوالسطحفىالفروقلتسويةالأرضيةقشطيتم-7

تثبيت البلاطات الخشبية



:التركيب على لياسة اسمنتية •

اسيبالمنضبطوالسطحلتسويةسنجابىبلاطأواسمنتيةلياسةعمل-1

الخرسانيةالبلاطةعلىتركيبهايمكنكماالأرضيةمنسوبمعتتناسببحيث

.مباشرة

.الأرضيةترابيعأسفلالصوتلآمتصاصالفلينمنطبقةوضع-2

فىالأخذوالأولىبالطريقةذكرهالسابقالأسلوببنفسالبلاطاتتركيب-3

كماطواتالخباقىاستكماليتمثمبالغراءببعضهاالبلاطاتلصقالاعتبار

.سبق



:طريقة النهو •

أوالمطلوبةانبالالوتصبغوالأليافإتجاهفىناعمةبصنفرةالأرضيةتصنفر-1

.الأوربوريتمثلللوناحفظةبمادةدهانهايتمتلوينهاعدمحالهفى

الصنفرةعمليةمنالناتجةالناعمةالخشبنشارةمنمكونبمعجونالتلقيطيتم-2

.الثقوبلملئالبلاستيكوورنيش

اوجهأربعوأثلاثالرشأوبالفرشاهالشفافبالورنيشيدهنوالسطحيصنفر-3

.المواصفاتحسب



.الشريطيةالأرضيات-1

.الخشبيةالألواحأرضيات-2

.المزخرفةالخشبيةالارضيات-3

.الهندسيةالخشبيةالارضيات-4

.الإكريليكبمادةالملحقةالخشبيةالارضيات-5

: أنواع الارضيات الباركية •

منقةطبفوقومثبتةمجمعةفسيفسائيقطعأوألواحأوصفائحأشكالوتاخذ

ضياتالأرطبيعةبحسبالمزفتالخيشالإسمنتيةالمونةأوالخشبيةالكمرات

.الخشبيةالأرضيةونمطالحاملة



.التنظيفسهل-1

.لونهلايغير-2

.للحرارةمقاوم-3

.للصدماتمقاوم-4

:المميزات •

.للاحتكاكمقاوم-5

.السجائرلرمادمقاوم-6

.للاهتراءمقاوم-7

.للبقعمقاوم-8

الأرضيات الباركية



:أرضيات الخشب السويد •

:طريقة التركيب •

.سم40مسافاتعلىبوصة2*2الابيضالخشبمنعلفاتعمل-1

علىفنصبعضهامعمعشقةالعلفاتنفسمنالحوائطحولتحليقةتركيب-2

12بطولسم6*25قطاعالحديدمنبكاناتالحوائطفىتثبيتهايتمو,نصف

م1.5مسافاتعلىسم

أرضيات خشب موسكى بتشكيل 

سبعات و ثمنيات 



عنزيدتلامسافاتعلىالعلفاتقطاعنفسمنبدكمالعلفاتبينيشحط-3

.م1.5

.الساخنبالبيتومينوجهينالعلفاتجميعتدهن-4

.الجافالنظيفبالرملالعلفاتبينالفراغاتتملأ-5

الطولىالبعديكونحيثسم120*10مقاسالسويدالخشبألواحتوضع-6

.سم7بطولمخبأةبمساميرتثبتوالحجرةأضلاعأطولمع

.بالشمعمعتلوالصافىبالزيتوجهينالأرضيةتدهنثمالأرضيةقشطيتم-7



..  :القرو و الزان .. أرضيات الباركية المسمار •

:طريقة التركيب •

و(زان–قرو)المطلوبةالخامةبنوعالمطلوبةالباركيهقطعتوريدأولايتم-1

6*30)(سم5*30)(سم4*25)الواحدةللقطعةالمحددالمقاسحسب

.رطبغيرجافمكانفىوتخزينه(سم

.لفراغباالخاصةللمقاساتطبقاذلكوبالباركيهالخاصةالعلفةعمليتم-2

فىبوصة2*2قطاع(سويدى–موسكى)خشبمنتحليقةعمليتم-3

حديديةكاناتطريقعنالحائطفىتثبيتهايتموالداير

ةصورة توضح العلفة الخاصة بالباركي



المطلوبيةالأرضمستوىعلىأوالمطلوبالارتفاععلىالتحليقةتركيبيتم-4

.سم1.4بالتشطيبالخاصالبلاطسطحمنالشربأخذبعد

علىبوصة2*2الخشبقطاعنفسمنالعلفةعمليتمالتحليقةعملبعد-5

.صلببمساميرالتحليقةفىتثبيتهايتموسم40أوسم35مسافات

أقصاهااتمسافعلىالعلفاتقطاعنفسمنبدكمالعلفاتبينالدكمعمليتم-6

.صلببمساميرالعلفاتفىتثبيتهايتموالمحورمنم1.5

بمادةأو)الساخنبالبيتومينالعلفاتدهانيتمالدكموالعلفاتعملبعد-7

.المياهمنالعلفاتلعزلأكثرأووجهين(الحديثةالأنترآوت

سطحلآخرالردميتمألاعلىنظيفةحرشةبرملةالعلفةبينالفراغاتملأيتم-8

.تماماالعلفة

صورة توضح أستواء العلفة على  

الأرض



(فلصة)طولبأىبوصة4*4قطاعالموسكىالخشبمنألواحتركيبيتم-9

.عليهاالباركيهورقتثبيتيتمالتىالألواحهىو

ترابيعوبالمطلالشكلحسبالفلصةعلىالباركيهورقتركيبذلكبعديتم-10

.ثمانياتسبعاتأو

يرالمسامو(ابيضغراء)الخفيفالغراءطريقعنالقطعتثبيتيتم-11

.الصلب

صورة توضح وضع ورق الباركيةصورة توضح وضع الواح الخشب الموسكى 



.(ناعم–استعجال–خشن)أوجه3ذلكبعدالباركيهقشطيتم-12

لونتلتثبيذلكوالبوبربيتأوسليدوجهواحد)أوجه3ذلكبعددهانيتم-13

.(لميعأومطيوتنأوسايبسأوفلوتوجه2+الخشب

وأعلىمنمحلاهبوصة6بارتفاعوبوصة1بسمكالوزراتتركيبيتم-14

.الحائطفىخشبخوابيرفىبرمةبمساميرتركب

صورة توضح قشط الباركية



:أرضيات الباركية الدكش •

:طريقة التركيب •

:الآتيةللمراحلالدكشللباركيهالتركيبعمليةتنقسم

الأوتارضبط-1

الخرسانةصب-2

الباركيهألواحلصق-3

الوزرةتركيب-4

.العلفعمليةعلىليستواللصقفكرةعلىالدكشالأرضياتتعتمد

:الاوتارضبط-1

40يبعداويسارهويمينهعلىوترينوالغرفةمنتصففىرئيسىوترعمليتم-

.م2عنالآخروالوتربينالمسافةتزيدولاالحوائطمنسم

سم3*1قطاعنحاسيةخوصمنالغرفةمساحةجميعفىأوتارعمل



:الخرسانةصب-2

تسوىوبالمندلةدكهامعطبقتينعلىذلكوالغرفةمسلحعلىمكانهافىتصب-

.سم2بحوالىالأوتارمستوىمنأقل

.الباركيةالواحلصق-3

تهاموازيوالبردوراتوالفلترخطوطأوللخاماتالرئيسيةالخطوطمحاذاةضبط

.للحائط

.الغرفمنتصففىباللصقالبدءيتم

وللاصقابالسائلالسفلىوجههيدهنولأعلىالورقيكونبحيثالفرخلصقيتم

.التالىالفرخبعدهيلصق

.للقطعالخشبيةالأصابعوالمربعاتلحاماتبينالتسديديتم

أوالمجنةالخشبمنفلتولوضعسم2إلى1حوالىمناللوحينبينفراغتركيتم

.جملكأواسترالمدهونالزان

سم1إلىمم5منفواصلبهاالخشبيةالقطعتكونالدكشالباركيهأنواعبعضفى

لأتمأوفراغاتهالملأخشبنشارةومعجونعليهاومضافاأسمنتيةبمونةتملأ

.بالبلاستيك



صورة توضح وضع المادة اللاصقةصورة توضح محاذاة الباركية للحائط

صورة توضح قشط الباركية الدكش صورة توضح رص الباركية الدكش



الشائعومختلفةبابعادالمصنعةالخشبيةالألواحمنالأرضياتهذهتتكون•

.(سم1.6–0.7)بينيتراوحسمكو(سم129*19.5)منها

H.D.Fالمنالقلبطبقةتعلوهاالرطوبةمنللحمايةطبقاتعدةمنتتكون•

.يعيةالطبالأخشابتأثيرمثلالنهائىالمظهرتعطىالتىالطبقةتعلوها

اب احيانا تكون هذه الطبقة قشرة من الأخش•

دة الطبيعية و تعلوها طبقة شفافة شدي

الصلابة تعطى السطح النهائى القوة 

اللازمة و مقاومة الأحتكاك

H.D.Fصورة توضح الارضيات 



:مجال الأستخدام •

بعضوفالمتاحوالمكتباتمثلالمبانىمنالعديدفىالأرضياتتستخدم-

.الإداريةالمبانىفراغات

غرفخاصةبوالسكنيةالمبانىفىالمستخدمةالأرضياتأفضلمنتعتبر-

محالالوالكافيترياتوالطعامالأستقبالوالمعيشةوالنوموالأطفال

.غيرهاوالتجارية

صور توضح تعدد اللوانها و مجال استخدامها 



:المميزات •

وستويةمأرضيةاىعلىتركيبهايتمحيثالأرضياتتركيبسهولةوسرعة-1

.مدربةعمالةإلىتحتاجلا

تتراوحالتىوهاأسفلالموجودالفلينأوالفومطبقةنتيجةالصوتىبالعزلتتميز-2

.(سم1–0.3)بينسمكها

صورة توضح سهولة التنفيذ

طبقة الفلين التى تعمل على عزل

الصوت



اغاتفرأوالفراغاتنفسفىسواءمراتعدةتركيبهاأعادةوفكهاإمكانية-3

.لصقبدونتركيبهايتمالتىالأنواعخاصةوالألواحعلىالتاثيردونأخرى

البلاطاتاقىبعلىالتاثيردونفقطالتالفةالبلاطاتتغييربإمكانيةتتميز-4

.الأخرى

.للارضيةامتداديعطىممامناسببشكلالسلالمتكسيةإمكانية-5

ارىللمعميعطىمماالتأثيراتوالألوانمنمحدودةغيرتشكيلاتتعطى-6

.للتصميماتخصبمجال



:طريقة التنفيذ •

.لضمان خلوه من أى نتوءات نتيجة أعمال سابقة يتم تنظيف السطح -1

.الصوتى يتم فرش طبقة من الفلين أو الفوم بالسمك المطلوب و ذلك للعزل-2

عاه ترك تبدأ عملية تركيب الألواح طبقا للتصميم الموضوع مسبقا مع مرا-3

.للسماح بالتمدد و الأنكماش بسهولة( سم 1.5–1) مسافة 

او يكون الأتجاه الطولى للألواح عمودى على الحائط الذى به فتحة الباب-4

.الذى به شباك لتقليل عدد الألواح المعرضة للتلف 

.غط و يتم التركيب بطريقة لصق الالواح ببعضها أو التركيب بالض-5



التركيب بالضغطالتركيب باللصق 

اتالمسطحبينالتمددفواصلمعالجةيتم-6

.الأرضيةبينالفواصلأوالمختلفة

درجاتنفسمنالوزراتتركيبيتم-7

ىفتكونوالارضيةفىالمستخدمةالالوان

.سم7بارتفاعالغالب

.الأبوابصداداتمثلبالأرضيةتثبتالتىالإكسسواراتتركيبيتم-8

صورة توضح تركيب صدادات الأبواب 



:طرق النهو •

.غط تكون الأرضية صالحة للاستخدام مباشرة فى حالة التركيب بالض-

ساعة فقط للجفاف و 12فى حالة التركيب باللصق فلابد من ترك الأرضية -

.بعدها تكون الأرضية جاهزة للأستخدام 

عد جميع  لا تحتاج إلى أعمال نهو مثل القشط أو الدهانات و لذلك يتم تنفيذها ب-

.اعمال التشطيبات الأخرى 



علىتركيبهايتمالأرضياتمننوعيةهى

صدأللالمقاومالمجلفنالحديدمنمعدنيةروافع

ريرتمفىالناتجالفراغمنالأستفادةبغرض

الأرضيةأسفلالتجهيزاتبعض

صورة توضح الارضيات المرفوعة :مجال الأستخدام •

وامةالعالمبانىفىالأرضياتهذهتستخدم

والمعارضوالتجاريةوالإدارية

يمكنكماأساسىبشكلالمستشفيات

شكلبالسكنيةالمبانىبعضفىاستخدامها

التكلفةلأرتفاعنظرامحدود

اتمستشفيمعارض



:المميزات •

.الأرضياتأنواعمنبالكثيربالمقارنةالوزنخفيفة-1

واسيرمبعضوالتكييفمواسيروالكهربائيةالتوصيلاتبتمريرتسمح-2

.منهاالأساسىالغرضهووبحريةالصرف

.أسفلهاالفراغنتيجةالصوتىبالعزلالأرضياتهذهتمتاز-3

لصورة توضح تمرير الخدمات من اسف
صورة توضح تمرير مواسير 

هولةالتكييف أسفل الأرضية بس



التركيبوالفكسهولة-4

الأرتفاعفروقلمعالجةصغيرةمنحدراتوسلالمعملالنظامهذاتييح-5

السلالمعنالناتجةالمناسيبفروقتسويةسهولة-6

.لأرضيةلالعامالشكلعلىالتاثيردونبسهولهالتمددوالهبوطفواصلمعالجةامكانية-7

.خاصةعوازلوخاصةمواسيرطريقعنالبلاطاتاسفلتدفئةنظامعملامكانية-8

صورة توضح ارتفعات 

الارضيات المرفوعة 

عات صورة توضح استخدام ارتفا

ب مختلفة لمعالجة فرق المنسو
استخدام السلالم لمعالجة فرق

المنسوب



:أسلوب التنفيذ •

معالمستخدمةالبلاطاتلأبعادطبقاموديوليةشبكةالأرضعلىتحدد-1

البلاطاتمنصحيحعددعلىالفراغاضلاعتقسيممراعاة

أسفلتمريرهاالمرادغيرهاأوالصحيةأوالكهربائيةالوصلاتتمرر-2

الأرضية

المناسيبفروقمراعاةمعالمحددةأماكنهافىالدعاماتتوضع-3

لدعاماتارؤوسبيتلتوصلالبلاطاتتحملالتىالعلويةالمداداتتوضع-4

صورة توضح الخدمات بالأرضيات



.دعامةبكلالموجودالرجلاجطريقعنالسطحاستواءوأفقيةضبطيتم-5

بالمساميرهاتثبيتستمأوايبوكسيةبموادالاساسيةبالارضيةالدعاماتتلصق-6

.بعدفيماالصيانةعملياتأثناءتتحركلاحتى

هالالمخصصالمكانفىبلاطةكلتستقربحيثالبلاطاتتركيبيتم-7

واعالأنمنالحوائطتشطيباتكانتأذاخاصةووجدتإنالوزرةتركيبيتم-8

.الحائطوالأرضيةبيتالناتجالفاصللمعالجةالتقليدية

صورة توضح الدعامات
صورة توضح رأس و قاعدة الدعامات



:طرق النهو •

:هىوالنهوأساليببتعددالأرضياتمنالنوعيةهذهتتميز

الفينيلمننهائيةتشطيبأسطحذاتبلاطات-1

بابعادرتباطالأدونابعادبأىالفينيل,أالماكيتمنترابيعبفرشالتشطيبيمكن-2

.البلاطات

وكسيةايببمادةالبلاطاتعلىبورسلينأوجرانيتأورخامترابيعلصقيمكن-3

.البلاطاتابعادمعتتناسببابعاد

جرانيتأورخامبترابيعالمصنعةالبلاطاتاستبداليمكن-4

توضعونفسهاالبلاطةهىتكونو

.مباشرةالدلائلعلى

ترابيع من الموكيت و الفينيلبلاطات الفينيل ذات الوان متعددة  
ترابيع الرخام و الجرانيت



:  ينقسم البلاط الموزايكو إلى -

موزايكو عادى-

خام موزايكو كسر رخام وتختلف أنواعه باختلاف الر-

.المستخدمة فى الصناعة( الحصمة)-

بلاط موزايكو

: التعريف  •



ملم25كليةبسماكةسم25×25بلاط--

.ملم(6)عنتقللاالوجهطبقةوسماكة

بسماكةسم40×40أوسم30×30بلاط-2

الوجهطبقةوسماكةسم(3)عنلاتقلكلية

(ملم8)

قياسحسب7×30أو7×20البانيل-3

طبقةوسماكة(مم15)كليةبسماكةالبلاط

.(ملم6)عنتقللاالوجه

بلاط موزايكو

 أبعاد البلاط المزايكو:-



سم 3تسوية الأرضية  و تنظيفها توضع فرشة من العديسة بسمك لا يقل عن -1

غمر البلاط بالماء قبل تركيبه بمدة ساعتين  -2

تحديد المناسيب  -3

-20)و نسبة الماء من ( 3:1)تحضير الملاط من الأسمنت الناعمة و الماء  بنسبة -4

ى يراعى أن يكون الملاط جامد حت. من وزن الأسمنت  و تخلط يدويا أو أليا %( 40

.لا ينزلق عنه البلاط 

:تركيب البلاط يكون بثلاث طرق -5

  طريقة التركيب  :



:المنتصفطريقة-أ



:الزاويةطريقة-ب



:الجودةطريقة-ج



.الموزاييك سعره قليل -1

ثل الموزاييك ممكن تشكيله على عدة اشكال م-2

الساده والمنقوش والشكل الحجري وتراكب  

.الطابوق واشكال اخرى متعدده 

.يمكن صبغ المزاييك  -3

سريب  يشكل المزاييك طبقة عازلة بحيث يمنع ت-4

.الحراره الى المنزل 

بلاط موزايكو

 المميزات:

عدم مقاومته للأحماض والأملاح لذلك لا -1

يصلح في بلاطات المطابخ

حدوث التشققات -2

.ارتفاع أسعار المواد الاولية للمزاييك -3

 العيوب:



عروضوكبيرةبأطوالالمشمعمنلفات-

معالجةبتروليةموادمنتصنعمختلفة

و(مم1.6:3)بينيتراوحسمكهاكيميائيا

وألوانذاتمتنوعةومختلفةاشكالتعطى

أوباركيهشكلعلىمنهاوجذابةزخارف

يةزخرفأوهندسيةبرسوماتمرسومأوبلاط

.مختلفة

: التعريف  •



علىتلصقو,الغرفةمقاساتحسبعلىتقطع

لغراءايستخدموأسمنتيةلياسةأوأسمنتىبلاط

خدامأستيمكنولصقهفى(المستورد–العادى)

املبكخاصبمشطمنهاكلتفردحيثالكلةمادة

ائفلفلصقيتمبعدهاالباردعلىالغرفةمساحة

عندالرسوماتتجميعدقةمراعاهمعالفينيل

.جمالىشكللتعطىاللحاماتأماكن

منسطحعلىةمباشريمستولفينيلايلصق

.طلبلااأولخرسانةا

  طريقة التركيب  :



جمال الشكل -1

تعدد الألوان -2

تكلفتة معتدلة  -3

سهل التركيب-4

سهل التنظيف  -5

 المميزات:

يصعب أزالة بعض البقع -1

يسبب الانزلاق فى وجود الماء-2

 العيوب:



.عيةثبات الألوان وعدم تأثره بالعوامل الطبي-1

.العزل الحراري والصلابة والمتانة-2

.قلة الحاجة للصيانة-3

.مناسبته لكل الظروف المناخية-4

ولا تنحر  إمكانية التحكم بقياساته عند التركيب-5
ضمن قالب محدد كما هو الحال في الحجر 

.الصناعي

.عدم تعرضها للتلف أو التشوه عند القص-6

:المميزات •



قرميد مصنوع من صلصال حراري-

: التعريف  •

: المميزات  •

.مقاوم للأسيد-1

.مضاد للجراثيم-2

.العزل الحراري-3

.مقاوم للانزلاق-3



طبقةلتضافوضهارةبطانةطبقتينمنيصنع

ةللخلطتضافكماالحديدبرادةمادةالضهارة

مميزةاللوان

وتوردعاليهيدروليكيضغطتحتوتضع

سادةأومحببةأومضلعةبأشكال

-:المقاسات

سم20×20×15أوسم2×15×2

الأستيل كريت

قوى الأستيل كريت  بلاط اسمنتى م•



مرات  يستخدم لتبليط الارصفة و الملاعب و م-

للاحتكاك المباشرالمشاه المعرضة 

ها  يمكن استخدامها فى الجراجات نظرا لمقاوت-

.للاحتكاك و البرى و الرطوبةالشديده 

:الاستخدامات• 

: المميزات • 

.مقاوم للبرى و الاحتكاك و الرطوبة -

.متوافر و سعره رخيص نسبياً -

ل الهالك مقاومته للتفكك و الكسر مما يعني تقلي-

.عند التركيب 



ل المتداخل هو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكا

يق أو هندسية متنوعة ويتم تركيبه بطريقة التعش

.سم 8سم و 6يتوفر البلاط المتداخل بسمك )التداخل 

أشكال البلاط المتداخل

ه إن أهم ما يميز البلاط المتداخل هو تنوع أشكال-

فرصة أكبر للإبداع في تصميممما يعطي 

.الأرضيات

لفة  تقدم الصناعات البلاط المتداخل بأشكال مخت-

شكل اكس , شكل آي , نجمة , متعرج ,: مثل 

دسمستطيل , خلية النحل , السداسي و نصف المس

الأنترلوك

التعريف•



:المميزات • 

يتميز بالقوة والحداثه-

سطحه صلب-

مظهره جذاب حيث تتنوع أشكاله والوانه-

ال قدرته الكبيرة على تحمل الضغوط والأحم-

له ومقاومته الشديدة للتآكل, مما يجعالعالية,  

مناسبا  للتطبيقات القاسية مثل المطارات

.وغيرها.. ومحطات الوقود والشوارع



:العيوب 

.... خروج النمل من بين فواصله -

يهبط حين تعرضه لمياه سطحيه من أعلى-

شكل اذا حدث سوء تنفيذ ولم ترص البلاطات بجوار بعضها ب-

فمن الممكن وجود فراغات, متداخل عن طريق رص جيد 

.بين البلاطات قد تكون كفيله لنمو الأعشاب 



:الاستخدامات 

تنظيم وتزيين المساحات المحاذية-

.المنازل والفيلات -

.تزيين الحدائق و الممرات -

.رصف ممرات المشاة ومواقع الانتظار -

.رصف أماكن الخدمات العامة -

.رصف الطرقات, مواقف السيارات ومحطات تعبئة الوقود -

لموانئ رصف المساحات المفتوحة الخاصة بالصناعات الثقيلة, ا-

.والمخازن



: طريقة التركيب 

د ذلك يتم تنظيف الموقع جيداً و بع-1

يتم وضع الدفان قده  ألمنيوم

و يجب أن يكون رمل أحمر نظيف 

خالي من الحجارة

تم  و يتم رشه جيداً بالماء و يفرد و ي

دكه و تسويته

تسوية الأرضية تماماً  -2

عارضه  بواسطة 



مان يتم استخدام ميزان الماء لض-3

كل  انسياب مباشرة على  المياه بش

جيد  عمل ميول بأتجاه الشارع 

التركيب بدون خلطة -4

يتم وضع البلاط, اسمنتية 

الدفان



الممراتأوالأرضياتوتنفيذلإنشاءجديدةتقنيةهي

توالكافيترياالسباحةحماماتأوالحدائقداخلالمحيطة

وكذلكالسياحيةوالقرىالتجاريةوالمراكزوالأسواق

.الخارجيةالأرصفة

ةجديدإضافاتابتكارللمعماريالطريقةهذهمنحتوقد

مادةمنأكثرإضافةالمصممينبعضاستطاعحيث

رالحجمزجحيثالأرضياتفيمبتكرةأساليبلإظهار

أوالسيراميكوكذلكالمطبوعةالخرسانةمعالطبيعي

بأشكالهالجرانيتأوالمحروقالطوبأوالبورسلان

تكنلمأبعاداتحققالمبتكرةالطريقةهذهجعلمماالمختلفة

.قبلمنموجودة

التعريف•



سرعة عالية في التنفيذ-

مقاومة عالية للإحتكاك والعوامل الجوية-

ن أنواع تملك أشكال متنوعة مع سهولة التشكيل بي-

الختامات المختلفة

التنوع في الألوان حسب طلب العميل-

والرخام أقل في التكلفة مقارنة بالبلاط والسيراميك

المستخدم في أعمال تنسيق المواقع

المميزات•

ظهور بعض الشروخ من انكماش وتمدد  -

الخرسانه 

تقشر الطبقه الخرسانيه-

العيوب•



يتهايتم عمل المناسيب ووضع شبك الحديد ثم صب الخرسانة وتسو-1

وقبل أن تجف الخرسانة يتم وضع المواد الملونة للأرضيات -2

لين فعادة يكون هناك لونين متداخ. وتكون مثل الرمال الناعمة أو البودرة

لون أساسي وآخر متداخل

يتم أولا نثر طبقة من مادة اللون الأساسي 

( سائل/بودرة)ثم بعد ذلك يتم اضافة مادة اللون الآخر 

ويمكن أن يكون للخرسانة المطبوعة لون واحد فقط 

.ويتم تنفيذها على مرحلتين

ودكها  "أختام"نقوم باختيار شكل الأرضيات ونقوم بطباعتها بواسطة -3

جيدا

دتترك الأرضية مدة ثلاثة أيام على الأقل ثم نبدأ بالغسيل الجي-4

ابراز وأخيرا نقوم بوضع مادة الحماية وتلميع الخرسانة و وظيفتها هي-5

عة المظهر الجمالي للأرضيات مع حماية الخرسانة من المياة والزيوت وأش

.الشمس

:خطوات عمل خرسانة مطبوعة •



المتروزنيتراوحالوزنخفيفمفرغأحمرطوبوهو

جيدةصلصاليةمادةمنيصنع.كج800-600المكعب

يتأثرولاوالفئرانوالسوسللحريقمقاومالطوبهذايعتبر

.الكيماوياتأوبالمياه

الخارجيةالأرضياتفيأيضايستخدم

الطفلةهذهمخصصة"Clayطفلة"منالطوبهذايصنع

تكونويالإقليمتنوعحسبخصائصهاتتنوعالمخصصة

بعضووالحديدالالومنيومأكاسيدمنقليلمعالسيليكامن

.الأملاح

منهاالتيراكوتاSlabsوبلاطاتفاورةالتيراكوتاوقوالب

Glazed,Unglazed:نوعان

التعريف•



:كالاتىالطوبهذاوأبعاد

سم9*19*19

سم5*30*30

سم20*30*30

سم9*30*30

سم15*30*30

كصندوقالقالبوشكل

openالجانبينمفتوح sided box

مم32-28منWallaعوارضهسمك

Slabsفهيالبلاطاتأبعادأما

25mm * 600 mm * 300 mm



ملرمنيصنع(ايطالي)الغالبفيمستوردطوبوهو

نفسمنسم7×20×40بأبعادابيضلونذوالسيليكا

ولكنهالعاديالمفرغالطوبفيالمستخدمةالمواد

كماوالديكوراتالأقواسبناءفيويستخدممصمت

حيثانالأفربنافيالسيليكارملمنالمصنوعيستخدم

يثحبالكوباستيرادهويتم,عاليةحرارةدرجاتيتحمل

.بلوك96علىالكوبيحتوى

التعريف•



ةحراردرجاتتحتتكونجوفيناريصخرعنعبارة

,عالية

ليكاتوسالمروـمعادنثلاثةمنأساسًاالجَرَانِيتيتشكل

الألومنيوم

تالجرانيالمعادنهذهوتجعل.والبلاجيوكلازالقلوي

قرمزيًاأوأبيضً

.فاتحًارماديًاأو

لقرون,التعريةعواملتحم ُّليمكنهالجرانيتومعظم

أملسيصيرحتىصقلهويمكن

التعريف•

روزا النصر

وادي غزال



رمادي علاقيدبل بلاك

أسود أسوانوادي فرسان أبيض حلايب

أنواع الجرانيت•



لنحتواسعااستخداماالصخورمنالنوعهذاأستخدم

النحتلعواملبتحملهيتميزوهووالأعمدة,التماثيل

برويعت.الرسوبيةالصخورأنواعمنأكثروالتعرية

لمنازلافيويستخدمكبيرةاقتصاديةاهميهذاالجرانيت

والمطابخكالسلالم

اللإستخدام•

:مميزات الجرانيت •

ولونهةمتماسكحبيباته,الصلابةشديدصخرالجرانيت

تلميعوالللصقلقابليةلهتجعلصلابتهأنكما,جميل

.للخدشقابلغيرأملسزجاجىبمظهرتظهره

,الصيانةمنقدرلأدنىوتحتاجطويلعمرذاتخامة

.والكثيفالشاقالاستخدامدرجاتأقصىوتتحمل

.تنظيفهيسهل
جندولا

أحمر أسوان



:عيوب الجرانيت •

دامالاستختلائملاأنهاكما,الشيءبعضباردمظهرذاتاللونداكنة-1

.الواسعةللمساحات

.الفضاءاتبعضفياستخدامهايمكنلاوقدمعقدة-2

اسطةوبوالبيتعنبعيداًخاصةأماكنفيتقطيعهاوينبغيمكلفة-3

.محترفين

فىيتللجرانالمكونةالعناصرنسبةفىالإختلافنتيجةتجانسهعدم-4

تظهرومنتظمشكللهاليسسوداءبقعتواجدعلىعلاوةالواحدةالمنطقة

عندرالأحمالجرانيتمنظرفتشوهالكتلمنمختلفةأماكنفىعشوائيا

.تركيبه



-:أستخراج الجرانيت من الجبال •

ارقمطبواسطةالصلبةالصخورحالةفيالجبلمنالجرانيتيستخرج

فصليتمثمالبعضبعضهامتلاصقةومتجاورةثقوبتنفيذفيهايتمثاقبة

تفجيربودرةعوضأوالمفجرالفتيلباستعمالالثقوببينالرابطةالمسافات

.الثقوببينالفواصللتكسرالجرانيت

خمهضوكبيرةأبعادذات(مكعبات)بلوكاتعلىالحصوليتموبذلك

.الجبالباطنمنمنتظمةوغيرمتساويةوغير

(الجرانيتمنهايستخرجالتيالجبال)

حلايب-أسوان-

سيناء-الأحمرالبحر-

يرة بلوكات من الجرانيت كب

الحجم



تصل بلوكات الجرانيت إلى المصنع عن

ونقل طريق سيارات نقل كبيرة ويتم تعتيق

ى البلوكات عن طريق ونش علوي يسير عل

قضبان 



مراحل تصنيع ألواح الجرانيت •

الأولىالمرحلة

(وكالبلجوانب)البلوكاتتسوية

كينةمابإستخدامالبلوكتسويةيتم

تالبلوكالتسوية«المونوفيلو»

منwireطريقعنومسحها

الألماظمنفصوصبهوالصلب

المياهوجودمعوتسويتهالبلوكلقطع

...للتبريد

وكماكينة قطع وتسوية البل

«المونوفيلو»
البلوك بعد تسويته



مراحل تصنيع ألواح الجرانيت •

الثانيةالمرحلة

تالجرانيمنألواحإلىالبلوكنشر

إلىيدخل...البلوكتسويةبعد

خذتأمعديةطريقعنالنشرماكينة

الماكينةداخللتضعهاالبلوكات

معدية لنقل البلوكات

تجهيز الأسلحة للنشر



للنشرالبلوكدخولقبلأولًاالماكينةتجهيزيتم

تميمتساويةمسافاتعلىالأسلحةتركيب-1

spacerسبيسرطريقعنالمسافاتضبط

«العميلطلبحسب»سم4أوسم2

طبضغبساتمطريقعنالأسلحةشديتم-2

الزيت

spacerسبيسر 

أسلحة النشر



ادة يتم تجهيز خلطة تتكون من بر

اء  حديد لزوم النشر وجير مطفي وم

كاك لتبريد الحرارة الناتجة عن إحت

الأسلحة بالبلوك

أسبوع للنشر–أيام 5يأخد البلوك من 

سم في ساعتين وبعد ذلك3في بداية النشر 

سم في ساعتين5



رفع يوجد بئر عميق يوجد به الخلطة متصلة بطلمبة

.لتوصيلها إلى مكان نشر البلوك

شرلوحة التحكم لماكينة الن



بلوكات الجرانيت بعد النشر



المرحلة الثالثة 

(ألواح الجرانيت)تلميع الطاولات 

«الجلاية» بإستخدام ماكينة الجلى 



(جلى)رأس16بهاالجليماكينة

حجرتركيبيتمرأسوثانيأول

الطاولةمنالخشونةلإزالةألماظ

راسإلى3رقمرأسمنذلكبعدثم

درجةفيتختلفجلىأحجار15رقم

الأنعمإلىالأشخنمنالخشونة

ائيالنهللتلميع«الفلاش»رأسوأخر

حجر الجلاية



الجرانيت بعد تلميعه 

(خروجه من الجلاية)

الجرانيت قبل تلميعه 

(دخوله الجلاية)



المرحلة الرابعة 

تقطيع الألواح بالمقاسات المطلوبة



 اشتراطات تركيب الجرانيت فى تكسية الارضيات:-

.المخلفاتجميعمنبهالتركيبالمرادالموقعنظافة

وجدلحاوفى,للرسوماتمطابقةلتكونمساحياتنفيذهاالسابقالاعمالمراجعة

.للمشروعالأستشارىللمهندسالرجوعيتمالرسمعنخلافاتأوتغيير

ومقاساتالعليهاموضحاًللأرضتفصيلىرسممعالتنفيذيةالرسوماتأعداديتم

.المعتمدةللرسوماتطبقاالأشكال

.اللحاماتملئوالتثبيتخاماتوالجرانيتلسمكاللازمةالحساباتعمل

أشكالورسوماتوجودحالةفىالوحداتلتلكالتوريدكيفيةعلىالأتفاقيتم

.الموقعفىالتركيبأثناءتجمعهاوتجزئتهاكيفيةومتعددة

.العملفىالبدءقبلالمطلوبةالمنتجاتجميعتوافر

اللونىفالتجانس)الملاحظاتمنخالية,السمكوللمقاسطبقاالجرانيتأستلام

.(الشروخ–الأركانسلامة–

.التنفيذطريقةتحديد

.(الحامات)القطعبينبهالمسموحالفراغسمكتحديد



صلفوا–المعجون:مثلًا)المخصصةبالمادةلملئهاتجهيزهاوالفواصلنظافة

.(معدنية

.تللمواصفاطبقاًالمطلوبباللونوللأرضياتالمطلوبةالسقيةعمليتم

.المستخدمةالخاماتنوعيةحسباللازمالتشطيبعمل

عنهاطوليقللاالتىالألمونيوموالقدةوالقامةوبالميزانالأرضياتأستلام

.(متر3)

تتمو,الأبتدائىالتسليملحينذلكوالنهاياتوللأسطحاللازمةالحمايةعمل

خيشوكبلاستيبمشمعالأرضتغطية:مثل)مختلفةطرقبواسطةالحمايةعملية

(التسليماءأثنأزالتهيسهلبحيثالأسمنتوالجبسمنخليطعليهيضافوخفيف

.



 اساليب تركيب الجرانيت فى تكسية الارضيات:-

-:الجرانيتىالبلاط

مقاسأيايجادويمكن..سم20×30أو20×20يتعدىلابمقاسيكونعادة

وأمنشارقص)مستويايكونغالبا,السطحسم3عنيقللاوالسمكالطلبحسب

التخشينمنخاصهأشكالبعملتقومآلاتهناكولكن(مطروق

السباحهحماماتحولخاصةللجرانيتكبيراحتكاكعاملتعطيالأسطحهذه

ثحيوغيرهاالعامهالحماماتداخلوكذلكبالكفيفينالخاصهوالممراتوالطرق

التنظيفامكانيةمعمطلوبهالخشونه

شكل البلاطة الجرانيتية بلاط جرانيتى ذو سطح خشن اشكال مختلفة للبلاط الجرانيتى



-:طريقتينباحدىفوقتثبيتهيتم

..متر4كلبهاتمددفواصلعملمع(سم10)خرسانهصبةفوقيركبحيث

.(سم1)السيراميكمونةمثلوبمونه

الجافةالطريقة

الرطبهالطريقة

مونهشةفرعمليتمحيثالجرانيتأسفلناعمرملبدونولكنالطبقاتعمليتم

فواصلعملمعاعليهالبلاطتركيبيتمثماسمنتيهروبهطبقةثمجافهشبهاسمنتيه

متر4كلبمعدل(العمقبكامل)أسفلهوللمونةلهالتمدد

التمددفواصلوحش,ويتمالفواصلحشوبمادةالطريقتينكلتافيالفواصلاقفاليتم

سياراتومشاه)عليهالخفيفالسيرظروفويتحملقويالبوليوريثانبمعجون

.المعتادهالجرانيتمزايانفسله(خفيفهركوب



استمرار الخلط لحين الوصول الىخلط الرمل مع الاسمنتايجاد كمية من الاسمنت والرمل

خلطة متجانسة تماما

الأولالجزء

البدء باضافة الماء بكمية قليلة مع

التقليب

 اساليب تركيب الجرانيت فى تكسية الارضيات:-



الثانيالجزء

ةبمثابستكونوالتيالأسمنتروبةبإعدادنقومهنا

.البلاطوبينالمونهبيناللاصق

ة تحضير الروب

اسمنت مضاف )

(اليه ماء 

التقليب 

يد والتحريك الج

ءللأسمنت والما

نة فرد المونة فوق الأرضية الخرسا

ونسوى سطحها حسب المنسوب 

المطلوب ثم نقوم بتجريح سطح 

المونة بالمسطرين

ح اكتمال تجريح سط

المونة
نة سكب الروبة فوق المو

بحيث تغطى سطحها 

لهابالكامل وتتغلغل داخ

طرق تركيب البلاط فوق الروبة وال

ها جيدا عليها بمطرقة مطاطية لتثبيت

حسب المستوى المطلوب


