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 Lift Slap(LS)نظام البلاطات المرفوعة -3-1

عمرااا   –ر مثل جررا  الليري ــتم تطبيق هذا النظام في مصو8491هر هذا النظام في أمريكا عام ـظ

 .مساكن شيراتون -الميريلاند

 .الماضية سنة96حول العالم خلال ال  نشأ ا  لاطا  المرفوعة قد ـالب مبانيمليون من  06من  أكثر

 اذا تم ذلك عند منسوب سطح الأاض. جودتها سهولة صب الخرسانا  و: الأساسيةفكرته و -3-1-1

 :أوجه الاستخدام -3-1-2

 866ة ل تقل عن رف ذا  أبعاد كبيــــحالة وجود بلاطا  أسق في تم الستيادة من هذا الأسلوبــي  

ى جميع المنشآ  ـالستغناء فيها عن الكمرا  و ينطبق ذلك عل مكنـــــــمربع في المتوسط و يتر ـــــم

 المتماثلة مثل مباني المكاتب و العمااا  السكنية و مواقف السيااا  متعددة ذا  الطوابق المتعددة

 .أو افع حلل الخزانا  بعد صبها على سطح الأاض الأدواا

 

 
 

 خصائصها : -3-1-3

 الشدا  عمالأ)ءلخاصة للطرق التقليدية في البناعلى المشاكل اهي عبااة عن محاولة للتغلب  -8

*طول 3--قوتها النهائية  وقت طويل لوصول الخرسانة الى إلىالحاجة و, و الخشبية(أالمعدنية 

 .ويل وهو وقت ط --ايام 3البحر + 

 .لى استخدام البلاطا  المرفوعةإدى أالذي  الأمرالتنييذ أعمال بطئ شديد في  -2

 بشكل عام. الإنشاءمن كمية الخرسانة في  %06تمثل  الأسقفكمية الخرسانة المستخدمة في  -3

 .في موقع البناء الأاضيالخرسانية في مستوى الدوا  الأسقفتقوم فكرتها على صب  -9

تعتبر مرحلة انتقالية بين الطرق التقليدية التي يتم معظم البناء والتشطيب فيها في الموقع وبين  -0

 سابقة التجهيز في المصنع.الطرق 

 

 

 :الفكرة -3-1-4

ةقيد الإنشاء بطريقة البلاطا  المرفوع( توضح مبنى 8-3صواة )  

 (2010/2011 –رأفت الجوبحي وأخرون  -)دراسات سابقة  

 المرفوعة  توضح البلاطا  (2-3) صورة

http://www.mediafire.com/?9 

238bej1eg8g19w)) 

 

http://www.mediafire.com/?9صورة
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 : الآتيوتتلخص في  -

على مستوى الدوا  والميكانيكيةالكهربائية  الأعمالالى  بالإضافة الإنشائية الأعمالتنيذ جميع  -أ

 ثم يتم تركيب كل عنصر في مكانة. الأاضي

المختلية على مستوى  الأدواافي مواقعها الطبيعية التي تليها صب البلاطا  في  الأعمدةافع  -ب

 وهي بلاطا  مسطحة ل تحتوي على كمرا  )جسوا(. الأاضيالدوا 

بلاطررة سرروب تصررب هرري  أوللررى المسررتوى المطلرروب طبقررا لترتيررب صرربها )إترفررع البلاطررا   - 

 (. الأخيربلاطة الدوا 

يلزم عردم افرع أي بلاطرة قبرل وصرول الخرسرانة المسرلحة الرى قوتهرا )تختلرف براختلاب نرو   -د

 (. الإنتا و طريقة أ الإسمنت

 .الأعمدةالنظام هي في طريقة تثبيت البلاطا  في  افي هذ وأخرىالختلاب بين طريقة  -ه

 :خطوات الإنشاء -3-1-5

وبعمق ل يقل عن  ( متر لتثبيت الأعمدة8) حواليالأساسا  و تعمل بها تجاويف بعمق إنشاء يتم  -8

كبر من أن اليتحا  تكون بعرض أمع مراعاة  يكون مثل اقبة عمود (  متر8,0) ى( متر ال8)

 .سم من كل جهة 86عرض العمود بحوالي 

 م (26قائمة على الأاض في شدا  معدنية بكامل ااتيا  المبنى بحد أقصى )  يتم صب الأعمدة -2

الاتيا  عن ذلك يصب الباقي كوصلة بنيس الأسلوب، ويراعى أثناء الصب تثبيت  ذا زادإ و

 معدنية في النهايا  للحام الوصلا  .  لتا للرفع و ب   خطافا 

ذا  تصميم خاص عند مناسيب تلاقى بلاطا  الأسقف  كما يراعى تثبيت دفاين معدنية 

  . بالونش الى موقع الأساسا  مع الأعمدة و بعد ذلك ينقل العمود

بواسطة  تضبط اأسيا تماما  و الأساسا  يتم تثبيت الوصلا  الأولى للأعمدة داخل تجويف -3

عادية في تجويف الأساس أثناء تثبيت العمود  ا  في محاوا الأعمدة ثم تصب خرسانةعلام

  .الخرسانة بواسطة دعاما  معدنية قابلة لليك بعد شك

عليهرا حراجز خشربي أو  يتم صب طبقة خرسرانية لأاضرية الردوا الأاضري حرول الأعمردة ثرم يقرام -9

مجمرو  ااتياعرا  بلاطرا   لا مرنحول محيط بلاطا  الأسقف و ااتياعه أعلى قلري اأسي معدني

يرتم و الأعمردة اتمرر فيهر فراغا  او فتحرا  فيها تترك الأسقفعند صب بلاطا  و ,الأسقفجميع 

مم( بين 0-3حديد في اليراغا  في الخرسانة المسلحة للسقف وتترك فراغا  من ) إطااا تثبيت 

 .والعمود الطوق الحديدي

 تكون إحدى المواد التالية: إمايتم عمل طبقة عازلة فوق خرسانة الأاضية  -0

 .ةومينييمادة بت -

 محلول  شمعيا .  -

 عازلة من البلاستيك. ألواح -

 .البتروكيميائيةعازلة من المواد  ألواح -

 .طبقة نايلون -

بلاطرا   ن تكرونأسم ( ول بد  20 - 80)عادة من صب أول بلاطة سقف بالسمك المطلوبثم يتم  -0

)كمرررا  مدفونررة أو جسرروا مخييررة( وفرري  سررمك البلاطررةو بررذلك تصررمم الكمرررا  بررنيس  ل كمريررة

 .ميرغة الغالب يملأ اليراغ بين الكمرا  و أسيل السمك التصميمي بقوالب طوب أو بلاستيك

فروق بعضرها  حرول الأعمردة تررص collars يراعى قبل صب بلاطة السقف تثبيت أطواق معدنية -7

و بذلك  ,أثناء صبها  تتداخل في بلاطة السقفبقدا عدد بلاطا  الأسقف و ملحوم بها أسياخ حديد 
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البلاطرا  عنرد افعهرا كمرا  تصبح هذه الأطواق جزء ل يتجرزأ مرن البلاطرة و تعمرل كردليل لتوجيره

  . تساعد على مقاومة قوى القص التي تتعرض لها البلاطة

الثانيرة  يرومين مرن صربها و تصرب البلاطرة حروالينعود و نضع طبقة عازلة على أول بلاطة بعرد  -1

 . collarsبنيس الطريقة و هكذا مع مراعاة تثبيت الأطواق المعدنية

( فروق كرل عمرود يرتم الرتحكم فيهرا عرن طريرق جهراز تحكرم jacksتثبيرت اوافرع هيداوليكيرة ) يتم -4

طرن و يتردلى مرن كرل جراك كرابلين حديرد مجردولين ينتهيران  76 - 06الجاك يمكنه افع  مركزي و

 مترر فري 2.06 - 8.26طواق المعدنية لكل بلاطرة و يرتم الرفرع بمعردل يتم شبكهما في الأ بخطافين

 مرن أكثررالساعة حسرب وزن البلاطرة و مسراحتها و يمكرن فري حالرة زيرادة مسراحة سرطح البلاطرة 

  .اللازم تقسيمها إلى أجزاء يرفع كل منها على حده

لاطرا  السريلية و يرتم للبلاطرا  العلويرة حترى يرتم عمرل التثبيرت الردائم للب يتم عمرل تثبيرت متقرت -86

ثررم حقررن  الرردائم إمررا بلحررام الطرروق الحديرردي للبلاطررة بالدفينررة او بالمسررامير داخررل العمررود التثبيررت

ة الظرراهرة بمررادة مقاومررة للحريررق يرربالإسررمنت ثررم تغطيررة جميررع الأسررطح الحديد اليراغررا  البينيررة

 .لم يكن قد تم تغطيتها بالإسمنت كالأسبستوس إن

فريمكن افرع  الأدوااوالاتيرا  بعردد اكبرر مرن  أكثرر الأعمردة أطرواللزيرادة  ةاذا كان هناك حاجر -88

 الأولىمع المجموعة  الأاضيالزائدة والمصبوبة في مستوى الدوا  الأدوااالبلاطا  الباقية لعدد 

بالنسبة للباقي البلاطا   الأاضيوالذي يمكن اعتبااه كمنسوب الدوا  الأعمدةحتى منسوب نهاية 

وترفررع برراقي البلاطررا  الررى مواضررعها بررنيس الطريقررة السررابقة  الأعمرردةم يررتم تطويررل الترري تعلرروه ثرر

 السيلية . الأدواالمجموعة 

تبنررى الحرروائط الداخليررة والخااجيررة طبقررا للتصرراميم المعماايررة ويكررون هررذا لكررل دوا علررى حرردة  -82

 .راةالمتك الأدواافي مكانة دون الحاجة الى انتظاا انتهاء تثبيت باقي  تثبيتهبمجرد 

 

 

 

 الأعمدةعلى  المعدنية الأطواقتوضح (9-3صواة)

http://www.mediafire.com/?9238bej1eg8g19w)) 

توضح تثبيت العمود داخل الاساسات  (3-3صورة)

http://www.mediafire.com/?9238bej1e
g8g19w)) 
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 :طريقة تثبيت البلاطات -3-1-6

 .الأعمدة او فتحا  تمر فيهأفراغا   فيها تترك الأسقفعند صب بلاطا   -8

مرم( 0-3حديد في اليراغا  في الخرسانة المسلحة للسقف وتترك فراغا  من ) إطااا يتم تثبيت  -2

 بين الطوق الحديدي والعمود .

 و بالمسامير.أحام لما بالإ بالأعمدةترفع البلاطا  حتى منسوبها الطبيعي ثم تثبت البلاطا   -3

 .الإسمنتية يتم حقن اليراغ المكون في الوصلة بالمونة  -9

 

 ساسا توضح تثبيت العمود داخل الأ(0-3صواة)

http://www.mediafire.com/?9238bej1eg8g19w)) 

 الأساسا (توضح تجويف 0-3صواة)

http://www.mediafire.com/?9238bej1eg8g1

9w)) 

 المرفوعةنشاء مبنى بنظام البلاطا  إتوضح (7-3صواة)

http://www.mediafire.com/?9238bej1eg8g19w)) 
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 -)دااسا  سابقة  (  يوضح خطوا  تنييذ البلاطا  المرفوعة86-3شكل )

 (2686/2688 –اأفت الجوبحي وأخرون

 طريقة تثبيت البلاطات (8-3صورة)

http://www.mediafire.com/?9238bej1eg8g19w)
) 

تنييذ البلاطا  (  يوضح خطوا  4-3شكل )

اأفت الجوبحي  -المرفوعة)دااسا  سابقة  

 (2686/2688 –وأخرون 
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 : الروافع -3-1-7

تركب على كل عمود ويتم الرتحكم فري جميرع الروافرع التري  هيداوليكيةترفع البلاطا  باستخدام اوافع 

ن واحرد وبمعردل آجميعهرا فري  حترى ترتيرع أوتوماتيكيراو أ موقع مركزيرا  ـــترفع بلاطة السقف الواحد في ال

تثبيتهررا فرري الموقررع الطبيعرري او المسررتوى  يررتم د الروافررع حتررىـررـعن أيضررايضررمن بقرراء بلاطررة السررقف  واحررد

  .المطلوب

 :هذا النظام عند العمل في  بعض الاعتبارات -3-1-8

 الأجرزاءتركيرب هرذه  تصميم بر  السلالم والمصاعد لمواجهة قوة وضع الريراح ومرن المستحسرن -8

فرري حالررة عمررل فتحررا  كبيرررة فيهررا لررذا ييضررل توضرريع  البلاطررة تضررعف خرراا  البلاطررا  حتررى ل

 .وأخرىو في اليواصل بين بلاطة أما في نهايتها إ الأبرا 

هرذا النرو  بطريقرة  تطوير هذه الطريقة عن طريق تشطيب الدوا كامل ثم ترفعه بالكامرل ويسرمى -2

 المرفوعة. الأدواا

 سقف.دواا والأمتساوية لبلاطا  الأاستعمال ثخانا   -3

عزم سالب عكس العزم الصلي للبلاطة فتقلرل  نتجست لأنهامكان استعمال بلاطا  بكوابيل قدا الإ -9

 مكان.منه وتقلل بالتالي من كمية الحديد قدا الإ

 مكن.أكلما  ومنتظمةالمبنى على مسافا  متساوية  ةعمدأوضع  -0

 .share (zoneعن منطقة القص) ةبعيد أماكنوالشبابيك في  الأبوابوضع فتحا  الحوائط مثل  -0

 

 :الأسلوبمميزات هذا  -3-1-9

ء عملها و توفير عنا مصنعا يق و حرال الستغناء نهائيا عن الشدا  الخشبية بعيوبها من مخاطر -8

 .افع الخرسانة للأدواا العليا

 .المعالجة بالماء في التنييذ حيث سهولة التنييذ في مستوى سطح الأاض و جودة جودة عالية -2

فري اليراغرا  مرع  التشرطيب أسريل كرل بلاطرة تثبرت نهائيرمكانية بردأ اإالسرعة العالية في التنييذ و  -3

 ماكن الحوائط الداخلية.أضمان حرية تصميم 

ذا  بلوكرا   أسرقفو اسرتخدام أمعصبه مكونة من كمرا  خرسانية مسرلحة  أسقفيمكن استخدام  -9

 صب البلاطا . ثناءأخرسانية مما يضمن تخييف وزن البلاطة وذلك بعمل فواما  خاصة 

هنرا  فالعتمراد الأخررىلرى ونشرا  عملاقرة لرفرع الخرسرانة كمرا فري الطررق إتحتا  هذه الطريقرة  -0

 الخاصة بالمنشئ نيسه. الأعمدةيكون على الروافع المركبة على 

 و دائرية المقطع.أن تكون مربعة أيمكن للأعمدة  -0

 في تزامن مع عمليا  افع البلاطا . الأدواان تتم عمليا  تشطيب أيمكن  -7

 .للأسقف الإسمنتيةيمكن الستغناء عن التلابيس  -1

ثناء صب البلاطا  أالطبقة العازلة نتيجة لستخدام  ومستويا   ن نظييا  سطح البلاطة الخرسانية يكو -4

 ويكتيي بالدهان.

 الأسرقفمرن صرب  الأاضريكبيرة منه علرى مسرتوى الردوا  حيث تتم نسبة  عمال التنييذ أسهولة  -86

 وتنييذ كل التركيبا  الكهربائية والتوصيلا  وخلافه.

 .عدم وجود كمرا  أو جسوا ساقطة يعطي مرونة كبيرة -88

 وتقليل الهالك منها . الوفرة في التكاليف النهائية ونقصد فيها هنا القتصاد في استخدام المواد -82

 .الخرسانةأي علاما  مثل فواصل تشييد  الخرسانةفي  ل تظهر -83

 دواا مره واحده.لجميع الأ والميكانيكية الكهربائيةالتمديدا   يمكن تنييذ -89

 للمبنى. السيئة الجويةضد العوامل  مناعةيعطي  الطريقةالتشييد المتقدم لسقف المبنى بهذه  -80
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 :عيوب نظام البلاطات المرفوعة -3-1-11

   : عند رفع البلاطات أولا

 ثناء عملية التنييذ.ألى دقة عالية ومراقبة محكمة مستمرة إيحتا   -

 كبيرة من الروافع. عدادأيلزم استخدام  -

تكاليف افع البلاطا   حيث تلعبدوا( 26)الطريقة في المباني العالية جدا   ل ييضل استعمال هذه -

  انهدوا كبير في اقتصاديا  المبنى فكلما زاد ااتيا  المبنى زاد  معه تكاليف افع البلاطا  كما 

 .دوااأالطريقة للمباني المنخيضة الاتيا  والتي تقل عن خمسة  ل ييضل استخدام هذه -

:محددات الارتفاع ثانيا:    

 في أثناء عملية الرفع. ل حدث انحناء كبير للعمودإيد ااتيا  الأعمدة عن حد معين و يلزم أل يز -

 :محددات التصميم ثالثا:

سرم ويمكرن اسرتغلاله 866ـ  06 بمقرداا   البلاطة الخرسانية خراا  الأعمردة يلزم عمل بروز في -

 كبلكونا . 

منتظمرة  ها بحوا غيربما أن المتغيرة يضل استخدام هذا النظام في المباني ذا  البحوال ي   -

 الأعمدة.المسافا  بين 

 لتماسكها أثناء عملية الرفع.  فتحا  كبيرة في البلاطا  ضمانا   ل ييضل عمل  -

لأنه كلما  قدم ( 82م  أو 3.0التي تقل عن ) ل يعتبر هذا النظام اقتصاديا  في حالة البحوا -

لعدد  زاد بحر البلاطة كلما قلت تكلية الرفع لأن المسطح المرفو  سيكون كبيرا  نسبة  

 الأعمدة .

 .مراعاة للناحية القتصادية  ( لكل عمود 2م 86ــ  0يلزم أل يقل المسطح المرفو  عن)  -

   :عيوب التشطيب رابعاً:

 تظهر كثير من عيوب التشطيب خاصة في الوصلا  عند علاقة العمود بالبلاطا  .  -

  العمالة:عيوب  خامساً:

 يحتا  إلى عمالة ماهرة بالموقع لتنييذ الوصلا  بطريقة دقيقة . -

 

(  يوضح خطوا  تنييذ 88-3)صواة 

اأفت  -البلاطا  المرفوعة)دااسا  سابقة  

 (2686/2688 –الجوبحي وأخرون 

ات البلاطرفع  هطريقيوضح (  13-3)شكل 

وأخرون  رأفت الجوبحي -المرفوعة)دراسات سابقة  
– 2010/2011) 

البلاطات رفعيوضح خطوات (  12-3)شكل 

وأخرون  رأفت الجوبحي -المرفوعة)دراسات سابقة  
– 2010/2011) 
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)دااسا  ثبيت الأعمدة في الثانية  كذلك ( توضح نقل السلالم الجاهزة و89-3صواة)

 (2686/2688 –اأفت الجوبحي وأخرون  -سابقة  

 

 

)دراسات العليا الأدوااالسيلى منه في حين يتم إكمال البناء في  الأدواا أكساء( توضح مبنى يتم 80-3)صواة 

 (2010/2011 –رأفت الجوبحي وأخرون  -سابقة  
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( توضح صب البلاطا  في مستوى الدوا 87-3صواة)

 (http://www.mediafire.com/?9238bej1eg8g19wالأاضي

 

 

رأفت الجوبحي  -)دراسات سابقة  والروافع الهيداولوكية المثبته أعلاها ( توضح العمدة80-3صواة)

 (2010/2011 –وأخرون 

http://www.mediafire.com/?9238bej1eg8g19w
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 (http://www.mediafire.com/?9238bej1eg8g19wداخل التجاويف ) الأعمدة(توضح تثبيت 81-3صواة )

 الصور التالية توضح الخطوات بشكل مبسط:

 

 ملتقطة من مقطع فيديو تم تحميله من اليوتيوب لـ جامعة يون سي (84-3)ةصوا
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 ملتقطة من مقطع فيديو تم تحميله من اليوتيوب لـ جامعة يون سي (26-3)ةصوا

 

 
 

 ملتقطة من مقطع فيديو تم تحميله من اليوتيوب لـ جامعة يون سي (28-3)ةصوا
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-  
 

 ملتقطة من مقطع فيديو تم تحميله من اليوتيوب لـ جامعة يون سي (22-3ه)صوا

 

 

 ملتقطة من مقطع فيديو تم تحميله من اليوتيوب لـ جامعة يون سي (23-3ه)صوا
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 ملتقطة من مقطع فيديو تم تحميله من اليوتيوب لـ جامعة يون سي (29-3ه)صوا

 

 ملتقطة من مقطع فيديو تم تحميله من اليوتيوب لـ جامعة يون سي (20-3ه)صوا
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 ملتقطة من مقطع فيديو تم تحميله من اليوتيوب لـ جامعة يون سي (20-3ه)صوا

 
 ملتقطة من مقطع فيديو تم تحميله من اليوتيوب لـ جامعة يون سي (27-3ه)صوا


